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Paket İçeriği Ürün Görünümü 

 

BOTSLAB C211+SD Bebek Monitörü Kamera 2K Bebek Video Monitörü Kamera - Ürün 

Görünümü 

Sıfırlama Deliği: Kamera açıkken, sıfırlama deliğine iğne ile 5 saniye basın; “Di” sesi 

başarılı bir sıfırlamayı belirtir. Hafıza Kartı: Maksimum 256 GB depolama alanı. 



Ağ Yapılandırma Talimatları Uygulamayı İndirin ve Yükleyin Yöntem 1: Aşağıdaki QR 

kodunu cep telefonunuzla tarayarak Bo slab uygulamasını indirin ve yükleyin. 

Yöntem 2: App Store veya Google Play'de Bo slab uygulamasını aratın, indirin ve yükleyin. 

 

 



 

 

Sıfırlama Deliği: Kamera açıkken, sıfırlama deliğine bir iğneyle 5 saniye boyunca basın; "Di" 

sesi başarılı bir sıfırlamayı belirtir. 

Hafıza Kartı: Maksimum 256 GB depolama kapasitesi. 

Ağ Yapılandırma Talimatları 

Uygulamayı İndirin ve Kurun 
Yöntem 1: Aşağıdaki QR kodunu cep telefonunuzla tarayarak Bo slab uygulamasını indirin 

ve kurun. 

Yöntem 2: App Store veya Google Play'de Bo slab uygulamasını aratıp indirerek kurulum 

yapın. 

Güç Bağlantısı 
Ürünün alt kısmında bulunan güç soketini bulun ve bir güç kaynağına bağlayın. Ürün durum 

göstergesi yeşil yanıp sönüyorsa, kameranın ağ yapılandırması için açıldığını gösterir. 

Not: Durum göstergesi ışıkları yeşil yanıp sönmüyorsa, cihazı şimdi sıfırlayın. 

Kamera Ekle 
Bo slab uygulamasını başlatın, "Kaydol" düğmesine dokunun ve hesabınızı oluşturmaya 

başlayın. Zaten bir hesabınız varsa, doğrudan giriş yapın ve bir kamera ekleyin. 

Yöntem: Uygulama ana sayfasının sağ üst köşesindeki "+" düğmesine dokunun, ardından 

telefonunuzla kameranın altındaki QR kodunu tarayarak dağıtım sayfasına girin ve talimatları 

izleyerek kamerayı ekleyin. 

Not: 



Ses Dalgası Eşlemesini Sessiz Bir Ortamda Tamamlayın 
Lütfen kameranın 2.4GHz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. 

Kurulum Kılavuzu 
Yöntem 1: Bir Masa Üzerine 

Kamera, bir masa, çay masası gibi düz bir yüzeye yerleştirilebilir. 

 

 

Tavana Delik Açma ve Montaj 
Tavana delikler açın, genişletme vidalarını yerleştirin ve kameranın tabanını duvara vidalarla 

sabitleyin. 

Kameranın altındaki sabitleme yuvasını, tabandaki kilitle hizalayın ve hafifçe bastırarak 

yerleştirin. Eğer tam oturmuyorsa, tam yerleşene kadar dikkatlice ittirin. 

BOTSLAB C211+SD Bebek Monitörü Kamera 2K Bebek Video Monitörü Kamera - 

Şema 1 

Notlar: 

 Kamerayı ekledikten sonra tavana montajı/kurulumu başlatın. 

 Tavan montajı, kamera ve taban toplam ağırlığının en az 3 katını taşıyabilecek 

sağlamlıkta olmalıdır. 

 Tavan montajı için görüntüyü döndürün: Ayarlar – Görüntü, Gece Görüşü ve Ses – 

Görüntüyü Döndür – Ters Çevir. 

  

 Üretici: BOTSLAB CO.LIMITED 

C211, 402 JARDINE HSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL HK 

 İthalatçı: Oyuncakhobi Tek Ürünler 

Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No: 27 

İstanbul/Beylikdüzü 

0850 500 5515 

 


