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FOLDING DRONE

—— ULTRA TASINABILIR VE KATLANABILIR ——

Havacilik radyo istasyonunun elektromanyetik ortam ihtiyacini karsiladigindan emin olmak
icin, havalimani pist merkez hattini orta hat olarak alarak her iki tarafta 10 kilometre
kapsaminda ucmak KESINLIKLE YASAKTIR veya kapsaminda ucmak. Merkez olarak pistin
her iki ucunu alarak 20 kilometre KESINLIKLE YASAKTIR. Havayolunun gtzergahinda
ucmak da YASAKTIR. Ulkemizin ilgili makam veya dairesi tarafindan yasaklanmis olan her
tarlt ugan model veya insansiz Quad-rotor'larl BOLGE'de kullanmayi birakin




ONSOZ

SJ Serisi GPS Drone'u satin aldiginiz igin tesekkir ederiz. Lutfen ¢alistirmadan énce tim
talimatlari ve uyarilari dikkatlice okuyunuz. Lutfen bu kullanim kilavuzunu ileride
basvurmak ve bakim icin saklayin

ONEMLI:

1. Bu Urtin bir oyuncak degildir. Hassas bir cihazdir; makine ve elektronigi hava mekanigi
ve yiksek frekansli iletimle entegre etmek. Herhangi bir kazay! 6nlemek icin dogru montaj
ve hata ayiklama gerektirir. Kullanici bu Griint gavenli bir sekilde calistirmali ve kontrol
etmelidir. Hatali calistirma durumunda ciddi yaralanmalara veya maddi hasara neden
olabilir. Yanlis islem nedeniyle de kaybolabilir.

2.Bu uran, en az 14 yasinda olan deneyimli IHA pilotlari igin uygundur.

3. Kullanim, ¢alistirma veya bakim sirasinda bir sorun olmasi durumunda, lutfen yerel satis
acentesi veya perakendeci ile iletisime gecin veya sirketimizin sorumlu personeli ile
iletisim halinde olun.

GUVENLIK ONLEMLERI:

Bu R/C ugan model kullanimdayken tehlikeli olabilir, utfen ucarken herhangi bir kisiden
veya seyirciden uzak tuttugunuzdan emin olun. Hatall kurulum, kétd kosullar veya
calismaya asina olmayan kullanicilar ugaga zarar verebilir veya insanlari yaralayabilir veya
beklenmedik bir kazaya neden olabilir. Litfen ucus guvenligine cok dikkat edin ve kendi
ihmaliniz nedeniyle kazaya neden olabilecek daha tehlikeli durumlari tanimayi 6grenin.

Herhangi bir yapidan veya kalabaliktan uzak tutun. Bu R/C ucagi, ugarken hiz veya
hassasiyette biraz degisiklik gosterebilir ve potansiyel tehlikeye neden olabilir. Bu
nedenle lttfen kalabaliklardan, binalardan, agaclardan, yapilardan, yiksek voltajli
kablolardan vb. uzak tutun. Kullanicinin ve herhangi bir seyircinin gtvenligini saglamak
icin lutfen yagmur, firtina, siddetli rizgar gibi olumsuz hava kosullarinda u¢cmaktan
kacinin., ve cevresindeki mulk.

2. Nemli ortamlardan uzak tutun. Ucadin ici bircok hassas elektronik ve mekanik parcadan
olusmaktadir. Bu nedenle, mekanik ve elektronik pargalarin bozulmasina ve dolayisiyla
bir kazaya neden olabileceginden, lutfen herhangi bir nem veya su iceriginin ucagin ana
govdesine girmesini dnlemeye calisin.

3. Yalnizca amaclanan kullanim icin verilen parcalarla calistirin. Ugus gtvenligini saglamak

icin herhangi bir yeniden donatma veya bakim icin |utfen SJ Serisi tarafindan tretilen

orijinal parcalari kullanin. Lutfen yalnizca izin verilen ran islevi kapsaminda ¢alistirin ve
kullanin. Onaylanmamis parcalarin kullaniimasi garantiyi gecersiz kilacaktir.

Herhangi bir yasa disi amag icin KULLANMAYIN veya yerel yasa ve
yonetmeliklerinizin 6ngérdigi kapsamin disinda KULLANMAYIN.



4. Bagimsiz olarak kontrol etmekten kaginin.

Yeni kullanicilar, bu ugagi kullanmayr 6grenmenin ilk asamalarinda bazi zorluklar
yasayabilir. Lutfen ucagi tek basiniza kullanmaktan kacinin. Mamkan oldugunda, bu hava
aracini her zaman daha deneyimli bir kullanicinin rehberliginde calistirin.

5. Uyusturucu veya alkoliin etkisi altinda ¢alismayin.

Lutfen bu R/C ugagini kendi durumunuza ve ugus becerinize gére ¢alistirin, Herhangi bir
yorgunluk, kétt zihinsel durum veya yanlis operasyon, kazara risk olasiligini artirabilir.

6. En yiiksek hizi kullanirken liitfen ucakla aranizda giivenli bir mesafe birakin.

Operator yuksek hizda ugarken, tehlikeye veya hasara neden olmamak icin lutfen ucagi
pilottan ve cevresindeki kisilerden veya nesnelerden uzak tutun.

7. Serin ve kuru bir yerde saklayin.

R/C ugagdi metal, fiber, plastik, elektronik vb. malzemelerden olusur. Bu nedenle, lGtfen onu
herhangi bir Isi kaynagindan uzak tutun ve uzun stre dogrudan gines Isigina maruz
birakmayin. Asiri 1siya maruz kalma bozulmaya ve hasara neden olabilir.

NOT: Bu ekipman test edilmis ve FCC Kurallarinin 15. Bolimtine uygun olarak B Sinifi
dijital cihaz sinirlarina uygun bulunmustur. Bu sinirlar, bir konut kurulumunda zararl
enterferansa karsi makul koruma saglamak tzere tasarlanmistir. Bu ekipman radyo
frekansi enerjisi Uretir, kullanir ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve
kullanilmazsa, radyo iletisiminde zararli parazitlere neden olabilir.

« Ancak, belirli bir kurulumda parazit olusmayacaginin garantisi yoktur. Bu ekipman,
radyo veya televizyon aliminda, ekipmani kapatip acarak belirlenebilecek zararli
parazite neden olursa, kullanicinin asagidaki nlemlerden birini veya birkacini alarak
paraziti duzeltmeye calismasi 6nerilir:

« Alici antenin yonun( veya yerini degistirin.

« Ekipman ve alici arasindaki mesafeyi artirin.

« Ekipmani, alicinin bagh oldugundan farkli bir devre tzerindeki bir prize baglayin.
« Yardim i¢in saticiya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danisin

« Uyumluluktan sorumlu tarafca acikca onaylanmayan degisikliklerin veya
modifikasyonlarin ekipmani ¢alistirma yetkisini gecersiz kilabilecegini lutfen
unutmayin.



YARI

1. Bu pakette ve kullanim kilavuzunda énemli bilgiler bulunmaktadir, lttfen ileride
basvurmak Uzere saklayin

2. Bu ucak modelinin baskalarinin viicuduna zarar vermeyeceginden veya mulke herhangi
bir zarar vermeyeceginden emin olmak sizin sorumlulugunuzdadir.

3. Bu ucagin hatalarini ayiklarken veya monte ederken Iutfen kesinlikle talimat kilavuzunda
gosterildigi gibi calistirin. Ugma veya inis sirasinda, yaralanmaya neden olabilecek kafaya,
ylze veya vicuda ¢carpmayi 6nlemek icin lttfen kullanicr ile hava araci arasinda 1-2 metre
mesafe birakmaya daha fazla dikkat edin.

4, Vucuda zarar, kayip veya yaralanmaya neden olabilecek yanlis islemlerden firmamiz ve
distribatorlerimiz sorumlu olmayacaktir.

5.14 yas ve Uzeri cocuklar bu Urint bir yetiskinin rehberliginde kullanmalidir. Bu trintn 14
yasindan kucuk ¢ocuklarin kullanmasi YASAKTIR.

6. Lutfen bu trant kullanim kilavuzunda veya paketleme talimatinda gosterildigi gibi
dogru sekilde monte edin ve kullanin. Bazi parcalar bir yetiskin tarafindan monte
edilmelidir.

7. Bu trtine kiicuk parcalar dahildir. BOGULMA TEHLIKESINI veya yanlislikla yutulmasini
onlemek icin lutfen cocuklarin erisemeyecedi bir yere koyun.

8. Kazaya neden olmamak icin yolda veya trafigin yogun oldugu alanlarin yakininda
oynamak kesinlikle YASAKTIR.

9. Cocuklarin yaralanmasina neden olmamak icin Ittfen ambalaj malzemesini zamaninda
atin.

10. Ugus sirasinda ucagin arizalanmasina neden olabileceginden lutfen Phantom'u
SOKMEYIN veya YENIDEN TAKMAYIN.

. Sarj cihazinin pil bélmesindeki piller, trtinle ayni logoya sahip belirtilen gli¢c kaynagina
takilmalidir.

12. Vericiye dahil olan dahili sarj edilebilir 3.7V lityum polimer pil.

13. Yalnizca fabrikamizdan Uretilen orijinal sarj cihazi kullanilabilir.

14. Sarj cihazi oyuncak degildir.

15. Pili sarj ederken lutfen bir yetiskinin gozetimi altinda gerceklestirin. Ltfen sarj ederken
herhangi bir yanici nesneden uzak tutun. Lutfen sarj olurken bu ucadi gorus alaninizda
tutun.

16. Patlamaya neden olmamak icin lGtfen pili kisa devre yaptirmayin veya pili SIKMAYIN

17. Li-ion pili farkl bir pil tirtyle KARISTIRMAYIN

18. Dort rotora akilli lityum pil yuklenmistir. Sarj icin hem dahili hem de harici kullanilabilir.

19. Lutfen pili kisa devre YAPMAYIN veya pili parcalamayin veya pili atese atmayin; Pilleri
yuksek sicaklik veya isitiimis alanin yakinina (atesin yakini veya elektrikli isitma cihazinin
yakini gibi) KOYMAYIN.



20. Ucaklar, diger herhangi bir elektriksel uyumdan veya ekipmandan mumkin oldugunca
uzakta veya manyetik cismin yakinlarda bulundugu yerden, birbirleriyle etkilesime neden
olabileceginden uzak tutulmalidir.

21. Lutfen bukulme veya yaralanma veya kesilme tehlikesine neden olmamak icin yiksek
hizli dénen rotordan guvenli mesafeyi koruyun.

22. Motor isinacaktir. Lutfen yanmaktan veya yaralanmaktan kacinmak icin DOKUNMAYIN.

23. Isitme duyunuza zarar verebileceginden lutfen bu trunt kulaginiza KAPATMAYIN.

24. Sarjicin mini USB 5V duvar sarj cihazi ¢nerilir. 5V'tan daha guclu sarj cihazi
KULLANMAYIN,

25. Havacilik Telsiz Burosu ve ilgili makam tarafindan belirlenen manyetik ortam sarti
emrine uymak icin, belirli bolgelerde diizenlenen stre boyunca, bu modelin vericisini, bu
duzenleme komutu verildiginde lutfen kullanmayi birakin.

26. UAS'nizi gorus alaninizda tutun

27. Asla insan gruplarinin tizerinden ugmayin.

28. Stadyumlarin veya spor etkinliklerinin tzerinden asla u¢mayin.

29. Hava sahas! kisitlamalarini ve gereksinimlerini anlayin.

/\ WARNING:

CHOKING HAZARD -Small parts.
I
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Tiedamdnghiendionl adits | MADE IN CHINA

UYARI: DRONE PILININ SARJ EDILMES| HER ZAMAN BIR
YETISKIN TARAFINDAN DENETLENMELIDIR. BATARYA
TAMAMEN SARJ OLDUGUNDA FISI CIKARIN. PILI ASIRI SARJ
ETMEYIN.

UYARI: Uriin sadece yetiskinler ve 14 yas ve (izeri cocuklar
tarafindan kullaniimalidir. 14 yasindan kigtk ¢ocuklar icin
yetiskin gdzetimi gereklidir.
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Acik Alanda Giiglii GPS Goriis Alaninda Yasal Sinirin
Ugun ile ugun Ugun Altinda Kalin (120 m)
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Engellerin, kalabaliklarin, yuksek voltajli elektrik hatlarinin, agaclarin, havaalanlarinin
veya su kutlelerinin Uzerinden veya yakininda u¢maktan kacinin

Ucaktaki pusulayi etkileyebileceginden, elektrik hatlari ve baz istasyonlari gibi gucli
elektromanyetik kaynaklarin yakininda UCMAYIN

Drone'yu yagmur, Kar, sis ve riizgar hizlari 10 m/s veya 22 mph'yi asan olumsuz hava
kosullarinda KULLANMAYIN.

Ugus Yapilmaz

Pervanelerden Uzak Durun.

Hem sizin hem de cevrenizdekilerin glivenligi icin temel ugus kurallarini
anlamak 6nemlidir. Ucustan 6nce Giivenlik Yonergelerini okumayi unutmayin.




UZAKTAN KUMAN

1. Gaz kolu

2.Yon cubugu

3. Hiz anahtarina bir kez tiklayin

4, Bir kez tiklayin ve ardindan acil durdurma icin 3
saniye basili tutun

5. Bir kez guict acin; Bir kez tiklayin ve ardindan 3
saniye basili tutun

6. RTH moduna bir kez tiklayin; 5 saniye boyunca
basmaya devam edin, normal moda gecin, GPS
modu

7. Yakinlastirin ve uzaklastirin

8.Gimbal Dial: Kameranin egimini kontrol eder
9. Foto

10Video Kayit

Zoom in and out — Kamera Egimi
Sag/Sol Gubuk Degisimi Sarj Gostergesi

Yiiksek &) A 0y Mm@ = Sinyal Giicii

Hiz Gostergesi

ora GPS MODE " gtaisis

Hiz Normal mod

Disik '£ #:h Anahtan

Hiz

Foto Gek Video Kayitta  RTH Diisiik Batarya Gdstergesi

Ipucu: Verici distk glcteyken, vericideki gic gésterge 15131 yanip sénmeye devam eder,
simdi vericiyi sarj etmeniz gerekir.




DRONE DIAGRAMI

1. 2-Eksen kararli Gimbal
4K Wifi kamera

2. Pervane

3. Motor

4. LED gostergesi

5. Akilli pil

A. Gimbal kapagi tokasini agin.
B. Gimbal kapagdini yukari ¢ekin ve
ardindan yavasca ¢ikarin

1. Pervane Kurulumu

Lutfen her pervanenin tizerinde "A" veya "B" harfinin yazili oldugunu unutmayin ve tim
pervanelerin dogru motor konumuna takildigindan emin olun.

1. Pil anahtar

2. Pil guct gostergesi

3. USB sarj baglanti
noktasi

— Anahtar diigmesini 3 saniye basili tutun. acik; daha sonra 3 saniye kapatma icin
dugmeye basin.

— Pil dustk voltajdayken, Mavi gostergeler yanip sénecektir, simdi lutfen pili sarj edin.




3. Bataryanin Sarji

Tokaya basin ve
pili dronedan ¢ikarin

Sarj Cihaz: Sarj Suresi: Uzaktan Kumanda
D ﬁ’\ll;;G/}LDIR Yaklasik 4,5 saat $arj Yontemi
(Dahi ) (Sarj adaptoriine bagli olarak)

4. BATARYA SARJ YONERGESI

Lutfen her pervanenin Gzerinde "A" veya "B" harfinin yazili oldugunu unutmayin ve tim
pervanelerin dogru motor konumuna takildigindan emin olun.

1. Ya glict agin ya da kapatin, ugak sarj edilebilir. USB sarj cihazini bir DC gu¢ kaynagina
(4.5V-5.5V, 2A-3A) baglayin ve ardindan u¢adin sarj portuna baglayin, sarj olurken,
ucaktaki gosterge Mavi yanip séner; tamamen sarj oldugunda, ucaktaki gosterge sabit
maviye donecektir.

2. Dért helikopter, mobil glic veya araba yuklt guc ile sarj edilebilir.

3. Sarj stiresi yaklasik 4,5 saat strer; calisma suresi yaklasik 26dk strer.

4. Uzaktan kumanda yerlesik 3.7V 300mAh lityumn polimer pildir, sarj stresi yaklasik 25
dakika surer. (Pil gbstergeleri sarj sirasinda KIRMIZI renge déner; tam olarak sarj
oldugunda gostergeler SABIT MAVI olur).

(Sarj sirasinda, verici Uzerindeki gosterge Kirmizi olur; tamamen sarj oldugunda, verici
Uzerindeki gosterge sabit Yesil renge doner).




KUMANDA KONTROLU

Yiikselme Alcalma

Y6n Kontrolleri

FLIGHT

1. Adim : Ugagr agin ve diiz bir ytizeye birakin
— Drone, bu duiz yuzeye otomatik olarak trim yapacaktir.
— Dort ucak kolu -- Yanip Sénen Kirmizi

2. Adim : Uzaktan kumandayi agin

— Uzaktan kumanday1 agin ve hava aracini otomatik olarak baglayin

— Mavi (arka) ve beyaz (6n) yanip sénen isiklar.

— NOT: Su anda SJ F PRO Uygulamasinda mevcut drone'u géranttlemek icin WIFI'a
baglanirsiniz veya GPS kalibre edilene kadar beklersiniz.

3. Adim : Uygulama ile Baglanti

' SJF PRO_XXOKX = — Akilli telefonunuzu ugagin WIFI'ina baglayin ve “SJ F PRO” APP'de
ugagin durumunu kontrol edin

4. Adim : Kompass Kalibrasyonu

2 » 1. Pusula Kalibrasyonu Bolum 1
— Joystickleri saat 1ve 11 konumuna itin.
— Hizli yanip sénen Mavi/kirmizi (arka) ve
Beyaz/kirmizi (6n) isiklar.

— Uygulama ucak durumu: "Pusula kalibrasyonu".

Aciklama: Manyetik parazit olustugunda pusula otomatik olarak kalibre edilecektir,
pusulayr manuel olarak kalibre etmek gerekli degildir.

—_ 9 —




2. Pusula Kalibrasyonu Boltim 2

— Drone seviyesini koruyarak, ucagi arkadan
kaldirin ve viicudunuzu bir tam daire (360°)
dondaran.

— Arka isiklar sabit maviye donecek

3. Pusula Kalibrasyonu Bolum 3

— Alttan, ucad dikey olarak tutun
ve kamera yere donuk, dontyor
Vicudunuz bir tam daire icinde (360°).

— On isiklar sabit beyaza dénecek.

— Uygulama ugak durumu: "Pusula kalibrasyonu
Tamam".

Adim 5: Fabrika Ayarlarina Sifirla/Jiroskopu Kalibre Et

2 — Joystickleri saat 11 ve 1 konumuna itin
— Hizli yanip sénen mavi (arka) ve beyaz (6n)
1siklar.
— Uygulama Drone Durumu: “Jiroskop kalibre
ediliyor" "Jiroskop tamam".

DIKKAT: Jiroskopu kalibre etmek icin Phantom'un
dUz bir yizey Uzerinde oldugundan emin olun.

Adim 6: GPS Arama (GPS Modunu i¢ mekanda KULLANMAYIN)

— Ucadi duz bir ytzeye geri indirin.

— Isiklar hizla yanip sénen maviye (arka) ve
beyaza (6n) déner --Bu, drone’nun GPS sinyalini
aradigi anlamina gelir.

— Bu islem birkag dakika surebilir.

— Uygulama ucak durumu: "GPS sinyali
bekleniyor”

DIKKAT: Acik alanlarda ucun, ytksek yapilar ve buytk metal yapilar, yerlesik pusula ve
GPS sisteminin dogrulugunu etkileyebilir. Lutfen agik alanlarda GPS sinyalini arayin.
Motorlari Calistirma/Durdurma

— Joystickleri saat 5 ve 7 konumuna itin.

— Motorlar otomatik olarak ¢alismaya baslar, ucagi
cikarmak icin sol joystick’e basin. (Ugak kalkistan
o6nce motorlarin calistirimas)

— 10 —




NOT: Motorlarin ¢alistirimasi, ucak kalkistan énce ayarlanmalidir.

— Motorlari Durdurmak:

1. Joystickler tekrar saat 5 ve 7 konumuna itildiginde motorlar ¢alismayi durdurur.
2. Motorlar 20 saniye sonra ¢alistirimazsa motorlar ¢alismayi durduracaktir.

On kollardaki ve arka kollardaki tum LED'ler, ucmaya hazirsiniz!
— Mavi (arka) ve beyaz (6n) isiklarin tima sabittir (yanip sénmez).
— Uygulama ucak durumu: "Ug¢maya hazir"

Teft

Sol Cubuk

R

Kumanda Kontrol Modu Degisimi

- Kumandayi Kapatin,

- Aynianda ©B1ve U basili tutun. Kumanda iki
bip sesi ¢cikartarak mod degistirmeyi onaylayacaktir.
LED gosterge f&i sonuk gortnecektir.

- Modu dizeltmek icin, yine kumandayi kapatin ve
acarken ayni islemi uygulayin.

RN e
|
i Dow! '
i Sag Cubuk

> ‘ E R

DIKKAT: GPS sinyali zayifsa 6n kollardaki (beyaz) ve
arka kollardaki (mavi) LED gostergeler yanip
sonmeye devam eder; GPS modunu kapatmak icin
uzaktan kumandada (9') 5 saniye basil tutun,
drone havalanabilir.

- 11 —



Mobil internetin bagli oldugundan emin olun,
Mobil cihazinizda ugmay distnduginizde alanin harita verileri, ardindan mobil
cihazinizi ucaginiza baglayin, haritay 4% APP'den gériinttleyebilirsiniz.

— Drone WIFI'ini akilli telefonunuza basariyla baglayin, Uygulamada va
tiklayin, ardindan haritada bir KIRMIZI DAIRE (SINIRLI UCUS ARALIGI)/KALKIS
POZISYONU/UCAGIN GUNCEL KONUMUNU bulabilir, noktalari isaretleyin (en fazla 16
nokta) ) haritada KIRMIZI DAIRE aralidinda ucmayi planliyorsaniz. Noktalari veya ucus
rotasini sifirlamak isterseniz, 'ye veya @ 've tiklayin, ile, Way
Point Flight'i baslatmayi onaylayin. Yol Noktasi Ugus Islevini iptal etmek icin Sag
Joystick'e basin.

1. Drone'u merkez noktanin etrafinda sabitleyin.

2. Verici Uzerindeki * 01 + =4« " diigmesine ayni anda basin.

3. Y6n Joystick'i ile ugagin cevre yaricap araligini (2 metre-100 metre iginde)
hareket ettirmek ve ayarlamak.

4. Verici Uizerindeki " [0 + =4« " diigmesine ayni anda tekrar basin,
ardindan Spark, ADIM 2'de ayarladiginiz yaricap araligina gore etrafta
ucmaya baslar (Not: Surround yaricap araligi 2 metreden azsa,
drone 2 metreye ugacaktir. otomatik olarak). ilgi Cekici Nokta
modunu iptal etmek icin Yon Joystick'ini hareket ettirin.

NOT: Verici lizerindeki " ) + =s« " digmesine ayni anda basin, dron ve
verici basarili bir sekilde eslesirse ve Ucak ucarsa Ilgi Cekici Nokta islevi
etkinlestirilebilir.

- 12 —



N FONKSIYON PROF

1. ACiL DRUDURMA

Yaklasik 1.5 metre
I N

A Acil Durdurma modu icin STOP Bir kez tiklayin ve 3 saniye boyunca basili tutun
Ucagin ucus yuksekligi 13 metre icindeyse motorlar duracaktir; aksi halde
etkinlestiriimez.

Motorlart ugusun ortasinda yalnizca acil durumlarda durdurun, bunu yaparken
hasar veya yaralanma riskini azaltin.

2. GPS BENI TAKIP ET

Follow Me islevi etkinlestirildiginde, ucak nereye giderseniz gidin sizi takip etmek
icin akilli telefonunuzdaki GPS'i takip edecektir.

(Akilli telefonun ucaga basarili bir sekilde baglandigindan emin olun, akilli
telefonunuzda APP'yi agin.)

1. Ugus kapsaminin 10-100 metre arasinda oldugundan emin olun.

2. APP [,‘j arayzune tiklayin,

3. APP Ucak Durumunun “Beni Takip Etmeye Hazir” ifadesini gostermesi bekleniyor
--- Simdi Spark, APP tzerindeki konumlandirma koordinatiyla birlikte hareket ediyor.
4. Follow Me modundan ¢ikmak icin APP C{j araylzune tekrar tiklayin.

Ortak sorunlar:

GPS Follow-me fonksiyonu, WIFI sinyal karismasi olan yiksek yapilar, adaclar ve
yasam alanlarindan etkilenecektir. Mobil cihazda GPS sinyali zayifsa veya GPS
pozisyonlamasi KAPALI ise GPS Follow-me fonksiyonu devreye girmez.

* Agik alanda kullanin ve gevrenize dikkat edin.
Drone engellerden kacinma ézelligine sahip DEGILDIR.
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3. GORUNTU TANIMA BENI TAKIP ET/JEST KONTROLU

@) ogesine tiklayin, Cﬂ)\ secin, izlemek istediginiz nesne veya kisiye dokunun ve
seciminizi onaylamak icin 6gesine dokunun. (NOT: Isaretlediginiz cercevenin
boyutunun dokundugunuz nesne veya kisi ile ayni oldugundan emin olun, cergeve
cok buyuk olmamalidir.)

4. JEST KONTROLU

Fotograf cekmek veya videoyu kaydetmek icin APP
3 saniyeden O saniyeye geri sayim yapin.

'ye tiklayin, el hareketiyle

5. EVE GERI DON (RTH)

Eve Donus (RTH) islevi, Ucadi Kalkis Noktasina geri getirir. Bu islev yalnizca GPS
modunda gerceklestirilebilir. 3 tur RTH vardir: Akilll RTH/Dustik pil RTH/Basarisiz
baglanti RTH

. Akilli Geri Dén

Vericinizdeki Ana Ekrana Don Dugmesine basin veya akilli
telefonunuzun Uygulamasina dokunun, verici bip sesi
clkarmaya baslayacaktir. Ugaginiz KALKIS Noktasina
donecektir. RTH prosedurint durdurmak icin dugmeye
tekrar basin. veya ugadin glvenli alana inmesini saglamak
icin sol ve sag joystickleri degistirin.

& &
RTH Button The app's RTH Button

(2. Duistik Batarya Geri D6n

Dusuk Pil RTH, Ucus Pil seviyesi dustk oldugunda tetiklenir, DUsuk pil RTH
etkinlestirildiginde, ucak 30 metre yukseklikte otomatik olarak yikselir veya alcalir,
ardindan sol ve sag joystickleri degistirerek gtivenli alana inmesini saglayabilirsiniz. .
Mevcut pil seviyesi ucagl yalnizca mevceut irtifadan algalacak kadar uzun stre
destekleyebiliyorsa, ucak kalkis noktasina geri doner.

3. Baglanti Kesildiginde Geri Dén

Vericiye giden sinyalin kaybolmasi durumunda, Ugak Ev Moduna Dénecektir. Ucak,
kalkis noktasina geri donecektir. Ugcak, RTH etkinlestirildiginde uzaktan kumanday!
otomatik olarak baglayabilir. Baglantilar basarili olursa, ucadi yeniden calistirabilirsiniz.

A UYARI
Drone engellerden kacinma ézelligine sahip DEGILDIR.
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6. GPS OLMADAN UCUSTA TRIM

Hava araci GPS YOK Modunda ucarsa, daha dengeli ugus elde etmek icin hava aracini
trim edebilirsiniz E;J bip sesine bir kez basmaya devam edin, trim moduna
gireceksiniz. Ugadi yeniden dengelemek icin yon kumanda ¢ubugunu ucagin
struklendigi karsi tarafa dogru itin. Ornegin, ugak sola dogru kayiyorsa, ucagi dengede
tutmak icin yon joystickini saga dogru itin. [5] 'yi birakin, Trim Modundan ¢ikin.

SJ GPS PRO ULAMASINI INDIRIN

Apple 10S sistemi i¢in “SJ F Android sistemi i¢cin “SJ F PRO”
PRO” yaziliminin QR kodu (Bu yaziiminin QR kodu (Bu yazilimi
yazilimi yuklemek icin lutfen bu yuklemek icin lutfen bu QR

QR kodunu tarayin) kodunu tarayin).

Bu modelin glictini baglayin ve ardindan akilli telefondaki “AYARLAR"a erisin, “WIFI" yi
acin ve “SJ F PRO_XXXX" 6gesini bulun. Baglanti basariyla kuruldugunda, lutfen “Ayar”
seceneginden cikin. Kontrol araytzune erismek icin akilli telefonda “SJ F PRO” yazilimini
acin.

UYGULAMA FONKSIYONLARI

1. UYGULAMA

Ugusa baslamadan 6nce, Ugak Durumunun "Ready to Fly" yazana kadar bekleyin.
Bu, GPS'inizin senkronize edilmesini ve ugaginizin ugmaya hazir olmasini saglayacaktir.
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Ana mentiye don Kumanda Bataryasi  GPS Sinyali Drone Bataryasi  Ayarlar

l | | J l

s]Rc (XX}
f . Otomatik Kalkis SD Kart Durumu— @
(<) o

GPS EVE GER| DON Foto/Video Anahtar 41
(G

9
Deklansor — @
@ +~— Diger Fonksiyonlar

Media Galerisi —
(tek tus paylasim)

I

Yiikseklik (metre)

l

D0.0m HO0.0m DS0.0m VSO0.0m: [

I L1 I

Uzaklik (metre) Hiz (metre/sn) PTZ Ayar Ses
Kayit

oM oA =
&K ¥ O =

Obje Takip  GPS takip Muzik VR
[T [ @
LE%J é] "

Jest Yol Plani Filtre Zoom
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2. TEK TUSLA PAYLASIM

HepsiniSe¢  Paylas  Albiime Sil
Kaydet
Pic.2
e o o o o o
=]
Pic.3
1. Uygulamayi acin, B yatiklayin, dosyaya girin (Resim 1.)

2. Paylasilacak fotograflar secmek icin bir kez tiklayin veya digmesine basin, m 've
tiklayin, paylasiimasi gereken platformlari secin(Resim 3)

Hatirlatma: Ayni anda 1 resim veya 9 resim paylasabilirsiniz.
Ancak her seferinde yalnizca bir video paylasilabilir
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3. KAYIP DRONE NASIL ARANIR

@. Ucagi aramak tzere MAP yuzeyini agmak icin |EiFETcad Ve tiklayin ve
devam edin

Parameter Track Image

Visiting Trace

Max Distance
0.0min 00m

Al fight records Max Altitude

Max Speed 00mis

Cep telefonunun mevcut konumu

4.UCUS

Varsayilan GPS Modu, BASLANGIC MODU'dur LA
1.Ucus Mesafesi 0-30 M arasindadir. Ugus
2.Ucus Irtifasi 0-30 M arasindadir. Ayarlar

3.RTH Rakimi 20 M'nin altinda.

APP'deki parametreleri akilli telefondan
ayarlamak i¢in BASLANGIC MODUNU
Kapatabilirsiniz
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KAMERA FONKSIYONLARI

&) FotoCek
I Video Kaydet

Uzaktan kumandada @’ya tiklayin veya APP'de m‘ye tiklayin, [ﬁl gostergesi bir
kez yanip séner, kameranin bir fotograf cektigi anlamina gelir.

Uzaktan kumandada '==4q've tiklayin veya APP'de ' 'ye tiklayin, -1 gostergesi
yanip sénmeye devam edecek, kameranin kayit yaptidi anlamina gelir.

Videoyu kaydetmek icin =44 'ye tekrar basin

Kayit sirasinda fotograf cekmeyin.

NOT: “SJ F PRO" uygulamasini kullanirken, orijinal fotograflar ve videolar
sikistinlacak ve akilli telefona kaydedilecektir.

(=] SD KART (Ayrica Satilir)

Orijinal goruntuler ve videolar TF kartina kaydedilir. SD kartini ¢ikarmak icin hafifce
bastirin, ardindan karti kart okuyucuya takin ve SD kartindaki verileri okumak icin
bilgisayarin USB ¢ikisina takin. Géruntuler Uygulamada da géruntulenebilir.
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Ozellikleri

@ Drone

MODEL: F11 4K PRO

Agirlik (Pil Dahil): 585g/20.60z

Ucus Suresi: Yaklasik 26 dk

WIFI gercek zamanli iletim mesafesi: yaklasik 1200m (Cevreye ve mobil cihaza
bagldir).

Motor Modeli: 1806

Calisma Sicakhigr Araligr: 32° -104° F (0° - 40° C)

Uydu Sistemleri: GPS/GLONASS

Boyutlar (GxGxY):

Acilmamis: 45X40.5X8(cm) Katlanmis: 17.6X10.5X8(cm)

@ Gimbal
Gimbal Stabilizasyonu: 2 eksenli (egim, yuvarlanma)
Mekanik Aralik:
Egim Yaklasik -100°TO+70° Rulo Yaklasik -35°TO+35°
Kontrol Edilebilir Aralik:
Ayarlanmis kamera acisi (yukari ve asadn): Yaklasik -80° ila +0°

@ Kamera

Capacty:

Objektif: FOV: 100°

12868 v

Esdeger Odak Uzakligi: 60CM Filesystem
Odak araligr: Sabit odak mﬁzl‘mm”l -
Fotografin ¢ézunurlugu: Telefon 3840X2160P ke B
SD kart 3840X2160P Restore device defaults

Videonun ¢ozunurlugu: Telefon 1280X720P

SD kart 3840X2160P el

Fotograf Formati: JPEG Format opifons

Video Formati: MP4 et

Desteklenen SD Kartlar:
Micro SD kart (Sinif 10/U1 veya Ust) 32G-128G
Desteklenen Dosya Sistemleri: FAT32

@ 5G lletisim
Calisma Frekansi

5150-5350MHZ, 5460-5720MHZ, 5725-5825MHZ

Verici Gucu (EIRP): 24dbm

st ose

Desteklenen lletim Protokolt: 802.11a; 802.11n20; 802.11n40

Maksimum Iletim Mesafesi (engelsiz ve parazitsiz):

1200m (mobil cihaza goére degisir)
Video lletim Kare Hizi: 30FPS
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@ APP / Canli Goruntu

Mobil Uygulama: SJ F PRO
Canli Goruntt Calisma Frekansi:
5150-5350MHZ, 5460-5720MHZ,5725-5825MHZ

R Akt
AYAR Saklama Metodu Goztinrlik Kore oy
Foto 3840X2160P
Telefon
a« Video 1280X720P 30 fps
Foto 3840X2160P 30 fps
SDkart
Video 3840X2160P

Gerekli Isletim Sistemi: 10S 9.0 veya lizeri/Android 5.0 veya tizeri

® Kumanda

Calisma Frekansi: 2.4 GHz

Kapasite: 300 mAh

Calisma Gerilimi: 3.7V

Maksimum iletim mesafesi: 1500m'ye kadar (Dis mekan ve engelsiz)
Maksimum Sarj Suresi: 25 dk

Calisma Suresi: Yaklasik 11 Saat

Mobil Cihaz Tutucu: 4,7” ila 6,5” Akill Telefonlar

Calisma Sicakligi: 32° - 104° F (0° - 40° C)

@ Drone Bataryasi

Kapasite: 2500 mAh

Voltaj: 111V

Pil Tara: Li-polimer

Enerji: 27.75Wh

Net Agirlik: 195 g / 6.8 oz

Maksimum Sarj Gucl: 15W

Maksimum Sarj Suresi: Yaklasik 4,5 saat (Sarj Glctine Bagli olarak)
Sarj Sicaklik Araligi: 32° - 104° F (0° - 40° C)

@ USB Kablo

Voltage: 5V 3A
Rated Power: <15 W
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Paket Iceri

Pervane X4

FITAERY

Talimatlar X1

USB Kablo X1
Sadece Sarj

Alyan X1

SORUN

SEBEP

KARSI ONLEMLER

Drone isiklari yanip
séniyor ve calisirken
drone'dan yanit gelmiyor.

1. Uzaktan kumanda
drone ile senkronize degil
2. Yetersiz pil giicti

1. Hizl Baslangic kilavuzuna
bakin ve drone'yu yeniden
senkronize edin

2. Pili yeniden sarj edin.

Kanatlar dontyor, ancak
drone havalanamiyor.

1. Yetersiz pil glicu.
2. Pervaneler bozuk.

1. Pili yeniden sarj edin
2. Pervaneleri degistirin.

Drone siddetli bir sekilde
sallaniyor.

Pervaneler hasarl

Pervaneleri degistirin

Drone ucusta dengede
kalamaz,

1. Pervaneler hasarli
2. Motor duzgun
calismiyor.

1. Bigaklar degistirin.
2. Motoru degistirin

Drone dustukten sonra
sabit degil

Ug eksenli hizlanma
sensorii carpma sonrasi

dengesini kaybeder.

Drone'yu yeniden baslatin ve
yeniden kalibre edin

Oyuncakhob\ Teknolojik Urumer T\caret Anomm Sirketi

Cd. no:27 A-Blok B:21-22 BEYLIKI

Miisteri Hizmetleri
08505005515

nfo@oyuncakhobi.com
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