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HEROS8 Black'inizle Tanisin
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HEROS8 Black'inizle Tanisin

1. Mod Diigmesi
12. Hoparlor
13. Dokunmatik Ekran

GoPro'nuzla birlikte verilen aksesuarlari nasil kullanacaginizi 6grenin.
Bkz. GoPro’nuzu Monte Etme (baslangig sayfasi 102).



Kameranizi Kurma

MICROSD KARTLAR
Videolarinizi ve fotograflarinizi kaydedebilmeniz i¢in bir microSD kart
gerekir (ayri satilir). Su gereksinimlere uyan, markali bir kart kullanin:

microSD, microSDHC veya microSDXC
Class 10 veya UHS-I sinifi
Maksimum 256 GB kapasiteli

Onerilen microSD kartlarin listesi igin gopro.com/microsdcards adresini
ziyaret edin.

Uyari: SD kartinizi elinize almadan 6nce ellerinizin temiz ve kuru
oldugundan emin olun. Kartinizin kabul edilebilir sicaklik araligini ve diger
onemli bilgileri gérmek igin treticinin kilavuzuna bakin.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: SD kartinizi diizenli sekilde yeniden
bigimlendirerek iyi durumda tutun. Bu iglem ttim ortam igeriklerinizi siler,
bu ylzden 6nce ortam igeriklerinizi kaydedin.

1. Kontrol Paneline erismek igin ekrani asagi kaydirin.

2. Preferences (Tercihler) > Reset (Sifirla) > Format SD Card (SD Karti
Bicimlendir) 6gesine dokunun.

Videolarinizi ve fotograflarinizi nasil kaydedeceginizi 6grenmek icin bkz.
Ortam Igeriklerinizi Aktarma (sayfa 83).



Kameranizi Kurma

SARJ EDILEBILIR BATARYA
Maksimum performans igin yeni GoPro'nuzu GoPro Sarj Edilebilir Batarya
(HEROS8 Black/HERO7 Black/HEROB Black) ile kullanin.

Eski GoPro bataryalar ve GoPro marka olmayan bataryalar HERO8 Black
urdnlerinize uysa da kameranizin performansini buytk élgtide sinirlar.

PROFESYONELLER iQiN iPUCU: Batarya durumunuzu kontrol etmenin
ve dogru bataryayi kullandiginizdan emin olmanin kolay bir yolu vardir.

1. Kontrol Paneline erismek igin ekrani agagi kaydirin.
2. Preferences (Tercihler) > About (Hakkinda) > Battery Info
(Batarya Bilgileri) 6gesine dokunun.



Kameranizi Kurma

MICROSD KARTI + BATARYAYI TAKMA
1. Kapak mandalini agarak kapagi acin.

2. Kameraniz kapaliyken SD karti, etiketli taraf batarya bélmesine
bakacak bigimde kart yuvasina yerlestirin.

Karti, tirnaginizla yuvanin igine dogru bastirarak ¢ikarabilirsiniz.



Kameranizi Kurma

3. Bataryayi takin.

4. Birlikte verilen USB-C kablosunu kullanarak kameranizi USB sarj
cihazina veya bilgisayara baglayin.

Bataryanin tamamen sarj olmasi yaklasik 2 saat surer. Sarj islemi
tamamlandiginda kameranin durum 1s1§1 séner. Daha fazla bilgi
edinmek icin bkz. Batarya Bilgileri (sayfa 110).

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: En hizli sarj igin GoPro Hizli Sarj
Cihazini kullanin (ayri satilir).



Kameranizi Kurma

5. Sarj islemi tamamlandiginda kabloyu ¢ikarin ve kapagi kapatin.
Kameranizi kullanmadan énce kapak mandalinin kapali ve kilitli
oldugundan emin olun.

6. Sikica kapandigindan emin olmak i¢in kapak mentesesini bastirin.

s

UYARI: GoPro'nuzun kapag ¢ikarilabilir. Kapagi kapattiktan
sonra Kapak Mandalini kontrol edip menteseyi bastirarak
kapagin kilitli, sizdirmaz ve su gegirmez oldugundan emin olun.



Kameranizi Kurma

KAMERANIZIN YAZILIMINI GUNCELLEME
En son 6zelliklere sahip olmak ve GoPro'nuzdan en iyi performansi almak
icin kameranizin en glncel yazilimi kullandigindan emin olun.

GoPro App ile Guincelleme

1. Uygulamayi Apple App Store veya Google Play'den indirin.

2. Kameranizi mobil cihaziniza baglamak igin uygulama ekranindaki
talimatlari izleyin. Yeni bir kamera yazilimi varsa uygulama, bu yazilimi
nasll yikleyeceginizi agiklayacaktir.

Manuel Giincelleme
1. gopro.com/update adresini ziyaret edin.
2. Kamera listesinden HERO8 Black'i segin.

3. Update your camera manually (Kameranizi manuel olarak gtincelleyin)
6gesini segin ve talimatlari izleyin.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Kullandiginiz yazilim stirimiinii
6grenmek mi istiyorsunuz? Su adimlari izleyin.
1. Kontrol Paneline erismek igin ekrani asagi kaydirin.

2. Preferences (Tercihler) > About (Hakkinda) > Camera Info (Kamera
Bilgileri) 6gesine dokunun.



GoPro'nuzu Yakindan Taniyin

ACMA
HERO8 Black'inizi agmak igin Mod dugmesine

KAPATMA
Kapatmak icin Mod dugmesin

.\ OSSn.

UYARI: GoPro'nuzu, baglanti parcalarini ve aksesuarlarini
kullanirken dikkatli olun. Kendinizi ve baskalarini yaralamamak
icin her zaman cevrenize dikkat edin.

Belirli bolgelerde kayit yapmayi yasaklama ihtimali olan

tum gizlilik yasalari da dahil olmak lzere tim yerel yasalara
mutlaka uyun.



GoPro'nuzu Yakindan Taniyin

DOKUNMATIK EKRANI KULLANMA

Dokunma
Bir 6geyi seger; bir ayari agar veya kapatir.

Sola veya Saga Kaydirma
Video, Photo (Fotograf) ve Time Lapse (Hizlandiriimis
Cekim) modlari arasinda gegis yapar.

Ekranin Kenarindan Asagi Kaydirma
Kameraniz yatay yondeyken Kontrol Panelini acar.

Ekranin Kenarindan Yukari Kaydirma
Cektiginiz son fotografi veya videoyu gosterir ve Ortam
Galerisini agar.




GoPro'nuzu Yakindan Taniyin

Cekim Ekranini Basili Tutma
Pozlama KontrolUnu agar ve ayarlar.

Geri Oklarindan Birini Basili Tutma
Ana gekim, Ortam Galerisi veya Kontrol Paneli ekranina
geri doner.



GoPro'nuzu Yakindan Taniyin

CEKIM MODLARI
GoPro'nuzun ¢ ana ¢ekim modu vardir.

istediginiz modu secmek icin modlari sola veya saga kaydirarak degistirin.

Video

Standard (Standart), Activity (Aktivite), Cinematic (Sinematik) ve Slo-Mo
(Agir Cekim) 6nayarlarini icerir. Daha fazla bilgi edinmek igin bkz. Video
Kaydetme (sayfa 41).

Photo (Fotograf)
Photo (Fotograf), LiveBurst, Burst ve Night (Gece) 6nayarlarini igerir.
Daha fazla bilgi edinmek igin bkz. Fotograf Cekme (sayfa 51).

Time Lapse (Hizlandirilmis Cekim)

TimeWarp Video, Time Lapse (Hizlandiriimig Cekim) ve Night Lapse
(Hizlandirilmis Gece Gekimi) 6nayarlarini igerir. Daha fazla bilgi edinmek
icin bkz. Hizlandiriimis Cekim Yapma (sayfa 61).

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Modlar arasinda gegcis yapmak igin
kamera agikken Mod diigmesine basabilirsiniz.




GoPro'nuzu Yakindan Taniyin

CEKIM YAPMA
1. Kaydi baglatmak igin Deklansér diigmesine @ basin.

2. Kaydi durdurmak icin tekrar Deklansor dugmesine @ basin
(yalnizca Video, Time Lapse (Hizlandiriimis Cekim) ve Live Streaming
(Canli Yayin)).



GoPro'nuzu Yakindan Taniyin

CEKIM EKRANI
Bu ekrandan kameranizin gekim ayarlarina erisebilirsiniz

L~ - 1 )

1. Gegerli Mod (Video, Photo (Fotograf) veya Time Lapse
(Hizlandiriimis Cekim))

2. Kalan Kayit Suresi/Fotograf
3. Ozellestirilebilir Ekran Kisayollari
4. Cekim Ayarlari
5. Batarya Durumu
Uyari: Dikey ¢ekim yapmak igin GoPro'nuzu gevirdiginizde gekim

ayarlari gérinmez. Kameranizi déndirmeden 6nce istediginiz ayarlari
segtiginizden emin olun.



GoPro'nuzu Yakindan Taniyin

ONAYARLARI DEGISTIRME

Her gekim modunda, gekiminiz igin en iyi mod ve ayarlar arasinda gegis
yapmay! kolaylastiran énayarlar bulunur. Onayarlar, istediginiz cekimi
yapmayl mimkun oldugunca kolaylastirir.

1. Gekim ayarlarina dokunun.

2. Istediginiz 6nayara dokunun. Onayarlarla ilgili tercihleriniz, kameraniza
kaydedilerek kullanima hazir hale gelir.
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GoPro'nuzu Yakindan Taniyin

Onayarlarla ilgili tercihlerinizi, yalnizca birkag dokunusla degistirebilirsiniz.

1. Ayarlamak istediginiz 6nayarin yanindaki _" simgesine dokunun.

21



GoPro'nuzu Yakindan Taniyin

Ekrandaki talimatlarda size sunulan segeneklerin bir 6zetini
gorebilirsiniz.

DIGITAL LENS

Avarlarla ilgili ayrintili bilgi igin bkz. Teknik Ozellikler (baglangic
sayfasi 115).
3. Daha gelismis ayarlar igin asag kaydirin.

on 1.0x

BitRate

Low

Tum gelismis ayarlarla ilgili ayrintil bilgi igin bkz. Protune (baslangic
sayfasi 136).
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GoPro'nuzu Yakindan Taniyin

4. Degisikliklerinizi kaydetmek ve 6nayarlar ekranina déonmek igin <
6gesine dokunun.

RES|FPS
1080160

owLight

Uyari: Onceden yiiklenen énayarlari silemezsiniz ancak istediginiz sekilde
ozellestirebilirsiniz. Kendi 6zel 6nayarlarinizi da olusturabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek i¢in bkz. Kendi Onayarlarinizi Olusturma
(sayfa 26).

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Cekim ekraninda gekim ayarlarini
basili tutarak dogrudan ayarlar menusune gegebilirsiniz.
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GoPro'nuzu Yakindan Taniyin

ONAYARLARI ORIJINAL AYARLARINA GERi YUKLEME
istediginiz zaman &nayarlari orijinal ayarlarina geri yiikleyebilirsiniz.
1 % 6gesine dokunun.

2. 0 6gesine dokunun.

MANAGE

3. Done (Bitti) 6gesine dokunun.

Uyari: Ayarlar listesinin sonuna giderek Restore (Geri Yikle) 6gesine de
dokunabilirsiniz.
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GoPro'nuzu Yakindan Taniyin

DUGMELERI KULLANARAK GEZINME
GoPro'nuz su gegirmez olsa da dokunmatik ekran su altinda ¢alismaz.
Modlari ve ayarlar degistirmek icin dugmeleri ve 6n ekrani kullanin.

. Kameraniz agikken Mod digmesini basili tutun ve Deklans6r
dugmesine @ basin. On ekranda bir ment gorindr.

N

. Modlar ve ayarlar arasinda gegis yapmak i¢in Mod digmesine basin.

<N

. Ayarlari segmek ve diizenlemek igin Deklangor dugmesini kullanin.
Cikmak igin: Deklang6r digmesini basili tutun veya Done (Bitti)
6gesine gidip Deklangor digmesine basin.

Uyari: Kontrol Paneli ve Ortam Galerisi dugmelerle gezinirken kullanilamaz.
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GoPro'nuzu Kisisellestirme

HEROS Black, simdiye kadarki en 6zellestirilebilir GoPro. Bu kamera,
kendi 6nayarlarinizi olusturmaniza ve en gok kullandiginiz ayarlara aninda
erisebilmeniz igin ekraninizi kisisellestirmenize olanak tanir.

KENDI ONAYARLARINIZI OLUSTURMA

Egimli bir arazide giin 1sigiyla gekim yapmak igin ideal olan gekim ayarlari,
kapali alanda kayit yapmaya uygun olmayabilir. Ozel 6nayarlar, farkli
kosullara gore kendi ayarlarinizi belirleyip kaydetmenizi saglar ve ayarlar
arasinda hizlica gecis yapmaniza imkan tanir.

1. Cekim ayarlarina dokunun, ardindan énayarlar listesinin en altina gidin
ve @) simgesine dokunun.

(&

2. Degistirmek igi

Mod RES

Video 1080160

Hype LowLight

on

26



GoPro'nuzu Kisisellestirme

Ekrandaki talimatlarda size sunulan segeneklerin bir 6zetini
gorebilirsiniz. Tum ayarlarla ilgili ayrintili bilgi icin bkz. Teknik Ozellikler
(baslangi¢ sayfasi 115).

Daha gelismis ayarlar icin asagi kaydirin.

on 1.0x

PROTUNE '

BitRate

Low

Gelismis ayarlarla ilgili ayrintili bilgi icin bkz. Protune (baslangi¢
sayfasi 136).
3. Islemi tamamladiktan sonra V 6gesine dokunun.

PR — @

I

1080160

LowLight

27



GoPro'nuzu Kisisellestirme

4. Onayariniz igin bir simge ve ad segin.

NAME PRESET

H custom

5. Onayarinizi kaydetmek igin \/égesme dokunun.

Onayarlarinizi denedikten sonra hassas ayarlari yapmaniz gerekebilir.
Ayarlama yapmak igin 6énayarin yanindaki ,’ 6gesine dokunun.

28



GoPro'nuzu Kisisellestirme

ONAYARINIZI SILME
1 % 6gesine dokunun.

2. @ vgesine dokunun.

MANAGE

Custom
)

3. Done (Bitti) 6gesine dokunun.

Uyari: Ayarlar listesinin sonuna giderek Delete (Sil) segene@ine de
dokunabilirsiniz.

29



GoPro'nuzu Kisisellestirme

TAVSIYE EDILEN AYARLAR
Favori aktivitelerinizi gekmek icin en iyi modlari ve ayarlari sizin igin
derledik. Bu tavsiyeleri, 6nayarlariniz igin baglangic noktasi olarak kullanin
ve size en uygun segenekleri bulmak igin denemeler yapin.

Aktivite

Hava

Bisiklet

Kapali alan

Motosiklet

30

Video

- 1080p120, Wide (Genis) Lens
- 4KB0, Wide (Genis) Lens
- 15x TimeWarp Video

- 1440p60, Wide (Genis) Lens
- 2,7K60 4:3, Wide (Genis) Lens
- 15x TimeWarp Video

- 1440p30, Wide (Genis) Lens
- 1080p30, Wide (Genis) Lens

- 1440p60, Wide (Genis) Lens
- 2,7K60 4:3, Wide (Genis) Lens
- 15x TimeWarp Video

Fotograf

- Time Lapse Photo
(Hizlandiriimis Cekim
Fotograf) (1saniye
aralik) 1080p120,
Wide (Genis) Lens

- Burst (30/3 Oran),
Wide (Genig) Lens

- Time Lapse Photo
(Hizlandinimis Cekim
Fotograf) (5 saniye
aralik), Wide (Genis) Lens

- Photo (Fotograf) veya
Continuous Photo
(Surekli Fotograf),
Wide (Genis) Lens

- Time Lapse Photo
(Hizlandinlmis Cekim
Fotograf) (5 saniye
aralik), Wide (Genis) Lens



GoPro'nuzu Kisisellestirme

Aktivite

Takil

Acik hava

POV*

Selfie

Video

- 1440p60, Wide (Genis) Lens
- 4K60, Wide (Genis) Lens
- Otomatik TimeWarp Video

- 1440p60, Wide (Genig) Lens
- 4K60, Wide (Genis) Lens
- 10x TimeWarp Video

- 1440p60, Wide (Genig) Lens
- 1440p120, Wide (Genis) Lens
- 15x TimeWarp Video

- 1440p60, Narrow (Dar) Lens
- 4K60 4:3, Narrow (Dar) Lens

- 1080p120, Wide (Genis) Lens
- 4K60, Wide (Genis) Lens
- 15x TimeWarp Video

Fotograf

- Time Lapse Photo
(Hizlandinimis Cekim
Fotograf) (5 saniye
aralik), Wide (Genis) Lens

- Photo (Fotograf) veya
Continuous Photo
(Surekli Fotograf),
Wide (Genis) Lens

- Time Lapse Photo
(Hizlandirilmis Cekim
Fotograf) (2 saniye
aralik), Wide (Genis) Lens

- Burst (30/3 Oran),

Wide (Genig) Lens

- Photo (Fotograf),
Narrow (Dar) Lens,
SuperPhoto,

Fotograf Zamanlayicisi

- Time Lapse Photo
(Hizlandiriimis Cekim
Fotograf) (1saniye
aralik), Wide (Genis) Lens

- Burst (30/3 Oran),

Wide (Genis) Lens
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GoPro'nuzu Kisisellestirme

Aktivite Video Fotograf

Patika - 1440p60, Wide (Genis) Lens - Photo (Fotograf),
- 4K30 4:3, Wide (Genis) Lens Wide (Genis) Lens
- 15x TimeWarp Video

Seyahat - 1440p60, Wide (Genis) Lens - Photo (Fotograf) veya
- 4KB0, Wide (Genis) Lens Continuous Photo
- 10x TimeWarp Video (Surekli Fotograf),
Wide (Genig) Lens
Su - 1080p240, Wide (Genis) Lens - Time Lapse Photo
- 1440p60, Wide (Genis) Lens ~ (Hizlandirlmis Gekim
. 4K60, Wide (Genig) Lens Fotograf) (2 veya

5 saniye aralik),

Wide (Genis) Lens
- Burst (30/6 Oran),

Wide (Genig) Lens

“Bakis agisi (POV) gekimleri, viicutta tagima veya elle kullanim baglantilar
kullanilarak kendi bakis aginizdan yapilan ¢ekimlerdir.
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GoPro'nuzu Kisisellestirme

Ekran kisayollari, kameranizin gekim ayarlarina tek dokunusla erismenizi
saglar. Her modun kendi varsayilan kisayollari vardir ancak bunlari en ¢ok
kullandiginiz ayarlarla degistirebilirsiniz. Hatta her bir énayar icin farkli
kisayollar bile ayarlayabilirsiniz.

1. Ayarlamak istediginiz 6nayarin yanindaki ,’ simgesine dokunun.

Cinematic

4K130 I Linear

2. On-Screen Settings (Ekran Ayarlari) 6gesine gidin.

Auto

33



GoPro'nuzu Kisisellestirme

3. Yeni kisayolunuzu yerlestirmek istediginiz yere dokunun.

ON-SCREEN SHORTCUTS

4. Sagdaki kullanilabilir kisayollar arasinda gezinin ve istediginiz
kisayolu segin.

UPPER RIGHT

Kisayollar hakkinda ayrintili bilgi igin Teknik Ozellikler (baslangig
sayfasi 115) ve Protune (baslangic sayfasi 136) bolumlerine bakin.

34



GoPro'nuzu Kisisellestirme

5. Degisikliklerinizi kaydetmek ve 6nayarlar ekranina donmek igin <
©6gesine dokunun.

ON-SCREEN SHORTCUTS

LowerRight  Upper Left

Zoom Slo-Mo

Artik ayarlari degistirmek icin kisayola dokunmaniz yeterlidir.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Cekim ekraninda kisayolu basili
tutarak kisayol se¢im ekranina gegebilirsiniz.
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QuikCapture'l Kullanma

QuikCapture, GoPro'nuzu agip gekim yapmanin en hizli ve kolay yoludur.
Tek yapmaniz gereken, bir digmeye basmaktir.

QUIKCAPTURE iLE VIDEO KAYDETME
1. Kameraniz kapaliyken Deklansor dugmesine @ basin.

l

2. Kaydi durdurup kameranizi kapatmak i¢in tekrar Deklansér dugmesine

(O] basin.

Uyari: QuikCapture'i kullanirken kamera, kaydi son kullandiginiz ayarlarla
baslatir.

Daha fazla Video segenegi igin bkz. Video Kaydetme (sayfa 41).

36



QuikCapture'l Kullanma

QUIKCAPTURE ILE TIME LAPSE (HIZLANDIRILMIS CEKIM)
MODUNU KULLANMA

1. Kameraniz kapaliyken Deklang6r digmesini @ kameraniz agilana
kadar basili tutun (yaklasik 3 saniye). Kullandiginiz son Time Lapse
(Hizlandirilmis Cekim) modunda kayda baslar.

aBSn.

‘

2. Time Lapse (Hizlandirilmis Cekim) modunu durdurup kameranizi
kapatmak igin tekrar Deklansor digmesine @ basin.

Daha fazla Time Lapse (Hizlandirimis Cekim) segenegi igin bkz.
Hizlandiriimis Cekim Yapma (sayfa 61).

QUIKCAPTURE'l KAPATMA
QuikCapture varsayilan olarak aciktir fakat kapatilabilir.

1. Kontrol Paneline erismek icin ekrani asagi kaydirin.
2. e 6gesine dokunun.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: QuikCapture, kameray! yalnizca kayit
yaparken agtigindan batarya émriini en Ust dizeye gikarmak igin harika
bir yoldur.
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HiLight Etiket Ekleme

Videolariniz ve fotograflarinizda en begendiginiz anlari, kayit veya oynatma
sirasinda Mod dugmesine asarak isaretleyin. Bu islem ile gekim
gorintulerinizi izlerken, video olustururken veya belirli bir cekimi ararken o
anlari bulmayi kolaylastiran bir HiLight Tag ' eklenir.

HiLight Tag'lerini GoPro app'i kullanarak veya Sesli Kontrol agikken
"GoPro HilLight" diyerek de ekleyebilirsiniz.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: GoPro app, video olustururken
HiLight Tag'leri arar. Bu, favori anlarinizin éykulerinize dahil edilmesine
yardimci olur.
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Ekran Yonini Ayarlama

Kameranizi dondurerek yatay ve dikey gekim arasinda kolaylikla gecis
yapabilirsiniz. HERO8 Black, bas asagi takildiginda bile fotograf ve
videolari dogru taraf yukari bakacak sekilde ¢ekebilir. Dokunmatik ekran
menusi bu duruma otomatik olarak uyum saglar ve ortam igeriginiz dogru
taraf yukari bakacak sekilde oynatilir.

Deklansor dugmesine @ bastiginizda yon kilitlenir. Kameraniz kayit
sirasinda egilirse (6r. hiz treninde) gekim gorintiinuz de kamerayla birlikte
egilir. Bu sayede her hareketi yakalayabilirsiniz.

YONU KILITLEME

HEROS Black ile ekrani yatay veya dikey yonde kilitleyebilirsiniz. Bu 6zellik,
vicut ve elle kullanim baglantilarini kullanirken oldukga pratiktir. Yanls
yonde ¢ekim hatalarina en gok vicut ve elle kullanim sirasinda rastlanir.

Kontrol Paneline erismek igin ekrani asagi kaydirin.

1. Kameranizi istediginiz yone gevirin.
2. Kontrol Paneline e dokunun.

Kilitlenen ekran, kameranizin yéntine uyum saglayacaktir.

Uyari: Ekranin bu sekilde kilitlenebilmesi icin Preferences (Tercihler)
bolimuinde Orientation (Yon) ayari All (Tuma) (varsayilan) olarak
ayarlanmalidir.
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Ekran Yonuni Ayarlama

YATAY KiLiDi AYARLAMA
GoPro'nuzu yalnizca yatay yonde kayit yapacak sekilde de
ayarlayabilirsiniz.

Kontrol Paneline erismek icin ekrani asagi kaydirin.
1. Preferences (Tercihler) > Touch Screen (Dokunmatik Ekran) >
Orientation (Yon) 6gesine dokunun.
2. Auto (Otomatik) (varsayilan) ayarindan Landscape (Yatay)
ayarina gegin.

GoPro'nuz, kameraniz ister dogru yonde ister bas asagdi olsun dogru
taraf yukari bakacak sekilde kayit yapar. Kontrol Panelinde yonu de
kilitleyebilirsiniz.
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Video Kaydetme

GoPro'nuzda dort video 6nayari bulunur. Her birinin kendine 6zgi
6zellikleri vardir. Onayarinizi sectikten sonra kaydi baslatmak igin
Deklansor digmesine @ basin. Durdurmak igin tekrar basin.

STANDARD (STANDART) (VARSAYILAN)

Bu ¢ok yonli 6nayar, genel amagli kayitlar igin idealdir. Telefonunuzda ve
TV'nizde tam ekran oynatma igin saniyede 60 kare (fps) hizda 1080p video
cekimi yapar. Dijital lens, sahnenin daha buyuk bir kismini kareye sigdirmak
icin Wide (Genis) olarak ayarlanmistir.

ACTIVITY (AKTIVITE)

En sevdiginiz aktivitelerin son derece etkileyici gortntulerini yakalamak
icin bu 6nayari kullanin. SuperView dijital lens ile 60 fps'de 2,7K video
kaydeder. Bu 6nayar, yuksek ¢ozundrluklu tam ekran oynatma 6zelligiyle
videonuza klasik GoPro gorinumunt kazandirir.

CINEMATIC (SINEMATIK)

30 fps'de 4K yiiksek ¢ozinurlukld, etkileyici videolar cekebilirsiniz. Bu
onavyar, Linear (Dogrusal) dijital lensi kullanarak balik gézu efektini duzeltir
ve cekimlerinize etkileyici ve sinematik bir his katar.

SLO-MO (AGIR GEKiM)

Hizli aksiyon gekimleri i¢in ideal olan bu 6nayar, saniyede 240 kare hizla
1080p goéruntt kaydeder. Bu 6nayar ile oynatma sirasinda gortntayd
normal hizin 8 kati kadar yavaslatarak ciplak gozle géremediginiz
muhtesem ayrintilar yakalayabilirsiniz.
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Video Kaydetme

EKRAN KISAYOLLARI
Video 6nayarlarinda dort varsayilan kisayol bulunur ancak bunlari
istediginiz kisayollarla degistirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek i¢in bkz. Ekran Kisayollarini Kisisellestirme
(sayfa 33).

Uyari: Slo-Mo (Agir Cekim) 6nayarinda varsayilan kisayollar bulunmaz.
Agir Cekim
Agir Cekim kisayoluna dokundugunuzda kare hizi otomatik olarak

120 fps'ye ayarlanir. Bu kisayol, oynatma sirasinda gekim gértnttsinin
normal hizin 4 kati kadar yavaslamasini saglar.

Uyari: 4K30 veya 2,7K30 (4:3) video kaydetmeden dnce Agir Cekim
dugmesine dokunuldugunda kare hizi 60 fps'ye ¢ikar. Bu kisayol,
oynatma sirasinda gekim goérintistntn normal hizin 2 kati kadar
yavaslamasini saglar.
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Video Kaydetme

1. Kayda baglamadan 6nce @ 6gesine dokunun.
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Video Kaydetme

Dijital Lensler

GoPro'nuzdaki dijital lensleri degistirmek, eski kameralardaki lensleri
degistirmeye benzer. Lensler sahnenin ne kadarinin yakalandigini,
yakinlastirma duzeyini ve ¢cekiminizde balik g6zU efekti olup
olmamasini etkiler.

1. m 6gesine dokunun.

2. Her bir segenegin canli 6nizlemesini gérmek igin segenekler arasinda
gezinin, ardindan istediginiz segenege dokunun.

Uyari: Bazi dijital lensler yalnizca belirli kare hizlarinda calisir. Gerekirse
HERO8 Black, lensi degistirdiginizde kare hizini otomatik olarak ayarlar.
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Video Kaydetme

HyperSmooth Boost
Engebeli arazilerde video sabitlemesini en Ust dizeye ¢ikarmak igin
HyperSmooth Boost kullanin.

1. Kayda baglamadan 6nce e simgesine dokunun.

Standard
10 w

2. Kaydi baglatmak icin Deklangor dugmesine basin.
Daha fazla bilgi edinmek igin bkz. HyperSmooth 2.0 Video Sabitleme
(sayfa 124).

Uyari: HyperSmooth Boost, Dar dijital lensi segtiginizde otomatik
olarak agilir.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: HyperSmooth Boost, gériintiyt
sikica kirparak en iyi video sabitleme dizeyini saglar. Kirpilmamis,
sabitlenmemis ¢ekimler icin HyperSmooth 2.0'i kapatin veya daha genig
gorus alanina sahip sabit videolar igin Agik veya Yiksek ayarlari kullanin.
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Video Kaydetme

Dokunmatik Yakinlastirma
Dokunmatik Yakinlastirma, aksiyonu daha yakindan yakalamaniza
yardimci olur.

1 e 6gesine dokunun.

2. Goruntlyu ne kadar yakinlastirmak istediginizi segmek igin
kaydiriciyi kullanin.

3. Yakinlastirma seviyesi yeniden ayarlanana, gekim modu degistirilene
veya kameraniz kapatilana kadar kilitli kalir.
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Video Ayarlari

Video ayarlarinin 6zetini asagida gorebilirsiniz. Degisiklik yapmak igin ,’
6gesine, ardindan ilgili ayara dokunun.

< STANDARD

20 | 60 Wide

Istediginiz modu segin: Video (normal video i¢in), Looping (Sirayla
Oynatma) veya Slo-Mo (Agir Cekim).

Looping (Sirayla Oynatma)

Sirayla Oynatma, istediginiz ani yakalayana kadar surekli bir dongu iginde
kayit yaparak SD kartinizda yer kazanmanizi saglar. Bu modu bir olay
olmasini beklerken (6r. balik tutarken) veya hicbir sey yasanmayabilecek
(6r. arag paneli kamerasi) durumlarda kullanin.

Bu mod su sekilde galisir:

5 dakikalik araliklari segerseniz kaydi durdurmak igin Deklangor
dugmesine O] bastiginiz zaman yalnizca son 5 dakika kaydedilir.

Deklansor dugmesine basmadan 5 dakika boyunca kayit yaparsaniz
kameraniz geri doner video baslangicinin tizerine kayit yapar.
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Video Ayarlari

Slo-Mo (Agir Cekim)

Bu yuksek kare hizi ayarlari, oynatma sirasinda gekim gorintinizin normal
hizin 8 veya 4 kati kadar yavaslatiimasini saglar. 8 kat stper agir gekim igin
¢ozUnarlugu 1080p, kare hizini 240 fps olarak ayarlayin. 4 kat agir gekim
icin 120 fps kare hiziyla 2,7K, 1440p veya 1080p ¢ozundrliga segin.

RES | FPS

Cozunurlukler (RES) en/boy oranina gore gruplandirilir. Selfie'ler ve

bakis acisi gekimleri igin ideal olan uzun 4:3 ¢ozunurltkler Ust satirda
listelenmistir. Sinematik ¢ekimler icin ideal olan genis ekranli 16:9
gozundrlukler alt sirada yer alir.

Saniyedeki kare sayisi (fps) ekranin alt kisminda listelenmistir. Segtiginiz
¢odzundrlukte kullanilabilen tim kare hizlari beyaz renkte gortndr.
Kullanilamayan kare hizlari gri renkte gosterilir. Hizli aksiyon anlarini
yakalamak veya agir gekim yapmak igin ylksek kare hizlarini kullanin.

Varsayilan ¢ézunurlik ve fps, segtiginiz 6nayara gore degisir.

Daha fazla bilgi edinmek igin bkz.:
Video Coziinurltgu (RES) (sayfa 115)
Saniyedeki Kare Sayisi (FPS) (sayfa 118)
En/Boy Orani (sayfa 119)
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Video Ayarlari

LENS

Cekiminiz igin en iyi dijital lensi secin: SuperView, Wide (Genis),

Linear (Dogrusal) veya Narrow (Dar). Varsayilan lens, sectiginiz 6nayara
gore degisir.

Uyari: Kullanilabilir lensler, sectiginiz ¢ozinurluge ve kare hizina

gore degisir.

Daha fazla bilgi edinmek igin bkz. Dijital Lensler (Video) (sayfa 120).

INTERVAL (ARALIK) (SIRAYLA OYNATMA)
GoPro'nuzun geri dénip video baslangicinin Gzerine kayit yapmadan 6nce
ne kadar kayit yapacagini segin. Varsayilan aralik 5 dakikadir.

Daha fazla bilgi edinmek i¢in bkz. Sirayla Oynatma Araligi (sayfa 125).

HYPERSMOOTH

Bisiklet, kayak, elle kullanim ve diger aksiyon sporlari igin ideal olan
HyperSmooth 2.0 video sabitleme, gimbal kullanmasaniz bile gimballe
cekilmis gibi gérinen net gekim gorintileri sunar. Kullanilabilir ayarlar
Boost, High (Yuksek), On (Acik) ve Off (Kapali) seklindedir.

Daha fazla bilgi edinmek igin bkz. HyperSmooth 2.0 Video Sabitleme
(sayfa 124).

LOW LIGHT (DUSUK ISIK)

GoPro'nuz, saniyede 50 veya 60 kare hizinda video gekerken karanlik
ortamlara otomatik olarak uyum saglamak igin Auto Low Light (Otomatik
Dustk Isik) 6zelligini kullanir. Varsayilan olarak agik olan bu 6zellik, buradan
kapatilabilir.

Daha fazla bilgi edinmek i¢in bkz. Otomatik Dustik Isik (sayfa 125).
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Video Ayarlari

ZOOM (YAKINLASTIRMA)
Dokunmatik Yakinlastirma, aksiyonu daha yakindan yakalamaniza yardimci
olur. Yakinlastirma duizeyini kilitlemek icin sagdaki kaydiriciy kullanin.

CLIPS (KLIPLER)

Hizli ve kolay bir sekilde telefonunuza kaydedip sosyal medyada
paylasabileceginiz 15 veya 30 saniyelik kisa video klipler ¢ekin. Clips
(Klipler) ayari, varsayilan olarak kapalidir.

PROTUNE

Bit Hizi, Renk, ISO Siniri, Pozlama ve mikrofon ayarlari gibi gelismis ayarlari
manuel olarak kontrol etmenizi saglar.

Daha fazla bilgi edinmek i¢in bkz. Protune (sayfa 136).
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Fotograf Cekme

GoPro'nuzda dort adet Fotograf ©nayari bulunur. Istediginiz fotograf
tUrdnd secin ve gekim yapmak igin Deklansor dugmesine @ basin.
Varsayilan dijital lens ayari Wide (Genis) olarak ayarlandiginda tim
fotografiar 12 MP'de cekilir.

PHOTO (FOTOGRAF) (VARSAYILAN)

Tek fotograf veya surekli fotograf dizisi gekmek icin bu 6nayari kullanin.
Deklansor digmesine @ bir kez basildiginda tek fotograf gekilir. Saniyede
30 kareye varan hizda (aydinlatma kosullarina baglidir) strekli fotograf
gekmek icin Deklangor digmesini @ basili tutun.

LIVEBURST

LiveBurst Deklangér dugmesine @ basilmadan 1,5 saniye 6nce ve
basildiktan 1,5 saniye sonra seri fotograflar ceker. Mikemmel fotografi
bulmak igin seri cekimde arama yapabilir veya seri gekimi kisa video olarak
paylasabilirsiniz.

BURST

Burst, gok hizli bir sekilde bir dizi fotograf geker. Bu 6zellik, hizli aksiyon
cekimleri icin idealdir. Bu 6nayar, otomatik olarak aydinlatma kosullarina
gore 1saniyede en fazla 30 fotograf geker.

NIGHT (GECE)

Night (Gece) 6nayari, gekim sirasinda daha fazla igik almak i¢in
kameranizin deklansor hizini otomatik olarak ayarlar. Bu mod los veya
karanlik sahneler icin idealdir fakat elde veya ekipmana takili olarak yapilan,
kameranin hareket ettigi cekimler igin 6nerilmez.

51



Fotograf Cekme

EKRAN KISAYOLLARI
Fotograf 6nayarlarinda dort varsayilan kisayol bulunur ancak bunlari
istediginiz kisayollarla degistirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek igin bkz. Ekran Kisayollarini Kisisellestirme
(sayfa 33).

Uyari: Output (Ciktr), yalnizca Photo (Fotograf) 6nayarinda varsayilan
kisayol olarak bulunur ancak isterseniz bu kisayolu Burst ve Night (Gece)
modlarr igin de ayarlayabilirsiniz.

Fotograf Zamanlayicisi
Selfie, grup gekimi ve diger gekimleri ayarlamak icin Zamanlayiciyr kullanin.

1 @ 6gesine dokunun.
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Fotograf Cekme

2. 3 saniye (selfie'ler icin idealdir) veya 10 saniyeyi (grup ¢ekimleriigin
idealdir) segin.

3. Deklangor dugmesine . basin. Kameraniz geri sayimi baglatir. Ayni
zamanda bip sesi gikarir ve 6n durum 111 yanip séner. Fotograf
cekmeden 6nce zaman ilerledikge her ikisi de hizlanir.

0

Uyari: DusUk 1sikta ¢cekimlerin bulanik cikmasini énlemeye yardimer olmak
icin Gece fotograf moduna gectiginizde zamanlayici otomatik olarak 3
saniyeye ayarlanir.
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Fotograf Cekme

Dijital Lensler

Dijital lensler sahnenin ne kadarinin yakalandigini, yakinlastirma duzeyini
ve ¢ekiminizdeki balik gozu efektini etkiler. Cekiminize en uygun segenegi
gormek icin lensler arasinda gecis yapin.

1 0 ogesine dokunun.

2. Her bir segenegin canli 6nizlemesini gérmek igin segenekler arasinda
gezinin, ardindan istediginiz secenege dokunun.

Uyari: LiveBurst yalnizca Wide (Genis) lensi kullanir.
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Fotograf Cekme

Cikti

HERO8 Black ile fotograflarinizin nasil islenip kaydedilecegine karar
verebilirsiniz. Photo (Fotograf) modu (tek seferde bir fotograf cekme), en

fazla se¢genek sunan moddur.

Cikti Mod

SuperPhoto  Fotograf

HDR Fotograf

(Sstf::(?;i) Burst ve Night
(Gece)
Photo (Fotograf),
RAW Burst ve Night

(Gece)

Photo (Fotograf),

Aciklama

Her turlt aydinlatma kosulunda
mukemmel fotograflar cekmek
icin otomatik olarak gelismis
goruntu isleme teknolojisini
kullanir. Cekimlerin igslenmesi daha
uzun sirebilir.

Birden fazla fotograf ¢ekip bu
fotografiari parlak i1sik ve golgelerin
bir arada bulundugu sahnelerin
ayrintilarini ortaya gikaran tek bir
cekimde birlestirir.

Fotografiari, standart .jpg dosyalari
olarak kaydeder.

En sevdiginiz fotograf diizenleme
programlariyla kullanmak igin
fotograflarinizi .jpg ve .gpr dosyalari
olarak kaydedin.
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Fotograf Cekme

1 e ©gesine dokunun.

2. Sagdaki segenekler arasinda gezinin, ardindan istediginiz segenege
dokunun.
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Fotograf Cekme

Dokunmatik Yakinlastirma
Dokunmatik Yakinlastirma, aksiyonu daha yakindan yakalamaniza
yardimci olur.

1 e ©gesine dokunun.

2. Goruntuyd ne kadar yakinlastirmak istediginizi segmek igin kaydiriciyi
kullanin.
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Fotograf Cekme

3. Yakinlastirma seviyesi yeniden ayarlanana, gekim modu degistirilene
veya kameraniz kapatilana kadar kilitli kalir.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Cekiminizi Burst, Fotograf
Zamanlayicisi ve Yakinlastirma islevlerinin istediginiz kombinasyonunu
kullanarak ayarlayabilirsiniz.
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Fotograf Ayarlari

Kullanilabilir fotograf ayarlariyla ilgili genel bilgileri asagida gorebilirsiniz.
Ayar menusUne erismek igin ,’ ©6gesine dokunun, ardindan degisiklik
yapmak istediginiz ayara dokunun.

Cekiminiz igin en iyi dijital lensi segin: Wide (Genis), Linear (Dogrusal)
veya Narrow (Dar). Her birinin canli 6nizlemesini goérmek i¢in sag kisimdaki
secenekler arasinda gezinin, ardindan istediginiz segenege dokunun.

Daha fazla bilgi igin bkz. Dijital Lensler (Fotograf) (sayfa 129).

Cekiminizin igslenme duizeyini ve dosyalarin nasil kaydedilecegini ayarlayin.
SuperPhoto, HDR, Standard (Standart) veya RAW seceneklerinden
birini belirleyin.

Daha fazla bilgi edinmek igin bkz.:
SuperPhoto (sayfa 126)
HDR (sayfa 127)
RAW Bicimi (sayfa 130)
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Fotograf Ayarlari

TIMER (ZAMANLAYICI)
Fotografiniz igin zaman ayarini 3 veya 10 saniye olarak belirleyin.

ZOOM (YAKINLASTIRMA)

Dokunmatik Yakinlastirma, aksiyonu daha yakindan yakalamaniza yardimci
olur. Yakinlastirma duizeyini kilitlemek icin sagdaki kaydiriciyi kullanin.
MEGAPIXELS (MEGAPIKSELLER) (LIVEBURST)

LiveBurst gekimleriniz igin ¢ozinurliga 8 MP veya 12 MP olarak belirleyin.
8 MP (varsayilan) ¢ozinurluk, cogu telefonla uyumludur. 12 MP, sadece
yeni ve gelismis telefonlarla uyumludur.

BURST RATE (BURST ORANI) (BURST)
Kameranizin 1, 3, 6 veya 10 saniyelik burst'te kag fotograf cekecegini
segin.

Daha fazla bilgi edinmek i¢in bkz. Burst Rate (Burst Orani) (sayfa 129).

SHUTTER (DEKLANSOR) (NIGHT (GECE))
Kameranizin deklansorinun gece gekimleri icin ne kadar agik kalacagini
ayarlayin. Daha karanlik gekimler igin daha uzun pozlamalari segin.

Daha fazla bilgi edinmek igin bkz. Deklansér Hizi (sayfa 128).

PROTUNE (PHOTO (FOTOGRAF), BURST VE NIGHT (GECE))
Bit Hizi, Renk, ISO Siniri ve Pozlama gibi gelismis ayarlari manuel olarak
kontrol etmenizi saglar.

Daha fazla bilgi edinmek i¢in bkz. Protune (baslangic sayfasi 136).
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Hizlandiriimis Cekim Yapma

Time Lapse (Hizlandinlmig Cekim), belirli araliklarla video karesi

gekerek uzun olaylari paylasilabilir kisa videolara dontsttrmenizi saglar.
GoPro'nuzda t¢ adet Time Lapse (Hizlandirilmig Cekim) énayari bulunur.
Yapmaniz gereken tek sey, kaydi baglatmak icin Deklangér digmesine @
basmaktir. Tekrar ayni digmeye bastiginizda kayit durdurulur.

TIMEWARP 2.0 (VARSAYILAN)

HEROS Black, hareket ederken kusursuz netlikte hizlandiriimis gekim
videolar kaydetmek igin TimeWarp 2.0 video sabitlemeyi kullanarak zamani
hizlandirmanizi saglar. Bu mod dag bisikleti, ylrtyus ve diger aksiyon
sporlart igin idealdir. Bu 6nayar, Wide (Genis) dijital lens ile 1080p video
gekerken en iyi sonuglar igin gekim hizinizi da otomatik olarak ayarlar.

Ayrica efekti aniden yavaslatip ilging noktalari 6n plana gikarmak icin °
0gesine dokunabilir ve istediginiz anda ayni 6geye tekrar dokunup normal
akis hizina gecis yapabilirsiniz.

TIME LAPSE (HIZLANDIRILMIS GEKiM)

Kameraniz takili ve hareketsizken hizlandiriimig ¢cekim video kaydetmek
icin bu 6nayari kullanin. Bu 6nayar gtinbatimi, sokak sahneleri, sanat
projeleri ve uzun stire boyunca devam eden diger gekimler igin idealdir.
Bu 6nayar, Wide (Genis) dijital lensle her 0,5 saniyede bir gekim yaparak
1080p video kaydeder.
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Hizlandiriimis Cekim Yapma

NIGHT LAPSE (HIZLANDIRILMIS GECE CEKIiMI)

Night Lapse (Hizlandiriimis Gece Cekimi), karanlik ve dustk isikli
ortamlarda hizlandirlmis video gekimi icin tasarlanmistir. Daha fazla 1sik
almasi igin deklansor hizini otomatik olarak ayarlar ve size en iyi sonuglari
verecek araligi seger. Wide (Genis) dijital lens ile 1080p video kaydeder.
Night Lapse (Hizlandirilimis Gece Cekimi), elde veya ekipmana takili olarak
yapilan, kameranin hareket ettigi gekimler igin 6nerilmez.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: HEROS8 Black, Time Lapse
(Hizlandirlmis Cekim) ve Night Lapse (Hizlandirimis Gece Cekimi) modu
fotograflari da gekebilir. Ayarlardan Format (Bigim) 6gesine gidin ve Photo
(Fotograf) 6gesini segin.

EKRAN KISAYOLLARI

Time Lapse (Hizlandirlmis Cekim) énayarlarinda iki varsayilan kisayol
bulunur ancak bunlari istediginiz kisayollarla degistirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek i¢in bkz. Ekran Kisayollarini Kisisellestirme
(sayfa 33).

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Yalnizca iki varsayilan kisayol olsa da
kisayol sayisini dorde kadar artirabilirsiniz.
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Hizlandiriimis Cekim Yapma

Dijital Lensler
Karede sahnenin ne kadarinin yakalanacagini, yakinlagtirma dizeyini ve
gekiminizdeki balik g6z efektini ayarlamak igin dijital lensleri degistirin.

1 m ©gesine dokunun.

2. Her bir segenegin canli 6nizlemesini gérmek icin segenekler arasinda
gezinin, ardindan istediginiz secenege dokunun.

Uyari: Kullanilabilir lensler, sectiginiz moda gére degisir.
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Hizlandiriimis Cekim Yapma

DOKUNMATIK YAKINLASTIRMAY| KULLANMA
Dokunmatik Yakinlastirma, aksiyonu daha yakindan yakalamaniza

yardimci olur.

1 e 6gesine dokunun.

2. Gorunttyd ne kadar yakinlastirmak istediginizi segmek igin kaydiriciyi
kullanin.

3. Yakinlastirma seviyesi yeniden ayarlanana, gekim modu degistirilene
veya kameraniz kapatilana kadar kilitli kalir.
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Hizlandiriimis Cekim Ayarlari

Hizlandirimis Cekim ayarlarinizi buradan yapabilirsiniz. Degisiklik yapmak
icin ,’ 6gesine, ardindan ilgili ayara dokunun.

TIME LAPSE

Cozunarlukler (RES) en/boy oranina gére gruplandirilir. Selfie'ler ve
bakis agisi gekimleri igin ideal olan uzun 4:3 ¢ozunurlukler Ust satirda
listelenmistir. Sinematik gekimler igin ideal olan genis ekranli 16:9
gozundrltkler alt sirada yer alir.

Daha fazla bilgi edinmek igin bkz.:
Video Cézundrlugu (Hizlandiriimis Cekim) (sayfa 132)
En/Boy Orani (sayfa 119)

Cekiminiz igin en iyi dijital lensi segin: Wide (Genis), Linear (Dogrusal)
veya Narrow (Dar). Her birinin canli 6nizlemesini gérmek icin sag kisimdaki
segenekler arasinda gezinin, ardindan istediginiz secenege dokunun.
Uyari: Kullanilabilir lensler, segtiginiz moda gore degisir.

Daha fazla bilgi edinmek i¢in bkz. Dijital Lensler (Fotograf) (sayfa 129).
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Hizlandiriimis Cekim Ayarlari

ZOOM (YAKINLASTIRMA)
Dokunmatik Yakinlastirma, aksiyonu daha yakindan yakalamaniza yardimci
olur. Yakinlastirma duizeyini kilitlemek icin sagdaki kaydiriciyi kullanin.

SPEED (HI1Z) (TIMEWARP)

Videonuzun hizini ayarlayin. Kisa aktiviteler i¢in dustk bir hiz (2x veya 5x),
uzun aktiviteler igin yuksek bir hiz (10x, 15x veya 30x) secin. GoPro'nun
hizi hareket, sahne algilama ve aydinlatmaya gore otomatik olarak
ayarlamasi igin hiz ayarini Auto (Otomatik) (varsayilan) olarak birakin.

Daha fazla bilgi edinmek i¢in bkz. TimeWarp 2.0 Video Hizi (sayfa 131).

FORMAT (BiCiM) (TIME LAPSE (HIZLANDIRILMIS CEKIM), NIGHT
LAPSE (HIZLANDIRILMIS GECE CEKIiMI))

Time Lapse (Hizlandiriimis Cekim) ve Night Lapse (Hizlandiriimig Gece
Cekimi) videolari kaydetmekten Time Lapse (Hizlandirilmis Cekim) ve
Night Lapse (Hizlandiriimis Gece Cekimi) fotografiari cekmeye gecis
yapin. Fotograf bigimi, belirli araliklarla bir dizi strekli fotograf ¢eker. Bu
sayede kameraniz yerine aktivitenize odaklanabilirsiniz. Daha sonra tim
fotograflarinizi inceleyerek aralarindan en iyi gekimleri bulabilirsiniz.

INTERVAL (ARALIK) (TIME LAPSE (HIZLANDIRILMIS CEKIiM))
Kameranizin video karesi veya fotograf cekme sikligini secin. Hizl
aktiviteler i¢in kisa araliklar, uzun aktiviteler igin uzun araliklar kullanin.

Daha fazla bilgi edinmek igin bkz. Hizlandirilmis Cekim Arahgi
(sayfa 133).
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Hizlandiriimis Cekim Ayarlari

INTERVAL (ARALIK) (NIGHT LAPSE (HIZLANDIRILMIS

GECE CEKiMI))

Kameranizin dlsik ve ultra distk isikl sahnelerde fotograf gekme sikigini
ayarlayin. Cok hareketli ve daha fazla isikli sahneler igin kisa araliklar
segin. Hareketin veya 1s1gin az oldugu veya hig olmadigi sahnelerde uzun
araliklar kullanin.

Daha fazla bilgi edinmek igin bkz. Hizlandiriimis Gece Cekimi Araligi
(sayfa 135).

OUTPUT (CIKTI) (TIME LAPSE PHOTO (HIZLANDIRILMIS GEKiM
FOTOGRAF), NIGHT LAPSE PHOTO (HIZLANDIRILMIS GECE
CEKiMi FOTOGRAF))

Fotograflarinizi standart .jpg veya RAW dosyalari olarak kaydedin.

Daha fazla bilgi edinmek igin bkz. RAW Bigimi (sayfa 130).

SHUTTER (DEKLANSOR) (NIGHT LAPSE (HIZLANDIRILMIS
GECE CEKiMI))

Kameranizin deklansoriniin gece gekimleri igin ne kadar agik kalacagini
ayarlayin. Daha karanlik gekimler i¢in daha uzun pozlamalari segin.

Daha fazla bilgi edinmek i¢in bkz. Deklansér Hizi (sayfa 128).

PROTUNE (TIMEWARP, TIME LAPSE VIDEO (HIZLANDIRILMIS
CEKiM VIDEO), NIGHT LAPSE VIDEO (HIZLANDIRILMIS GECE
CEKiMi VIDEO))

Gelismis video ayarlarini manuel olarak kontrol edin.

Daha fazla bilgi edinmek i¢in bkz. Protune (baslangic sayfasi 136).
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Canli Yayin

CANLI YAYINI AYARLAMA
1. GoPro App'e baglanin. Ayrintilar igin bkz. GoPro App'e Baglanma
(sayfa 81).
2. Kameranizi kontrol etmek igin uygulamada ©6gesine dokunun.
3. Akisinizi ayarlamak igin @ 6gesine dokunun ve talimatlari izleyin.

Adim adim talimatlarin tamami icin gopro.com/live-stream-setup adresini
ziyaret edin.
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Pozlama Kontroli

HERO8 Black, ¢ekiminiz i¢in pozlama seviyesini secmek amaciyla tim
sahneyi tarar. Pozlama Kontroll, pozlamayi ayarlamak icin gekimin yalnizca
bir bélumunin kullaniimasina karar vermenizi saglar.

Cekim onizlemesini dokunmatik ekraninizda kontrol edin. Cok koyu veya
gok aydinlik bélumler varsa Pozlama Kontroli islevini kullanmayi deneyin.

OTOMATIK POZLAMAY| KULLANARAK POZLAMA KONTROLUNU
AYARLAMA

Bu secenek sayesinde kamera, pozlamayi otomatik olarak sectiginiz alana
gore ayarlar.

Kameranizin arag panelinize takili oldugunu distiniin. Pozlamayi panele
gore degil, disaridaki sahneye gore ayarlamak istersiniz. Bu, gekimlerinizin
asiri pozlanmasini (gok parlak olmasini) 6nlemeye yardimci olur.

1. Ortalarinda nokta bulunan braketler ekranin merkezinde gériinene
kadar dokunmatik ekrana basin. Buna Spot Meter (Spot Olger) denir.
Pozlamayi cekimin merkezine gore ayarlar.

2. Pozlamayi gekimin baska bir alanini kullanarak ayarlamak istiyorsaniz
braketleri merkezden strikleyerek uzaklastirin. (Braketleri strtklemek
yerine o alana dokunabilirsiniz.)

3. Pozlamanin iyi gérintp goértinmedigini ekrandan kontrol edin. Sag alt
kosedeki ° 6gesine dokunun.
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Pozlama Kontrolii

KILITLI POZLAMAYI KULLANARAK POZLAMA KONTROLUNU
AYARLAMA

Bu secenek sayesinde kameraniz pozlamayi kilitler ve siz iptal edene kadar
kilitli tutar.

Gunesli bir glinde snowboard yapiyorsaniz pozlamayi, gektiginiz kisinin
ceketine kilitlemeyi deneyebilirsiniz. Bu, cekimlerinizin parlak kara kiyasla
yetersiz pozlanmasini (Gok koyu olmasini) énlemeye yardimci olur.

1. Ortalarinda nokta bulunan braketler ekranin merkezinde gériinene
kadar dokunmatik ekrana basin. Buna Spot Meter (Spot Olger) denir.
Pozlamayi gekimin merkezine gore ayarlar.

2. Pozlamayi ¢cekimin baska bir alanini kullanarak ayarlamak istiyorsaniz
braketleri merkezden surikleyerek uzaklastirin. (Braketleri strtiklemek
yerine o alana dokunabilirsiniz.)

3. Pozlamayi kilitlemek igin braketlerin i¢ kismina dokunun.

4. Pozlamanin iyi gorinip gérunmedigini ekrandan kontrol edin.
Kilitlemek i¢in sag alt kdsedeki ° 6gesine dokunun.
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Pozlama Kontroli

Pozlama Kontroliinii Kapatma
Pozlama Kontroll, gekim modunu degistirdiginizde veya kameranizi
yeniden baslattiginizda otomatik olarak kapanir. Ayrica el ile de kapatilabilir.
1. Ortada bir kare gértinene kadar dokunmatik ekrana basin.
2. Sol alt kogedeki ° ©6gesine dokunun.

Uyari: Pozlama Kontrolt iptal edildikten sonra kameraniz otomatik olarak
tm sahneyi kullanarak pozlama seviyesini ayarlamaya geri doner.
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Harici Mikrofona Baglanma

Videolarinizin sesini gelistirmek igin ikisi de ayri satilan Media Mod ile
GoPro Pro 3,5 mm Mikrofon Adaptort (HERO8 Black) ve harici mikrofon
kullanabilirsiniz.

1. GoPro Pro 3,5 mm Mikrofon Adaptértni (ayri satilir) kullanarak
mikrofonu kameranizin USB-C baglanti noktasina baglayin.

N

. Kameranizin ana ekraninda Kontrol Paneline erismek igin ekrani asagi
kaydirin.

<N

. Preferences (Tercihler) > Input/Output (Girig/Cikis) > Audio Input
(Ses Girisi) segenegine dokunun.

N

. Bir segenege dokunun.

Secenek Aciklama

Standard Mic
(Standart Mikrofon) Guce bagl olmayan mikrofonlari destekler
(varsayilan)

Standard Mic+ Guce bagl olmayan mikrofonlari destekler ve
(Standart Mikrofon+) 20 dB yukseltme saglar

Powered Mic

i qiicing sadl : | '
(Gtice Bagh Mikrofon) Kendi gtictnu saglayan mikrofonlari destekler

Powered Mic+ Kendi glicunu saglayan mikrofonlari destekler ve
(Guce Bagl Mikrofon+) 20 dB yiikseltme saglar

Diger ses ekipmanlarindan (miks masasi, gitar
Line In (Hat Girisi) 6n amplifikatoru, karaoke makinesi vs.) hat
duzeyinde cikisi destekler

Uyari: Hangi segenegi kullanacaginizdan emin degilseniz mikrofonunuzla
birlikte verilen bilgileri kontrol edin.
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GoPro'nuzu Sesinizle Kontrol Etme

Sesli Kontrol, ellerinizi kullanmadan GoPro'nuzu kolayca kontrol etmenizi

saglar. Bu islev gidonu, kayak sopalarini vs. tutarken kullanmak igin idealdir.

Tek yapmaniz gereken, GoPro'nuza ne yapmasini istediginizi sdylemektir.

SESLI KONTROLU ACMA VE KAPATMA
1. Kontrol Paneline erigsmek igin ekrani agagi kaydirin.
2. Sesli Kontrolt agmak veya kapatmak igin Q 6gesine dokunun.

SESLI KONTROL ILE GEKIM
Sesli Kontrol agikken GoPro'nuza fotograf cekmeye baglamasini
soyleyebilirsiniz.

Komut Aciklama

GoPro, capture Fotograf makinenizin ayarlandigi modla
cekim yapmaya basglar

GoPro, stop capture Video ve Time Lapse (Hizlandiriimig
Cekim) modlarinda ¢gekimi durdurur.
Photo (Fotograf), LiveBurst ve Burst
modu kendi kendine durur.



GoPro'nuzu Sesinizle Kontrol Etme

SESLi KOMUTLARIN LISTESI
islem komutlari ve Mod komutlari olmak tizere iki tip sesli komut bulunur.

islem Komutlarini Kullanma

Bu komutlar, hareket halindeyken modlar arasinda gecis yapmanizi saglar.
Bir video kaydettikten sonra modlar arasinda el ile gegis yapmadan
fotograf cekmek icin "GoPro take a photo" diyebilirsiniz.

islem Komutu Aciklama

GoPro, start recording Video kaydetmeye baslar

GoPro, Hilight Kayit sirasinda videonuza Hilight
Tag ekler

GoPro, stop recording Video kaydetmeyi durdurur

GoPro, take a photo Tek fotograf geker

GoPro, shoot burst Burst fotograf ceker

GoPro, start time lapse Kullandiginiz son hizlandirilmig ¢ekim

modu ile gekim yapmaya baslar
GoPro, stop time lapse Hizlandiriimis gekim yapmayi durdurur

GoPro, turn on Kameranizi agar
(Sesle Uyandirma acik olmalidir)

GoPro, turn off Kameranizi kapatir
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GoPro'nuzu Sesinizle Kontrol Etme

Mod Komutlarini Kullanma

Hareket halindeyken ¢ekim modlari arasinda gegis yapmak i¢in bu
komutlari kullanin. Ardindan gekim yapmak icin "GoPro Capture"
(GoPro Cek) deyin veya Deklansér digmesine basin.

Mod Komutu Aciklama

GoPro, Video mode Kameranizi Video moduna gegirir
(kaydi baslatmaz)

GoPro, Photo mode Kameranizi Fotograf moduna gegirir
(fotograf cekmez)

GoPro, Time Lapse mode Kameranizi Time Lapse (Hizlandirimis
Cekim) fotograf moduna gegirir
(hizlandiriimig gekim fotograf cekmeye
baslamaz)

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Video veya hizlandiriimis gekim
kaydediyorsaniz yeni bir komut denemeden énce kaydi durdurmaniz
gerekir.
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GoPro'nuzu Sesinizle Kontrol Etme

GOPRO'NUZU SESINIZLE ACMA
Bu ayarla GoPro'nuz kapaliyken sesinizle agilir ve sesli komutlara
yanit verir.

. Kontrol Paneline erismek igin ekrani asagi kaydirin.

N

. Sesli Kontroli agmak igin Q 6gesine dokunun.

W

. Preferences (Tercihler) > Voice Control (Sesli Kontrol) > Wake on
Voice (Sesle Uyandirma) > On (Acik) 6gesine dokunun.

4. "GoPro, turn off" (GoPro, kapat) diyerek veya Mod digmesini
basili tutarak kameranizi kapatin.

5. "GoPro, turn on" (GoPro, ag) diyerek kameranizi agin.
Uyari: Kameraniz komutlari kapandiktan sonra 1 saat dinler.

KOMUTLARIN TAM LISTESiINi KAMERANIZDA GORME
1. Kontrol Paneline erismek icin ekrani asagi kaydirin.
2. Preferences (Tercihler) > Voice Control (Sesli Kontrol) > Commands
(Komutlar) 6gesine dokunun.
SESLI KONTROL DILIiNizi DEGISTIRME
1. Kontrol Paneline erismek icin ekrani asagi kaydirin.
2. Preferences (Tercihler) > Voice Control (Sesli Kontrol) > Language
(Dil) 6gesine dokunun.

Uyari: Sesli Kontrol riizgardan, guriltiden ve kamerayla aranizdaki
mesafeden etkilenebilir. En iyi performansi almak icin kameranizi
temiz tutun.
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Ortam iceriklerinizi Oynatma

Cektiginiz son videoyu, fotografi veya burst fotografi gérmek igin ekrani
yukari kaydirin. SD kartinizdaki diger dosyalara géz atmak igin ekrani sola

ve sada kaydirin.

Ortam Galerisi su oynatma segeneklerini igerir:
" Oynatmayi duraklatma
} QOynatmayi strdirme

SD kartinizdaki tum ortam igeriklerini gérme

Dosyayi SD kartinizdan silme

Videolar, burst'ler ve hizlandiriimis cekim fotograflariniz arasinda
tarama yapmak igin kaydirici kullanma

9 Agir gekim/normal hizda oynatma
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Ortam Iceriklerinizi Oynatma

° HiLight Tag'ini ekleme/kaldirma

‘D Oynatma ses seviyesini ayarlama

Burst'te veya surekli fotograf grubunda 6nceki ya da sonraki
fotografa gitme

Uyari: Oynatma segenekleri géruntilemekte oldugunuz ortam igeriginin

triine gore degisir.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Bazi oynatma segenekleri, kameray!
dikey yonde tutarken kullanilamaz. Bu ayarlari kameranizi déndirmeden
once, kamera yatay yondeyken yapin.
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Ortam Iceriklerinizi Oynatma

GALERI GORUNUMUNU KULLANMA

Galeri gortinumd, SD kartinizda kayitl olan tim videolara ve fotograflara
hizli erisim sunar.

. Oynatma ekranindan = 6gesine dokunun.

. Ortam igerikleriniz arasinda gezinmek i¢in ekrani yukari kaydirin.

wN

. Bir videoyu veya fotografi tam ekran gérinimuinde gérmek igin
Uzerine dokunun.

. Dosyalari se¢mek igin simgesine dokunun.
. Oynatma ekranina geri donmek igin € 6gesine dokunun.

o N

Uyari: Galeri gérunimu, kamerayi dikey yénde tutarken kullanilamaz.
Ayrica SD kartinizda ne kadar fazla icerik varsa ytklenmesi de o kadar
uzun surer.
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Ortam Iceriklerinizi Oynatma

Birden Fazla Dosyayi Silme
1. 6gesine dokunun.
2. Silmek istediginiz tim dosyalara dokunun. Bir dosyanin segimini
kaldirmak istiyorsaniz dosyaya tekrar dokunun.
3. Secilen dosyalari silmek i¢in G 6gesine dokunun.

VIDEOLARI VE FOTOGRAFLARI MOBIL CIHAZDA GORUNTULEME
1. Kameranizi GoPro app'e baglayin. Ayrintilar igin bkz. GoPro App’e
Baglanma (sayfa 81).
2. Videolarinizi ve fotograflarinizi oynatmak, diizenlemek ve paylasmak
icin uygulamadaki kontrolleri kullanin.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Videolardan fotograf olusturmak,
tam uzunluktaki gekim géruntulerinden paylasilabilir kisa videolar
olusturmak, ortam iceriklerini telefonunuza kaydetmek ve daha fazlasi igin
GoPro app'i kullanin.

VIDEOLARI VE FOTOGRAFLARI BiLGISAYARDA GORUNTULEME
Ortam igeriklerinizi bilgisayarda gérebilmek icin énce dosyalari bilgisayara

kaydetmeniz gerekir. Daha fazla bilgi edinmek igin bkz. Ortam Igeriklerinizi
Aktarma (sayfa 83).
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Baska Cihazlara Baglanma

GOPRO APP'E BAGLANMA

HEROB8 Black'inizi kontrol etmek, hareket halindeyken video/fotograf
paylasmak ve ¢ekim goruntulerinizi otomatik olarak efektler ve muzikle
senkronize edilmis muhtesem video dykulere dontstirmek igin GoPro
app'i kullanin.

ilk Kez Baglanma

1. GoPro App'i, Apple App Store veya Google Play'den indirin.

2. Kameranizi baglamak icin uygulama ekranindaki talimatlari izleyin.
iOS lgin Uyari: Videonuz hazir oldugunda haberdar olmak igin
soruldugu zaman GoPro app'ten gelen bildirimlere izin verin. Daha
fazla bilgi edinmek igin bkz. Video Oyki Olusturma (sayfa 83).

ilk Seferden Sonra

Bir kez baglandiktan sonra baglantiyi kameranizin Connections
(Baglantilar) mentstnden baslatabilirsiniz.

1. Kameranizin kablosuz baglantisi acik degilse Kontrol Paneline erismek
icin ekrani asagi kaydirin.

. Preferences (Tercihler) > Connections (Baglantilar) > Connect Device
(Cihazi Bagla) 6gesini segin.

N

o

Baglanmak icin GoPro app ekranindaki talimatlari izleyin.
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Baska Cihazlara Baglanma

BLUETOOTH CIHAZLARINA BAGLANMA

GoPro'nuzu gekim goruntuleriniz hakkinda veri yakalayan Bluetooth
cihazlarina bag@layabilirsiniz. Veriler, maceraniz hakkindaki istatistiklerle
videolarinizi zenginlestirmek igin kullanilabilir.

1. Kameranizi GoPro app'e baglayin. Ayrintilar igin bkz. GoPro App'e
Baglanma (sayfa 81).
2. Uygulamada kamera ayarlarini agin, ardindan Bluetooth Devices
(Bluetooth Cihazlari) 6gesine dokunun.
3. Ekrandaki talimatlari izleyin.
BAGLANTI HIZINI AYARLAMA
GoPro'nuz diger mobil cihazlara baglanirken 5 GHz Wi-Fi bandini (en hizli
bant) kullanmaya ayarlanmistir.
Cihaziniz veya boélgeniz 5 GHz'yi desteklemiyorsa Wi-Fi bandini 2,4 GHz'ye
degistirin.
1. Kontrol Paneline erigsmek igin ekrani asagi kaydirin.
2. Preferences (Tercihler) > Connections (Baglantilar) > Wi-Fi Band
(Wi-Fi Bandi) 6gesini segin.
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Ortam iceriklerinizi Aktarma

VIDEO OYKU OLUSTURMA

GoPro'nuzu, videolari ve fotografiari telefonunuza otomatik olarak
gonderecek sekilde ayarlayabilirsiniz. GoPro app, bunlari kullanarak
muzikli, efektli, tamamen dizenlenmis video dykdler olusturur.

. Kameranizi GoPro app'e baglayin. Ayrintilar i¢in bkz. GoPro App’e
Baglanma (sayfa 81).

. Uygulamanin ana ekranini agagi kaydirin. Son maceranizda yaptiginiz
cekimler telefonunuza kopyalanir ve tamamen dizenlenmis bir videoya
doénustaraldr.

N

o

Videonuzu goéruntulemek igin tzerine dokunun.

N

. Istediginiz duzenlemeleri yapin.

a

Oykintz kaydedin veya arkadaslariniz, aileniz ve takipgilerinizle
paylasin.

En lyi Cekimleri Bulma

En iyi gekimlerinizi HiLight Tag'lerle isaretlemeyi unutmayin. GoPro app,
video olugtururken bu etiketleri arar. Bu, favori anlarinizin éykulerinize dahil
edilmesine yardimci olur.

HERO8 Black ayrica yuztntzl kameraya dondigintzt, gulimsediginizi
ve daha birgok durumu anlar. Uygulamanin videolarinizda kullanilacak
cekimleri segebilmesi igin bu gekimleri otomatik olarak verilerle etiketler.

Daha fazla bilgi edinmek i¢in bkz. HiLight Tag Ekleme (sayfa 38).
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Ortam iceriklerinizi Aktarma

SD KARTINIZDAN AKTARMA
Videolarinizi ve fotografiarinizi, oynatmak ve dizenlemek icin bilgisayara
kopyalayabilirsiniz.

. SD karti kameranizdan ¢ikarin.

N

. Karti SD kart okuyucu veya adaptorine takin.

<N

. Kart okuyucuyu bilgisayarinizin USB baglanti noktasina takin ya da
adaptort SD kart yuvasina takin.

N

. Dosyalari bilgisayariniza kopyalayin.
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Ortam iceriklerinizi Aktarma

BULUTA OTOMATIK YUKLEME
GoPro Plus aboneliginiz varsa ortam iceriklerinizi otomatik olarak
buluta yukleyip herhangi bir cihazdan gértntuleyebilir, diizenleyebilir ve
paylasabilirsiniz.
1. GoPro Plus'a abone olun:
a. GoPro app'i, Apple App Store veya Google Play'den cihaziniza
indirin.
b. Kameranizi baglamak igin uygulama ekranindaki talimatlari izleyin.
c. ik kez baglaniyorsaniz GoPro Plus'a abone olmak i¢in ekrandaki
talimatlari izleyin. ilk kez baglanmiyorsaniz kamera segme
ekraninda (ﬁ) 6gesine dokunun.
2. Kameranizi elektrik prizine takin. Ytukleme otomatik olarak
baglayacaktir.

ilk kurulumdan sonra Otomatik Yiikleme isleminin baslamast igin
kameranizin uygulamaya baglanmasi gerekmez.

Uyari: Orijinal dosyalariniz, buluta yedeklendikten sonra bile kameranizda
kalir.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Dosyalari bilgisayariniza
kaydediyorsaniz Quik masaisti uygulamasi dosyalari GoPro Plus
hesabiniza otomatik olarak yukler.
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Ortam iceriklerinizi Aktarma

BULUTA EL iLE YUKLEME
Ortam igeriklerinizi, kameranizin tamamen sarj olmasini beklemeden buluta
aktarin. (GoPro'nuz yine de elektrik prizine takili olmalidir.)
1. GoPro Plus'a abone olun.
2. Kameranizi elektrik prizine takin.
3. Kontrol Paneline erismek icin ekrani asagi kaydirin.
4. Preferences (Tercihler) > Manual Upload (El ile Yikleme)
6gesine dokunun.
BULUTTAKI ORTAM ICERIKLERINIZE ERISME
1. Cihazinizda GoPro app'i agin.
2. Igeriginizi géruntilemek, dizenlemek ve paylasmak igin ﬁ ogesine
dokunup Cloud (Bulut) 6gesini segin.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Buluttaki ortam iceriklerinizle video
oyku olusturun. GoPro app'i agin, 4 6gesine dokunun, ardindan GoPro
Plus'i segin.
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Ortam iceriklerinizi Aktarma

OTOMATIK YUKLEMEYi KAPATMA
Kameranizin elektrik prizine takilip tamamen sarj oldugu her seferde
yUkleme yapmayi denemesini dnleyebilirsiniz.

1. Kontrol Paneline erismek i¢in ekrani asagi kaydirin.

2. Preferences (Tercihler) > GoPro Plus > Auto Upload (Otomatik
Yikleme) 6gesine dokunun.

3. Off (Kapal) 6gesine dokunun.

FARKLI BIR KABLOSUZ AGA BAGLANMA

1. Kontrol Paneline erismek i¢in ekrani asagi kaydirin.

2. Preferences (Tercihler) > GoPro Plus > Networks (Aglar)
6gesine dokunun.

3. Bir ag segin. Ag gizli olmamali veya son kullanici lisans s6zlesmesi
istememelidir (6r. bir otel adr).

4. Gerekiyorsa sifreyi girin.

5. A1 kaydetmek icin ° 6gesine dokunun.

GOPRO PLUS TERCIHLERINIiZi DEGISTIRME
Otomatik Yikleme ayarlarinizi yonetin, kablosuz aginizi ayarlayin ve diger
ayarlari dtizenleyin.

1. Kontrol Paneline erigmek igin ekrani agagi kaydirin.
2. Preferences (Tercihler) > GoPro Plus 6gesine dokunun.

Uyari: GoPro Plus'in Preferences (Tercihler) altinda gérinmesi igin
hizmete kaydolmaniz gerekir.
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Tercihlerinizi Ayarlama

KONTROL PANELINi KULLANMA
Kontrol Paneline ve Preferences (Tercihler) menustine erismek igin
kameraniz yatay yonde dururken ekrani asagi kaydirin.

KONTROL PANELININ OZELLIKLERI
Kontrol Paneli, dokunarak su ayarlari hizla agmanizi ve kapatmanizi saglar:

Sesli Kontrol

Kamera Bip Sesleri

QuikCapture

Ekran Kilidi

Kilavuz Gizgileri

Yon Kilidi

000006

@
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Tercihlerinizi Ayarlama

wsm (0 O ®) 1006

Baglanti durumunuzu gérmek igin Kontrol Panelinin tst kismina bakin.

Kamera GoPro app'e bagl (beyaz)
Kamera GoPro app ile eslestirilmemis (gri)

(B GPS acik (beyaz)

g0 cPs kapal (gri)

(¢} GPS kullaniamiyor (gri)
§

74

§

Kamera GoPro app'e bagl degil (gri)

@ Otomatik Yukleme agik ve hazir (beyaz)
QS Otomatik Yukleme kapali (gri)

Gb Otomatik Yukleme agik fakat hazir degil (gri)
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Tercihlerinizi Ayarlama

TERCIHLERIi DEGISTIRME
Tercihler, GoPro'nuzu istediginiz gibi ayarlamanizi saglar.

QD)
CONNECTIONS (BAGLANTILAR)
GoPro'nuzun tim kablosuz baglantilarini ayarlayin.

Wireless Connections (Kablosuz Baglantilar)
Kameranizin kablosuz baglantilarini agin ve kapatin.

Connect Device (Cihaz Baglama)

GoPro app, GoPro Smart Remote (GoPro Akilli Uzaktan Kumanda) veya
Bluetooth device (Bluetooth cihaz) seceneklerinden birine baglanin. Daha
fazla bilgi edinmek i¢in bkz. GoPro App’e Baglanma (sayfa 81).

Camera Info (Kamera Bilgileri)
Kameranizin adini ve sifresini goran.

Wi-Fi Band (Wi-Fi Bandi)
Baglanti hizinizi 5 GHz veya 2,4 GHz olarak belirleyin. 5 GHz ayarini,

yalnizca telefonunuz ve bélgeniz destekliyorsa segin. Daha fazla bilgi
edinmek i¢in bkz. Baglanti Hizini Ayarlama (sayfa 82).
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Tercihlerinizi Ayarlama

GENERAL (GENEL)
General (Genel) ayarlar menusunde bulabilecekleriniz sunlardir:

Beep Volume (Bip Seviyesi)

High (Yuksek) (varsayilan), Med (Orta), Low (Dustk) veya Mute (Sessiz)
arasindan segim yapin. Burada ayarladiginiz ses seviyesi, Kontrol Paneli
kullanilarak agilabilir veya kapatilabilir.

QuikCapture
QuikCapture ayari varsayilan olarak agiktir. Buradan bu ayari
kapatabilirsiniz. Agip kapatmak icin Kontrol Panelini de kullanabilirsiniz.

Default Preset (Varsayilan Onayar)
Mod digmesini [ 2. | kullanarak GoPro'nuzu agtiginizda, kameranizin gekim
yapacag! 6nayari belirleyin. Bu ayar QuikCapture'l etkilemez.

Auto Power Off (Otomatik Kapama)
5 Min (5 Dk), 15 Min (15 Dk) (varsayilan), 30 Min (30 Dk) ve Never (Hicbir
Zaman) arasindan segim yapin.

LEDs (LEDler)

Hangi durum isiklarinin yanip sénecegini ayarlayin. All On (Hepsi Agik)
(varsayilan), All Off (Hepsi Kapali) veya Front Off Only (Yalnizca On Kapali)
arasindan secim yapin.

Anti-Flicker (Titreme Onleyici)

Kayit ve TV'de oynatma igin bolgesel kare hizini belirleyin. Kuzey Amerika
icin 60 Hz (NTSC) degerini ayarlayin. Kuzey Amerika digindaysaniz 50 Hz
(PAL) degerini deneyin. Bolgeniz icin dogru video bigimini segmek, kapall
alanda gektiginiz bir videoyu TV/HDTV'de oynatirken titreme olmasini
onlemeyi saglar.
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Tercihlerinizi Ayarlama

Video Compression (Video Sikistirma)

Videolariniz igin dosya bigimini ayarlayin. HEVC (dosya boyutlarini
kugultmek igin) veya H.264 + HEVC'yi (gelismis ayarlar icin HEVC'yi
kullanirken eski cihazlarla uyumlulugu en Ust diizeye ¢ikarmak amaciyla
H.264'0 kullanmak igin) segin.

Time and Date (Saat ve Tarih)
Saat ve tarihi manuel olarak ayarlamak igin kullanin. Kameranizi GoPro
app'e bagladiginiz zaman her iki ayar da otomatik olarak gtincellenir.

Date Format (Tarih Bicimi)
Bu ayar, kurulum sirasinda sectiginiz dile gére otomatik olarak belirlenir.
Ayari buradan manuel olarak degistirebilirsiniz.
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Tercihlerinizi Ayarlama

L D)

VOICE CONTROL (SESLi KONTROL)
Sesli Kontrol ayarlarinizi belirleyin ve kullanilabilir komutlarin listesini gorun.

Voice Control (Sesli Kontrol)
Sesli kontrolii agin ve kapatin. Agip kapatmak igin Kontrol Panelini de
kullanabilirsiniz.

Wake on Voice (Sesle Uyandirma)
"GoPro, turn on" (GoPro, ag) diyerek kameranizi agmanizi saglar.

Language (Dil)
Sesli Kontrol dilinizi segin.

Commands (Komutlar)
Sesli komutlarin tam listesini gorun.

Daha fazla bilgi edinmek i¢in bkz. GoPro’nuzu Sesinizle Kontrol Etme
(sayfa 73).
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Tercihlerinizi Ayarlama

TOUCH SCREEN (DOKUNMATIK EKRAN)
Yonu ayarlayin, Screen Saver (Ekran Koruyucu) tercihlerini belirleyin ve
parlakligr ayarlayin.

Orientation (Yon)
Kameranizi déndurdtguntzde ekraninizi dogru taraf yukari bakacak
sekilde kullanmanizi saglar.

Daha fazla bilgi edinmek igin bkz. Ekran Yondini Ayarlama (sayfa 39).

Screen Saver (Ekran Koruyucu)
Kameraniz icin ekran koruyucu etkinlesme suresini 1, 2 veya 3 dakika
olarak ayarlayin. Ekraninizi agik birakmak icin Never (Asla) 6gesini segin.

Uyari: Kamera dugmeleri ve Sesli Kontrol, ekran kapaliyken ¢alismaya
devam eder.

Brightness (Parlaklik)
Ekraninizin parlakligini ayarlamak igin kaydiriciyi kullanin.

©

REGIONAL (BOLGESEL)
GPS'i agin, dilinizi segin ve GoPro'nuzun tim dizenleyici bilgilerini géran.

GPS

Hizinizi, mesafenizi ve diger verileri takip etmek igin GPS'i agin.
Videolarinizda ne kadar hizli, uzakta ve yiksekte oldugunuzu géstermek
icin GoPro app'te performans ¢ikartmalari ekleyin. Daha fazla bilgi ve mobil
cihaz uyumlulugu icin gopro.com/telemetry adresini ziyaret edin.
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Tercihlerinizi Ayarlama

Language (Dil)
Kamerada goértnen dili segin.

Regulatory (Duzenleyici)
GoPro'nuzun sertifikalarini goran.

INPUT/OUTPUT(GIRIS/CIKIS)
Kameranizin HDMI ¢ikisini kullanmak istediginiz sekilde ayarlayin ve harici
mikrofonunuz igin dogru ayari bulun.

HDMI Output (HDMI Cikisi)

GoPro Media Mod'u (HEROS Black) ve bir HDMI kablosunu (ikisi de

ayri satilir) kullanarak GoPro'nuzu HDTV'ye baglayin, ardindan kamera
bilgilerini ve kameranizin canli akisini gérmek igin Monitor (Monitor)
segenegini, ortam igeriklerinizi SD kartinizda oynatmak icin Media (Ortam)
segenegini veya kamera bilgileri olmadan kameranizin canli akigini izlemek
icin Live (Canl) segenegini belirleyin.

Audio Input (Ses Girisi)

Kameranizi ayri olarak satilan GoPro Media Mod'a (HEROS8 Black) veya
Profesyonel 3,5 mm Mikrofon Adaptériine baglayin ve kullanacaginiz
mikrofon turdnd segin.
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Tercihlerinizi Ayarlama

o

ABOUT (HAKKINDA)
GoPro'nuzu glincelleyin ve kameranizin adini, seri numarasini, batarya
durumunu ve yazilim strimand goran.

GoPro Updates (GoPro Giincellemeleri)
En yeni 6zelliklere ve performans ylkseltmelerine sahip olmak igin
kameranizi en yeni yazilimla glincelleyin.

Camera Info (Kamera Bilgileri)

Kameranizin adini, seri numarasini ve kameranizda kullanilan yazilim
surimani goran.

Battery Info (Batarya Bilgileri)

Bataryanizin durumunu buradan kontrol edin. GoPro Sarj Edilebilir
Bataryayl (HERO8 Black/HERO7 Black/HEROBG Black/HERO5 Black/
HERO 2018) kullanin. Eski GoPro bataryalar veya GoPro marka olmayan
bataryalar, kameranizin performansini blyik élglde etkileyebilir.
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Tercihlerinizi Ayarlama

&

RESET (SIFIRLAMA)
SD kartinizi bigimlendirin veya kameranizin ayarlarini sifirlayin.

Format SD Card (SD Karti Bigimlendir)
SD kartinizi yeniden bigimlendirin. Bu iglem tim ortam iceriklerinizi siler,
bu ytzden 6nce ortam igeriklerinizi kaydedin.

Reset Presets (Onayarlari Sifirla)
Onceden yUklenen énayarlari orijinal ayarlarina sifirlar ve tum ézel
Onayarlari siler.

Reset Camera Tips (Kamera ipuclarini Sifirla)
Tum kamera ipuglarini bastan gorin.

Factory Reset (Fabrika Ayarlarina Sifirla)
Kameranizin tm ayarlarini geri yikleyin ve tim baglantilari silin.
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Onemli Mesaijlar

Sorunlar nadir gérilse de, bir sorun oldugunda HEROS Black size haber
verir. Gérebileceginiz mesajlardan bazilari sunlardir.

8

CAMERA IS TOO HOT (KAMERA GOK ISINDI)

Kameraniz ¢ok 1sindiysa ve sogumasi gerekiyorsa dokunmatik ekranda
Sicaklik simgesi goriintr. Kameraniz, agiri Isinma riskiyle karsi karsiya
oldugunu anlayacak ve gerektiginde kapanacak sekilde tasarlanmistir.
Kameranizi tekrar kullanmadan énce sogumasini bekleyin.

Uyari: HEROB8 Black Urtinuntzin ¢alisma ortam sicakhigi araligi 10© C ~
350 C'dir (14° F ~ 95° F). Yiksek sicakliklar kameranizin daha fazla guc
kullanmasina ve bataryayi daha hizli bitirmesine neden olur.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Yuksek goztnurltk ve kare hizinda
video gekmek de, ézellikle sicak ortamlarda kameranizin daha hizli
Isinmasina neden olur. Asiri isinma riskini azaltmak i¢in daha dustk bir
¢ozinurluge ve kare hizina gegmeyi deneyin.
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Onemli Mesajlar

'

REPAIRING YOUR FILE (DOSYANIZ ONARILIYOR)

HERO8 Black zarar gérmus dosyalari otomatik olarak diizeltmeye galigir.
Kameraniz kayit sirasinda gli¢ kaybi yasarsa veya dosya kaydedilirken bir
sorunla karsilagirsa dosyalar zarar gérebilir. Onarim islemi gergeklesirken
dokunmatik ekranda Dosya Onarimi simgesi gorinur. Kameraniz, iglemin
bittigini ve dosyanin diizeltilip duzeltiimedigini size bildirir.

MEMORY CARD FULL (BELLEK KARTI DOLU)
Kameraniz, SD kartinizin doldugunu size haber verir. Kayit yapmaya devam
etmek istiyorsaniz bazi dosyalari tagimaniz veya silmeniz gerekir.

BATTERY LOW, POWERING OFF (DUSUK BATARYA, KAPANIYOR)
Bataryanin sarj seviyesi %10'un altina indigi zaman dokunmatik ekranda
dustk batarya mesaji gorinar. Video kaydi yapilirken sarj biterse kameraniz
kaydi durdurur, videoyu kaydeder ve kendisini kapatir.
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Kameranizi Sifirlama

GOPRO'NUZU YENIDEN BASLATMA
Kameraniz yanit vermiyorsa Mod digmesin 0 saniye basili tutun. Bu
islem kameranizi yeniden basglatir. Ayarlarinizda hicbir degisiklik olmaz.

ONAYARLARI VARSAYILANLARA GERi YUKLEME
Bu islem, kameranizin orijinal énayar tercihlerini varsayilanlara sifirlar.

1. Kontrol Paneline erigsmek i¢in ekrani agagi kaydirin.
2. Preferences (Tercihler) > Reset (Sifirla) > Reset Presets (Onayarlari
Sifirla) 6gesine dokunun.

Uyari: Fotograf makinenizin orijinal dnayarlarini varsayilanlara geri
yUklediginizde ¢zel 6nayarlariniz silinir.

BAGLANTILARI SIFIRLAMA

Bu islem cihaz baglantilarinizi siler ve kameranizin sifresini sifirlar.
Baglantilari sifirladiginiz zaman tum cihazlarinizi yeniden baglamaniz
gerekir.

1. Kontrol Paneline erismek icin ekrani asagi kaydirin.
2. Preferences (Tercihler) > Connections (Baglantilar) > Reset
Connections (Baglantilari Sifirla) 6gesine dokunun.

KAMERA iPUCLARINI SIFIRLAMA
Kamera ipuglarini yeniden gérmek mi istiyorsunuz? Su adimlari izleyerek
hepsini bastan gérebilirsiniz.

1. Kontrol Paneline erigmek i¢in ekrani agagi kaydirin.

2. Preferences (Tercihler) > Reset (Sifirla) > Reset Camera Tips (Kamera
ipuglarini Sifirla) 8gesine dokunun.
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Kameranizi Sifirlama

FABRIKA AYARLARINI GERi YUKLEME

Bu islem kameranizin orijinal ayarlarinin hepsini geri yikler, tim cihaz
baglantilarini ve kameranizin GoPro Plus kaydini siler. Kameranizi
arkadasiniza veriyorsaniz ve tamamen sifirlayarak orijinal durumuna
dondirmek istiyorsaniz bu segenegi kullanabilirsiniz.

1. Kontrol Paneline erigmek igin ekrani asagi kaydirin.
2. Preferences (Tercihler) > Reset (Sifirla) > Factory Reset (Fabrika
Ayarlarina Sifirla) 6gesine dokunun.

Uyari: Fabrika ayarlarini geri yiklemek, SD kartinizdaki icerikleri silmez ve
kameranizin yazilimini etkilemez.
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GoPro'nuzu Monte Etme

BAGLANTI DONANIMI
1. Baglanti Tokas! 3. Yapiskanli Egik Baglanti Parcasi
2. Ayar Civatasi
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GoPro'nuzu Monte Etme

BAGLANTI PARMAKLARINI KULLANMA

Kullandiginiz baglanti pargasina bagli olarak ya bir baglanti tokasi
kullanmaniz ya da GoPro'nuzu dogrudan baglanti parcasina takmaniz
gerekir.

Yapiskanli baglanti pargalarinin kullanimi ile ilgili ipuglart igin bkz. Yapiskanli
Baglanti Pargalarini Kullanma (sayfa 105).

1. Baglanti parmaklarini asagi gevirerek baglanti konumuna getirin.

2. Tokadaki baglanti parmaklarini, kameranizdaki baglanti parmaklarina
kenetleyin.
3. Kamerayi baglanti tokasina ayar civataslyla sabitleyin.
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GoPro'nuzu Monte Etme

4. Baglanti tokasini baglantiya takin.
a. Baglanti tokasi soketini yukari gevirin.
b. Tokayi yerine oturuncaya kadar kaydirarak baglanti parcasina
yerlestirin.
c. Tokaya tam oturmasi igin soketi bastirin.

¢
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GoPro'nuzu Monte Etme

YAPISKANLI BAGLANTI PARCALARINI KULLANMA
Yapiskanli baglanti pargalarini kasklara, araglara ve ekipmanlara takarken
su talimatlari izleyin:

Baglanti pargalarini kullanmadan en az 24 saat 6nce takin.

Baglanti pargalarini yalnizca pirtzsiz yizeylere takin. Gézenekli veya
dokulu yuzeylere dizgln yapismazlar.

Baglanti pargalarini sikica bastirarak yerlestirin. Yapiskanin ytzeyle
tamamen temas ettiginden emin olun.

Yalnizca temiz, kuru yiizeylerde kullanin. Cila, yag, kir veya diger
birikintiler bagi zayiflatir ve kameranizi kaybedebilirsiniz.

Baglanti pargalarini kuru bir ortamda, oda sicakligi kosullarinda takin.
Soguk veya nemli ortamlarda ya da soguk veya nemli ylizeylere diizgiin
yapismazlar.

Ekipmanlara (6r. aveilik ekipmani) kamera takmanin yasal oldugundan
emin olmak i¢in devlet ve bolge yénetmelikleri ile yasalarini kontrol
edin. Tuketici elektronigi Grtnlerinin veya kameralarin kullanimini
kisitlayan yonetmeliklere her zaman uyun.

UYARI: Yaralanmalari 6nlemek icin kameranizi kaska takarken
kayis kullanmayin. Kamerayi dogrudan kayaklara veya
snowboard'lara takmayin.

Baglanti parcalari hakkinda daha fazla bilgi igin gopro.com adresini
ziyaret edin.
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GoPro'nuzu Monte Etme

UYARI: GoPro kask baglanti parcasi veya kayisini
kullaniyorsaniz her zaman gecerli glivenlik standartlarini
karsilayan bir kask kullanin.

Sporunuz veya aktiviteniz icin dogru kaski secin ve kaskinizin
sizin icin dogru boyutta ve yapida oldugundan emin olun. lyi
durumda olup olmadigini gérmek icin kaskinizi kontrol edin ve
ureticinin giivenli kullanim talimatlarini her zaman izleyin.

Siddetli darbe aldiysa kaskinizi degistirin. Hicbir kask, her
kazada yaralanmalara karsi koruma sunamaz. Giivenliginize
6nem verin.

GOPRO'NUZU SU iCINDE VE SU KENARINDA KULLANMA
HERO8 Black, kapag! kilitliyken 10 metreye kadar (33 ft) su gegirmez.
Dalmadan 6nce ek bir muhafaza takmaniz gerekmez.

Dokunmatik ekran 1slakken calisacak bigimde tasarlanmistir ancak
komutlarinizi algilamada sorun yagiyorsa silmeniz gerekebilir. Suyun
altindaysaniz araytizde gezinmek igin kameranizin digmelerini de
kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek igin bkz. Diigmelerle Gezinme
(sayfa 25).

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Kameranizin baglanti pargasindan
ayrilmasi halinde suda ytizmesi i¢in bir kamera kayisi ve Floaty (ayri satilir)
kullanin.

Ekstrem maceralari 60 metre (196 ft) derinlige kadar yakalamak igin ayri
satilan Koruyucu Muhafazayi (HEROS8 Black) kullanin.

Kamera Kayislari, Floaty ve Koruyucu Muhafaza hakkinda daha fazla bilgi
icin gopro.com adresini ziyaret edin.
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Kapagi Cikarma

Kameranizin kapagini gikarmaniz gereken durumlar olabilir.

UYARI: Kapagi yalnizca kuru, tozsuz bir ortamda ¢ikarin.
Kapak acildiginda veya cikarildiginda, kamera su gecirmezligini

kaybeder.

KAPAGI CIKARMA
1. Mandalin kilidini agarak kapagi acgin.
2. Yerinden gikana kadar kapagi hafifge zorlayin.
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Kapagi Cikarma

KAPAGI GERI TAKMA
1. Kapagi kiigtk glimus renkli cubuk ile ayni hizaya getirin.

2. Yerine oturup guvenli bir sekilde sabitlenene kadar kapagi kiigik
gumus renkli gubug@a sikica bastirin.

UYARI: Kapagi kapattiktan sonra Kapak Mandalini kontrol edip
menteseyi bastirarak kapagin kilitli, sizdirmaz ve su gecirmez

oldugundan emin olun.

108



Bakim

Kameranizdan en iyi performansi almak i¢in su ipuclarini izleyin:

GoPro'nuz 10 metreye kadar (33 ft) kadar su gegirmez; muhafaza
gerekmez. Suyun iginde veya su kenarinda, toprakta ya da kumda
kullanmadan énce kapagin kapali oldugundan emin olun.

Kapag! kapatmadan 6nce contada kir olmadigindan emin olun.
Gerekirse contayl bezle temizleyin.

Kapagi agmadan 6nce GoPro'nuzun kuru ve temiz oldugundan emin
olun. Gerekirse kameranizi temiz suyla durulayin ve bezle kurulayin.
Kapak gevresinde kum veya kir birikintisi varsa kapa@i agmadan 6nce
kiri temizlemek i¢in kameranizi 15 dakika ik musluk suyunda bekletin
ve ardindan iyice durulayin.

En iyi ses performansini almak i¢in kameranizi sallayarak veya
mikrofona Ufleyerek mikrofon deliklerindeki suyu ve kiri temizleyin.
Mikrofon deliklerine basingli hava vermeyin. i kisimdaki su gegirmez
kaplamalara zarar verebilir.

Kameranizi tuzlu suda kullandiktan sonra temiz suyla durulayin ve
yumusak bezle kurulayin.

Lens kapagi olaganusti saglam, glglendiriimis camdan Uretilmistir
fakat yine de gizilebilir ya da c¢atlayabilir. Yumusak, tly birakmayan bir
bezle temizleyin.
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Batarya Bilgileri

BATARYA OMRUNU EN UST DUZEYE CIKARMA
Batarya 6mrini en Ust diizeye ¢ikarmak igin yapabileceklerinizden
bazilari sunlardir:

Daha dusUk kare hizlari ve ¢éziindrliklerde video gekin
Ekran koruyucusu kullanin ve ekran Parlakligini azaltin
GPS'i kapatin
Kablosuz baglantilari kapatin
Su ayarlari kullanin:

QuikCapture (sayfa 36)

Otomatik Kapama (sayfa 91)

GUC KAYNAGINA BAGLIYKEN KAYIT YAPMA

Kameraniz USB sarj adaptorine, GoPro Hizli Sarj Cihazina, baska bir
GoPro sarj cihazina veya GoPro Tasinabilir Glic Kaynagina bagliyken
video ve fotograf gekmek igin kameranizla birlikte gelen USB-C kablosunu
kullanabilirsiniz. Bu, uzun videolar ve hizlandiriimis gekim videolar cekmek
icin idealdir.

Kameraniz gli¢ kaynagina bagli olsa bile batarya kayit sirasinda sarj olmaz.
Kaydi durdurdugunuz zaman sarj olmaya baslar. Bilgisayarla sarj ederken
kayit yapamazsiniz.

Uyari: Sarj sirasinda kapak agik oldugu icin kameraniz su gegirir.
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Batarya Bilgileri

UYARI: GoPro markali olmayan bir duvar tipi sarj tnitesi

kullanmak, kameranizin bataryasina zarar verebilir ve yangina

veya bataryanin akmasina neden olabilir. GoPro Hizli Sarj
Cihazi (ayri satilir) disinda yalnizca su isareti tasiyan sarj

cihazlarini kullanin: Cikis 5 V 1 A. Sarj cihazinizin gerili

ini ve

akimini bilmiyorsaniz birlikte verilen USB kablosunu kullanarak

kameranizi bilgisayar ile sarj edin.

BATARYAYI SAKLAMA VE KULLANMA

HERO8 Black hassas pargalarla doludur ve bunlardan biri de bataryadir.
Kameranizi gok yiksek veya disUk sicakliklara maruz birakmaktan
kaginin. Asiri sicakliklar batarya émrini gegici olarak kisaltabilir ya da

kameranizin gegici olarak diizgtin ¢alismamasina neden olabilir. Kameranin

Gzerinde veya iginde bugu olusabilecegi icin asiri sicaklik veya nemlilik
degisikliklerinden kacinin.

Kameranizi mikrodalga firin veya sa¢ kurutma makinesi gibi harici bir isi

kaynag ile kurutmayin. Kameranin igine giren siviyla temasin neden oldugu

kamera veya batarya hasari, garanti kapsaminda degildir.

Bataryanizi bozuk para, anahtar veya kolye gibi metal nesnelerle birlikte
saklamayin. Batarya terminalleri metal nesnelerle temas ederse yangin
¢lkmasina neden olabilir.

Kameranizda izinsiz degisiklikler yapmayin. Bunu yapmak guvenlige,
yonetmeliklerle uyumluluga ve performansa zarar verebilir ve garantiyi
gecersiz kilabilir.

Uyari: Soguk havalarda pil kapasitesi azalir. Bu durum eski pilleri daha
fazla etkiler. Duzenli olarak dustk sicakliklarda ¢ekim yapiyorsaniz en iyi
performans igin pilleri yilda bir kez degistirin.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Batarya 6mrini en Ust dizeye
clkarmak igin kameranizi saklamadan 6nce tamamen sarj edin.
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Batarya Bilgileri

UYARI: Kameranizi veya bataryayi diisirmeyin, demonte
etmeyin, acmayin, ezmeyin, biikmeyin, deforme etmeyin,
delmeyin, parcalamayin, mikrodalga firina koymayin, yakmayin
ya da boyamayin. Kameranin acikliklarina (6r. USB-C baglanti
noktasi) yabanci nesneler sokmayin. Kameraniz hasarliysa
(6r. catlamissa, delinmisse veya sudan zarar gérmiisse)

kullanmayin. Yerlesik bataryanin demonte edilmesi ya da
delinmesi, patlamaya veya yangina yol acabilir.

BATARYANIN ATILMASI

Cogu yeniden sarj edilebilir lityum iyon batarya, tehlikeli olmayan atik olarak
siniflandirilir ve normal kentsel atiklarla birlikte atiimasi gtivenlidir. Cogu
yerde bataryalarin geri dénustirilmesini gerektiren yasalar bulunmaktadir.
Sarj edilebilir bataryalarinizi normal ¢éplerinizle birlikte atabileceginizden
emin olmak icin lttfen bulundugunuz yerdeki yerel kanunlari kontrol edin.
Lityum iyon bataryalari gtivenli bir sekilde atmak igin ug kisimlari sararak,
kapatarak ya da izolasyon bandi yapistirarak diger metallerle temas
etmesini ve tasima sirasinda yangina neden olmasini énleyin.

Ancak lityum iyon bataryalar, geri donusturulebilir malzeme igerir ve
Rechargeable Battery Recycling Corporation'in (Sarj Edilebilir Batarya
Geri Donustturme Kurulusu - RBRC) Batarya Geri Dontstirme Programina
gore geri donusum igin kabul edilir. Uygun bir geri dénustm yeri bulmak
igin call2recycle.org sitesinde Call2Recycle sayfasini ziyaret etmenizi ya da
Kuzey Amerika'daysaniz 1-800-BAT TERY hattini aramanizi 6neririz.

Bataryalari asla atese atmayin; patlayabilirler.

UYARI: Kameraniz i¢in yalnizca GoPro yedek bataryalarini
kullanin.
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Sorun Giderme

GOPRO KAMERAM ACILMIYOR

GoPro'nuzun sarji oldugundan emin olun. Bkz. Sarj Etme (sayfa 10).
Bataryayi sarj etmek ise yaramadiysa kameranizi yeniden baslatmayi
deneyin. Bkz. GoPro’nuzu Yeniden Baslatma (sayfa 100).

GOPRO KAMERAM BIiR DUGMEYE BASTIGIMDA YANIT VERMIYOR
Bkz. GoPro’nuzu Yeniden Baslatma (sayfa 100).

VIDEOLAR BILGISAYARIMDA KESIK KESIK OYNATILIYOR
Oynatmanin kesik kesik olmasi genellikle dosyadan kaynaklanan bir sorun
degildir. Gekim goérintinizde atlama oluyorsa sorunun nedeni muhtemelen
sunlardan biridir:
Bilgisayariniz, HEVC dosyalari desteklemiyordur. Quik masatistu
uygulamasinin en yeni siriminl gopro.com/apps adresinden Ucretsiz
indirmeyi deneyin.
Bilgisayariniz, oynatma i¢in kullandiginiz yazilimin minimum
gereksinimlerini karsilamiyordur.

KAMERAMIN KULLANICI ADINI VEYA SIFRESINi UNUTTUM
Kontrol Paneline erigsmek icin ekrani agsagi kaydirin, ardindan Preferences
(Tercihler) > Connections (Baglantilar) > Camera Info (Kamera Bilgileri)
6gesine dokunun.

HANGI YAZILIM SURUMUNE SAHIP OLDUGUMU BiLMiYORUM
Kontrol Paneline erigsmek icin ekrani agsagi kaydirin, ardindan Preferences
(Tercihler) > About (Hakkinda) > Camera Info (Kamera Bilgileri)

6gesine dokunun.
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Sorun Giderme

KAMERAMIN SERi NUMARASINI BULAMIYORUM

Seri numarasl kameranizin batarya bélmesinin i¢ kismina damgalanmistir.
Kontrol Paneline erismek igin ekrani asagi kaydirip Preferences (Tercihler)
> About (Hakkinda) > Camera Info (Kamera Bilgileri) 6gesine dokunarak
da seri numarasini bulabilirsiniz.

Sikga sorulan diger sorularin yanitlari icin bkz. gopro.com/help.
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Teknik Ozellikler: Video

VIDEO COZUNURLUGU (RES)

Video ¢ozunurluga, her bir video karesinde kullanilan yatay gizgilerin
sayisidir. 1080p video, her biri 1920 piksel genigliginde olan 1080 yatay
gizgiden olusur. 4K video, her biri 2160 piksel genisliginde olan 3840 yatay
gizgiden olugur. Daha fazla gizgi daha fazla ¢ézunurlik anlamina geldigi
igin 4K 1080p'den daha ayrintili bir gértintt sunar.

Video Cozunurlagi Aciklama

En ylksek ¢ozUnurluklt videomuzdur. Tripod ve
4K sabit konumlu ¢ekimler igin idealdir. Videonuzdan
8 MP fotografiar olusturmak icin kullanilabilir.

En yuksek ¢ozinurltklia videomuzdur. Uzun 4:3
en/boy oranl, 16:9 ¢ekimlere kiyasla sahnenin
daha fazla alanini yakalar. Bakis acisi gekim
gorintdleri igin idealdir.

4K 4:3

Profesyonel yapimlar icin sinema kalitesinde,
2,7K etkileyici sonuglar saglayan, yuksek ¢ézunarltkld
16:9 videodur.

Akici agir gekim oynatim sunan, kameranizi
vicudunuzda tasidiginiz veya ekipmaniniza
taktiginiz, yuksek ¢ozundrluklu bakis agisi
cekimleri igin idealdir.

2,7K 4:3
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Teknik Ozellikler: Video

Video Cézinurlagi Aciklama

Uzun 4:3 en/boy orani 1080p'ye kiyasla kadraja
daha fazla alan sigdirir. Hizli aksiyonlari gekmek,
bakis agisi gekimleri yapmak ve sosyal medyada
paylasmak igin idealdir.

1440p

Standart HDTV ¢ozunurlik, her tarlt gekim

ve sosyal medyada paylasmak igin idealdir.
1080p Yiuksek 240 fps ve 120 fps segenekleri,

dlzenleme sirasinda sUper agir gekim gorintuler

olusturmayi saglar.
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Teknik Ozellikler: Video

Bu ¢izim, her bir ¢6zinurligan kare boyutunu karsilastirmaktadir:

1440p

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Telefonunuz, bilgisayariniz veya
TV'nizin, 6zellikle yuksek bir ¢éztunurlik ve kare hizi kullaniyorsaniz
sectiginiz ayari destekleyebileceginden emin olun.
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Teknik Ozellikler: Video

SANIYEDEKI KARE SAYISI (FPS)

Saniyedeki kare sayisi, videonun her saniyesinde yakalanan karelerin
sayisidir. Yiuksek fps deg@erleri (60, 120 veya 240), hizli aksiyon gekimleri
yapmak igin daha iyidir. Yiksek fps'li gekim gorintulerini agir gekim
oynatmak igin de kullanabilirsiniz.

Cozunurlik ve FPS
Yiuksek video gozundrlukleri daha fazla ayrinti ve netlik yakalar; ancak fps
degerleri genellikle daha dustktdr.

Dusuk video ¢ézunurlikleri daha az ayrinti ve netlik yakalar; ancak daha
yuksek fps degerlerinde cekilebilir.

RES | FPS ekraninda bir ¢ozinurlik segtiginiz zaman, segtiginiz
¢ozUnurluk igin kullanilabilecek tim kare hizlari beyaz renkte gosterilir.
Kullanilamayan kare hizlari gri renkte gosterilir.
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Teknik Ozellikler: Video

EN/BOY ORANI
En/boy orani, gértnttnin genisligi ve yiksekligidir. HERO8 Black, videolari
ve foto@rafiari iki en/boy oraninda geker.

4:3
Uzun 4:3 bigimi, 16:9 genis ekran bicimine kiyasla sahnenin daha fazla

alanini yakalar. Selfie'ler ve bakis agisi gekim gorintileri igin idealdir.
4:3 gozundrlukler, RES | FPS ekraninin en Gst satirinda listelenir.

16:9

Bu, HDTV ve duzenleme programlari igin kullanilan standart bigimdir.
Genis ekran bigimi, etkileyici sinematik gekim goéruntuleri yakalamak igin
idealdir. 16:9 ¢ozUnurlikler, RES | FPS ekraninda 4:3 ¢ozunurliklerin
altinda listelenir.

Uyari: 4:3 gekim gorunttsini HDTV'de oynatirken ekranin iki yaninda
siyah gubuklar goérundr.
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Teknik Ozellikler: Video

DiJITAL LENSLER (VIDEO)

Dijital lensler ile kameranizin sahnenin ne kadarini yakalayacagini
segebilirsiniz. Farkli lensler, yakinlastirma dizeyini ve cekiminizde balik
g6z efekti olup olmamasini da etkiler. Video modunda SuperView lens en
genis gorus alanini yakalarken Dar lens en kiguk alani yakalar.

Dijital Lens Aciklama

SuperView 16:9 video olarak sunulan en genis ve en uzun
(16 mm) gorus alani.

Wide (Genis) Kare iginde mtmkun oldugunca gok ¢ekim yapan
(16-34 mm) genis gorus alani.

Linear (Dogrusal) SuperView ve Wide (Genis) segeneklerinin balik
(19-39 mm) g6z efekti olmadan genis gorus alani.

Narrow (Dar) SuperView ve Wide (Genis) segeneklerinin balik
(27 mm) g6zu efekti olmadan dar gords alani.

Uyari: Yalnizca segtiginiz ¢ézundrltk ve kare hiziyla uyumlu olan lensler
kullanilabilir.
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Teknik Ozellikler: Video

HEROS8 BLACK VIDEO AYARLARI
Kameranizin video ¢ozundrlukleri ve her biriyle kullanilabilecek fps, lensler
ve en/boy oranlari asagidadir.

Video
Cozunarlagi
(RES)

4K

4K

4K 4:3

2,7K

2,7K

27K 4:3

2,7K 4:3

FPS
(60 Hz/
50 Hz)’

60/50

30/25
24/24

30/25
24/24

1207100

60/50
30/25
24/24

60/50

30/25
24/24

Dijital Lensler

Wide (Genis),
Linear (Dogrusal)

SuperView,
Wide (Genis),
Linear (Dogrusal)

Wide (Genis),
Linear (Dogrusal)

Wide (Genis)

SuperView,
Wide (Genis),

Linear (Dogrusal),

Narrow (Dar)
Wide (Genis)

Wide (Genis),

Linear (Dogrusal),

Narrow (Dar)

Ekran

Cozunarluga

3840x2160

3840x2160

4096x3072

2704x1520

2704x1520

2704x2028

2704x2028

En/Boy

Orani

16:9

4:3

16:9

16:9

4:3

4:3
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Teknik Ozellikler: Video

Vlfje..o R FPS Ekran En/Boy

Cozinurlagu (60 Hz/  Dijital Lensler Cézinrlgd  Orani

(RES) 50 Hz)* 9

1440p 1207100  Wide (Genis) 1920x1440 4.3
60/50 Wide (Genis),

1440p 30/25 Linear (Dogrusal),  1920x1440 4.3
24/24 Narrow (Dar)

1080p 240/200  Wide (Genis) 1920x1080 16:9

1207100 SuperView,
60/50 Wide (Genis),
30/25 Linear (Dogrusal),
24/24 Narrow (Dar)

1080p 1920x1080 16:9

“60 Hz (NTSC) ve 50 Hz (PAL), video bigimi ile ilgilidir ve yasadiginiz
bolgeye baglidir. Daha fazla bilgi edinmek igin bkz. Anti-Flicker (Titreme
Onleyici) (sayfa 91).

Hangi ayarlarin kullanilacagina dair ipuglari igin bkz. Tavsiye Edilen Ayarlar
(sayfa 30).
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Teknik Ozellikler: Video

A Yuksek Cozunrlukler/Yiksek Kare Hizlari

Sicak havada yiksek ¢oznurltklt veya yiksek fps'li video gekmek,
kameranizin isinmasina ve daha fazla gui¢ tiketmesine neden olabilir.

Hava akisi olmamasi ve GoPro App'e baglanmak, kameranizin daha da
Isinmasina, daha fazla gl¢ tiketmesine ve kayit stresinin kisalmasina
neden olabilir.

Isi sorunu yasiyorsaniz daha kisa videolar kaydetmeyi deneyin. Ayrica gok
guc tuketen ozelliklerin kullanimini sinirlandirin (6r. GoPro App). GoPro
Akillr Uzaktan Kumanda (ayri satilir), daha az enerji kullanarak GoPro'nuzu
kontrol edebilir.

Kameranizin kapanmasi ve sogumasi gerekiyorsa size haber verir. Daha
fazla bilgi edinmek icin bkz. Onemli Mesajlar (sayfa 98).
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Teknik Ozellikler: Video

HYPERSMOOTH 2.0 VIDEO SABITLEME

HyperSmooth 2.0, kamera titremesini telafi ederek ultra net, profesyonel
gekim gorintileri sunar. Kayit sirasinda videolarinizi kirpan bu 6zellik,
gekim gorintinuzu ara bellege alarak sarsintilari ve titremeleri ortadan
kaldirir. Bu nedenle bisiklet, kaykay, kayak, elde ¢cekim ve daha birgok
durum i¢in idealdir. HERO8 Black'in dért HyperSmooth ayari vardir:

Ayar Aciklama
Boost Siki kirpma ile maksimum video sabitleme.

Minimum kirpma ile daha gugli video sabitleme

High (Yksek) (Genis lens %10'a kadar kirpilir).

Minimum kirpma ile sabit video (Genis lens %10'a

On (Aci kadar kirpilir).

Video sabitleme veya kirpma olmadan

Off (Kapal) kayit yapar.

Uyari: Dogrusal dijital lens ile 4K60 video kaydedilirken HyperSmooth
kullanilamaz. Bunun yerine standart video sabitleme kullanilir.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Kayda baslamadan 6nce gekimlerinizi
kirpmak icin Dokunmatik Yakinlastirmayi kullanarak gekim géruntulerinizi
daha da net hale getirebilirsiniz. Bu islem, videonuzu sabitlerken
kameraniza daha buyuk bir tampon sunar.

124



Teknik Ozellikler: Video

AUTO LOW LIGHT (OTOMATIK DUSUK ISIK)

HEROS Black, gekiminiz igin yeterli isik olmadigini anlayabilir ve video
kalitesini artirmak igin kare hizini otomatik olarak dusurdr. Bu, 6zellikle
dUsUk stk kosullarina girip ¢iktiginiz durumlar igin faydalidir.
Varsayilan Auto Low Light (Otomatik DusUk Isik) ayart On (Agik)
olarak belirlenmistir. Bu 6zellik 50 veya 60 fps'de ¢gekim yaparken tim
gozundrluklerle calisir.

Otomatik Dustk Isigi Kapatma
1. Video ekranindan ayarlara dokunun.
2. Low Light (Dustk Isik) 6gesine dokunun.

LOOPING INTERVAL (SIRAYLA OYNATMA ARALIGI)

GoPro'nuzu 5 (varsayilan), 20, 60 veya 120 dakikalik donguler kaydedecek

sekilde ayarlayabilirsiniz. Bu 6zellik Max (Maksimum) olarak da

ayarlanabilir; bu durumda SD kartiniz dolana kadar kayit yapilir ve ardindan

geri donulerek video baslangicinin Gzerine kayit yapilir.
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Teknik Ozellikler: Fotograf

SUPERPHOTO
SuperPhoto, sahneyi otomatik olarak analiz eder ve gekim igin en iyi
goruntu isleme teknigini akilli bir sekilde uygular.

Aydinlatma, gekiminizdeki hareket ve diger kosullara bagli olarak
SuperPhoto doért segenekten birini seger:

Yiksek Dinamik Aralik (HDR)

lyilestirilmis HDR 6zelligimiz, birden fazla fotograf gekip parlak Isik ve
golgelerin bir arada bulundugu sahnelerin ayrintilarini ortaya ¢ikaran tek bir
cekimde birlestirir.

Bélgesel Ton Esleme
Ayrintilari ve kontrasti yalnizca gereken yerlerde glglendirerek fotografiar
gelistirir.

Coklu Kare Parazit Azaltma
Birden fazla ¢ekimi, dijital bozulmasi (parazit) daha az olan tek bir
fotografta otomatik olarak birlestirir.

Ek isleme Yok
Kosullar mikemmel oldugunda fotografiari ek isleme olmadan geker.

SuperPhoto yalnizca tek fotografiar igin calisir. Gértntl isleme teknigini
uygulamak icin gereken ekstra zaman yuztnden her bir gekimin iglenip
kaydedilmesi biraz daha uzun surebilir.

Uyari: SuperPhoto; RAW Fotograf, Protune veya Pozlama Kontroll
ile galismaz.
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Teknik Ozellikler: Fotograf

SuperPhoto'yu Agcma
SuperPhoto varsayilan olarak kapalidir. Acmak igin asagidaki
adimlart izleyin.

1. Fotograf ayarlari ekraninda Output (Cikt1) 6gesine dokunun.

2. SuperPhoto 6gesini segin.

HDR
Yuksek Dinamik Aralik (HDR), SuperPhoto'nun gekiminizi gelistirmek
icin kullandigi gorinti isleme tekniklerinden biridir. Bu teknik, birden
fazla gekimi tek fotografta birlestirerek simdiye kadarki en iyi sonuclari
sunar. Her fotograf ¢ektiginizde HDR'yi kullanmak istiyorsaniz bu
ayari kullanin.

1. Fotograf ayarlarindan Output (Cikti) 6gesine dokunun.

2. HDR 6gesini segin.
HDR Agik 6zelligi yalnizca tek fotografiar i¢in kullanilabilir. En iyi

sonuglar icin bu 6zelligi, hareketin en az oldugu yuksek kontrastli
gekimlerde kullanin.

Uyari: HDR RAW Fotograf veya Pozlama Kontrolu ile galismaz.
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Teknik Ozellikler: Fotograf

SHUTTER SPEED (DEKLAN$C}R HIZ1) (NIGHT (GECE) VE NIGHT
LAPSE PHOTO (HIZLANDIRILMIS GECE GEKiMi FOTOGRAF))
Deklansér hizi, Night (Gece) ve Night Lapse Photo (Hizlandirilimig Gece
Cekimi Fotograf) modlarinda kameranizin deklansérinin ne kadar agik
kalacag@ina karar vermenizi saglar. Segenekleriniz ve bunlarin kullanim
alanlarina iligkin ipuglari sunlardir:

Hiz Ornekler
Auto (Otomatik) Gundogumu, giinbatimi, safak, alacakaranlik,
(30 saniyeye kadar) seher, gece

2, 5,10 veya 15 saniye Safak, alacgkgranllk, seher, ggce Fraf\gi, dénme
dolap, havai figekler, 1sikla resim gizme

20 saniye Gece gokyuzu (isikl)

30 saniye Gece yildizlari, Samanyolu (tamamen karanlik)

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Night (Gece) ve Night Lapse
(Hizlandirlmis Gece Cekimi) fotograf modunu kullanirken bulanikligi
azaltmak igin kameranizi tripoda takin ya da sallanmayacagi veya
titremeyecegi sabit bir ylzeye koyun.
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Teknik Ozellikler: Fotograf

BURST RATE (BURST ORANI)
Hizli aksiyon sahnelerini su ylksek hiz ayarlarindan biriyle gekin:

Auto (Otomatik) (aydinlatma kosullarina bagl olarak 1 saniyede 30’a

kadar fotograf)

6 veya 10 saniyede 60 fotograf

1, 3, 6 veya 10 saniyede 30 fotograf

1veya 3 saniyede 10 fotograf

1saniyede 5 fotograf

1saniyede 3 fotograf
DIGITAL LENSES (DIJITAL LENSLER)(PHOTO (FOTOGRAF))
Dijital lensler ile kameranizin sahnenin ne kadarini yakalayacagin

segebilirsiniz. Bu lensler, yakinlagtirma duzeyini ve ¢ekiminizdeki balik gézu
efektini de etkiler. Fotografiar igin U¢ lens segenegi vardir:

Dijital Lens Aciklama

Wide (Genis) Karede mumkun oldugunca gok ¢ekim saglayan
(16-34 mm) wide (genis).

Linear (Dogrusal) SuperView ve Wide (Genis) segeneklerinin balik
(19-39 mm) g6zl efekti olmadan genig gorus alani.

Narrow (Dar) SuperView ve Wide (Genis) seceneklerinin balik
(27 mm) g6zl efekti olmadan dar gorus alani.
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Teknik Ozellikler: Fotograf

RAW BiCiMi

Bu ayar agikken tum fotograflar hem .jpog dosyasi (kameranizda
goruntilemek veya GoPro App'le paylasmak icin) hem de .gpr dosyasi
olarak kaydedilir. .gpr dosyasi Adobe .dng bigimini temel alir. Bu dosyalar
Adobe Camera Raw (ACR) 9.7 ve Uzeri strtmlerde kullanilabilir. Ayrica
Adobe Photoshop Lightroom CC (2015.7 ve Uzeri strtimler) ve Adobe
Photoshop Lightroom 6'yi da (6.7 ve Uzeri strimler) kullanabilirsiniz.

RAW Format (RAW Bigimi), Photo (Fotograf) modunda Photo (Fotograf),
Burst, Night (Gece), Time Lapse Photo (Hizlandirilmis Cekim Fotograf)
ve Night Lapse Photo (Hizlandiriimis Gece Cekimi Fotograf) igin su
istisnalarla kullanilabilir:

SuperPhoto kapali olmalidir.

Dijital lens ayari Wide (Genisg) olmalidir.

Yakinlastirma kapali olmalidir.

RAW Format (RAW Bigimi) strekli fotograf gekmek icin kullanilamaz.

Time Lapse (Hizlandiriimis Cekim) fotograf i¢in Interval (Aralik) en az

5 saniye olmalidir.

Night Lapse (Hizlandirimis Gece Cekimi) fotografi igin Shutter

(Deklang6r) ayari en az 5 saniye olmalidir.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: .gpr bicimindeki fotograflar, .jpg
dosyalariyla ayni konuma ve ayni dosya adiyla kaydedilir. Dosyalara erismek
icin SD kartinizi kart okuyucuya takin ve bilgisayarinizin dosya gezginini
kullanarak dosyalari bulun.
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Teknik Ozellikler: Hizlandirilmis Cekim

TIMEWARP 2.0 VIDEO HIZI

Uzun aktiviteleri paylasilabilir anlara déntstturmek igin TimeWarp Video
hizini 30 kata kadar artirabilirsiniz. Varsayilan ayar, sizin i¢in hizi otomatik
olarak belirleyen Auto (Otomatik) ayaridir.

Hizi kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Videolarinizin uzunlugunu tahmin
etmek igin asagidaki tabloyu kullanin. Ornegin, 2x hizda 1 dakika kayit
yaptiginiz zaman yaklasik 30 saniyelik TimeWarp video elde edersiniz. 2x
hizda 4 dakika kayit yaptiginiz zaman yaklasik 2 dakikalik TimeWarp video
elde edersiniz.

Hiz Kayit Suresi Video Uzunlugu
2x 1 dakika 30 saniye
5x 1 dakika 10 saniye
10x 5 dakika 30 saniye
15x 5 dakika 20 saniye
30x 5 dakika 10 saniye

Uyari: Kayit sureleri yaklasik olarak verilmistir. Video uzunlugu,
gekiminizdeki harekete bagli olarak degisebilir.
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Teknik Ozellikler: Hizlandirilmis Cekim

Hiz Ornekler

2x-5x Guzel manzarall bir rotada arabayla seyahat
10x Yurtyus ve kesif

15x-30x Kosu ve dag bisikleti

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: En iyi sonuglar igin sarsintili olabilecek
cekimler yaparken hizi Auto (Otomatik) ayarinda birakin.

VIDEO RESOLUTION (VIDEO GOZUNURLUGU) (TIMEWARP VE
TIME LAPSE VIDEO (HIZLANDIRILMIS CEKiM VIDEO))

HERO8 Black, TimeWarp ve Time Lapse Video (Hizlandiriimig Cekim
Video) gekimleri igin dort ¢gézundrlik sunar. Tum segenekleriniz sunlardir:

Cozinurlik En/Boy Orani
4K 16:9

2,7K 4:3

1440p 43

1080p 16:9

Daha fazla bilgi edinmek igin bkz.:
Video Cozundrligu (RES) (sayfa 115)
En/Boy Orani (sayfa 119)
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Teknik Ozellikler: Hizlandirilmis Cekim

TIME LAPSE INTERVAL (HIZLANDIRILMIS CEKIM ARALIGI)

Aralik, kameranizin Time Lapse Video (Hizlandirilmig Cekim Video) ve Time
Lapse Photo (Hizlandiriimis Cekim Fotograf) modlarinda hangi siklikta
gekim yapacagini belirler.

Mevcut araliklar 0,5 (varsayilan), 1, 2, 5, 10 ve 30 saniye; 1, 2, 5 ve 30
dakika ve 1 saattir.

Aralik Ornekler

0,5-2 saniye Sorf, bisiklet veya diger sporlar

2 saniye Kalabalik sokak kosesi

5-10 saniye Bulutlar veya uzun sureli agik hava sahneleri
10 saniye-1dakika Sanat projeleri veya diger uzun aktiviteler

1 dakika- 1 saat Insaat galigmalari veya gok uzun stre yapilan

diger aktiviteler
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Teknik Ozellikler: Hizlandirilmis Cekim

Hizlandirilmis Cekim Video Kayit Siresi

Videolarinizin uzunlugunu tespit etmek igin bu tabloyu kullanin. Ornegin,
0,5 saniye aralikla 5 dakika kayit yaptiginizda 20 saniyelik hizlandiriimig
¢ekim video elde edersiniz. 15 dakika kayit yaptiginizda 1 dakikalik video
elde edersiniz.

Aralik Kayit Siresi Video Uzunlugu
0,5 saniye 5 dakika 20 saniye
1saniye 5 dakika 10 saniye
2 saniye 10 dakika 10 saniye
5 saniye 1 saat 20 saniye
10 saniye 1 saat 10 saniye
30 saniye 5 saat 20 saniye
1 dakika 5 saat 10 saniye
2 dakika 5 saat 5 saniye
5 dakika 10 saat 4 saniye
30 dakika 1 hafta 10 saniye
1 saat 1 hafta 5 saniye

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: En iyi sonuglar igin kameranizi
tripoda takin ya da sallanmayacag veya titremeyecegi sabit bir ylzeye
koyun. Hareket halindeyken hizlandirilmis gekim videolar kaydetmek icin
TimeWarp Videoyu kullanin.

134



Teknik Ozellikler: Hizlandirilmis Cekim

NIGHT LAPSE INTERVAL (HIZLANDIRILMIS GECE CEKiMi ARALIGI)
GoPro'nuzun Night Lapse (Hizlandirlmis Gece Cekimi) modunda gekim
yapma sikligini secin. Hizlandirilmis Gece Cekimi araliklari Auto (Otomatik);
4, 5,10, 15, 20, 30 saniye; 1, 2, 5, 30 ve 60 dakikadir.

Auto (Otomatik) (varsayilan), Aralik ve Deklansér ayarini senkronize
eder. Shutter speed (Deklansér hizi) 10 saniye, Interval (Aralik) ise Auto
(Otomatik) olarak ayarlanmissa kameraniz her 10 saniyede bir cekim yapar.

Aralik Ornekler

Tum pozlamalar igin idealdir (Deklansér ayarina

Auto (Otomatik) gore olabildigince hizli gekim yapar)

Aksam sehir sahnesi, sokak aydinlatmasi veya

4-5sanive hareket iceren sahneler
10-15 saniye Parlgk ayli ve bulutlu gece gokyuzl gibi yavag
degisen, los aydinlatmali sahneler
Ortam veya sokak isiginin minimum oldugu yildizli
20-30 saniye gokyuizt gibi gok az isikl veya yavas degisen

sahneler
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Teknik Ozellikler: Protune

Color (Renk), White Balance (Beyaz Dengesi), Shutter Speed (Deklansor
Hizi) ve diger ayarlari el ile kontrol etmenizi saglayan Protune, kameranizin
tUm yaratici potansiyelini ortaya gikarir. Profesyonel renk diizeltme
araclari, Quik masaustl uygulamasi ve diger dizenleme yazilimlariyla
uyumludur.

Sunlari aklinizda bulundurun:

Protune 6zelligi, Looping (Sirayla Oynatma) ve LiveBurst harig tum
modlarda kullanilabilir.

Pozlama Kontroltnt kullanirken bazi Protune ayarlari kullanilamaz.
Protune ayarlarinda yapilan degisiklikler, hangi 6nayarda yapildiysa
yalnizca o 6nayar igin gegerli olur. Ornegin, Time Lapse (Hizlandiriimis
Cekim) icin White Balance (Beyaz Dengesi) ayarini degistirmek Burst
fotografiar igin White Balance (Beyaz Dengesi) ayarini etkilemez.

PROFESYONELLER IiCiN iPUCU: Ayarlar menusunde () simgesine
dokunarak tum Protune ayarlarini varsayilan degerlerine dondurebilirsiniz

BIT RATE (BIT HIZI)

Bit hizi, videonun bir saniyesini kaydetmek i¢in kullanilan veri miktarini
belirler. HERO8 Black ile high (yiksek) veya low (dustk) ayarlarindan birini
tercih edebilirsiniz.

Bit Hiz Aciklama
Low (Dusuk) Dosya boyutlarini en aza indirmek i¢in daha dustk
(varsayilan) bir bit hizi kullanin.

Eniyi gérintd kalitesi igin 100 Mbps'ye (4K ve

High (Yiiksek) 2,7K video) kadar daha yiksek bit hizlari kullanin.
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Teknik Ozellikler: Protune

COLOR (RENK)

Renk, videolarinizin veya fotografiarinizin renk profilini ayarlamanizi saglar.
Her bir ayarin canli 6nizlemesini gérmek igin secenekler arasinda gezinin,
ardindan istediginiz segenege dokunun.

Renk Ayari Aciklama
GoPro Color (GoPro Fotograf ve videolar, klasik GoPro duzeltilmis
Renk) (varsayilan) renk profiliyle gekilir.

Notr renk profili saglar. Renkler, gekim
goruntuleriyle daha iyi eslesmeleri icin baska
ekipmanlarla duzeltilebilir; bu da post prodiksiyon
sirasinda daha fazla esneklik sunar. Flat (Duz),
uzun egrisi nedeniyle golgeler ve aydinlik
alanlarda daha fazla ayrinti yakalar.

Flat (Duiz)

WHITE BALANCE (BEYAZ DENGESi)

Beyaz Dengesi, videolar ve fotografiarin renk sicakligini soguk ve sicak
aydinlatma kosullar igin optimize etmek amaciyla ayarlamanizi saglar.
Her bir ayarin canli 6nizlemesini gérmek igin secenekler arasinda gezinin,
ardindan istediginiz segcenege dokunun.

Bu ayarin segenekleri Auto (Otomatik) (varsayilan), 2300K, 2800K, 3200K,
4000K, 4500K, 5000K, 5500K, 6000K, 6500K ve Native'dir (Yerel).
Dusuk degerler daha sicak tonlar sunar.

Ayrica GoPro'nuzun White Balance (Beyaz Dengesi) ayarini kendiliginden
ayarlamasi igin Auto (Otomatik) veya post produksiyon sirasinda daha
hassas ayar yapmaya olanak taniyan, renk diizeltmesi en diglkte tutulmus
bir dosya olusturmak icin Native (Yerel) secenegini kullanabilirsiniz.
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Teknik Ozellikler: Protune

1SO MINIMUM/MAXIMUM (MiNIMUM/MAKSIMUM ISO)

Minimum ISO ve Maksimum ISO, kameranin isik ve gérintd paraziti
hassasiyeti igin aralik belirlemenizi saglar. Gorintl paraziti, gérinttideki
kumluluk derecesidir.

Dusuk i1sikta yuksek ISO degerleri daha parlak gérintiler sunar ancak
goruntu paraziti de daha fazla olur. Distk degerler ise géruntt parazitinin
daha az oldugu, daha karanlik géruntuler olusturur. Her bir ayarin canli
onizlemesini gérmek igin segenekler arasinda gezinin, ardindan istediginiz
segenege dokunun.

Varsayilan Maksimum ISO video igin 1600, fotografiar i¢in 3200'dur.
Varsayilan Minimum ISO 100'ddr.

100 200 400 800 1600 3200 6400
Daha karanlik géruntt Daha parlak gérinta
Daha az gérintl paraziti Daha fazla goriintti paraziti

Uyari: 1ISO davranigl, Video ve Photo (Fotograf) modlari igin Protune
Deklansér ayarina bagldir. Sectiginiz Maksimum ISO, maksimum ISO
degeri olarak kullanilir. Uygulanan ISO degeri, aydinlatma kosullarina bagl
olarak daha disuk olabilir.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: ISO'yu belirli bir degere kilitlemek igin
Minimum ISO ve Maksimum ISO'yu ayni degere ayarlayin.
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Teknik Ozellikler: Protune

SHUTTER (DEKLANSOR)

Protune Shutter (Deklansor) ayari yalnizca Video, Photo (Fotograf) ve
LiveBurst modlari igin gegerlidir. Bu ayar, deklansoriin ne kadar agik
kalacagini belirler. Her bir ayarin canli 6nizlemesini gérmek igin segenekler
arasinda gezinin, ardindan istediginiz segene@e dokunun. Varsayilan ayar
Auto'dur (Otomatik).

Fotograf igin secenekler Auto (Otomatik), 17125, 1/250, 1/500, 1/1000 ve
1/2000 saniyedir.

Video igin segenekler, asagida gosterilen sekilde fps ayarina baghdir.

Deklansér 1. Ornek: 2. Ornek:
1080p30 1080p60
Auto (Otomatik) Auto (Otomatik) Auto (Otomatik)
1/fps 1/30 sn 1760 sn
1/(2xfps) 1/60 sn 17120 sn
1/(4xfps) 1/120 sn 17240 sn
1/(8xfps) 1/240 sn 17480 sn
1/(16xfps) 1/480 sn 17960 sn

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Deklansér ayarini kullanirken videolar
ve fotograflardaki bulanikligi azaltmak icin kameranizi tripoda takin ya da
sallanmayacag veya titremeyecegi sabit bir ylizeye koyun

139



Teknik Ozellikler: Protune

EXPOSURE VALUE COMPENSATION (EV COMP) (POZLAMA
DEGERI TELAFiSI)

Pozlama Degeri Telafisi, videolarinizin ve fotograflarinizin parlakligin
etkiler. Bu ayari diizenlemek, yiksek kontrast olusturan aydinlatma
kosullarina sahip sahnelerde gekim yaparken gorinti kalitesini artirabilir.

Bu ayar igin segenekler -2,0'dan +2,0'a uzanir. Varsayilan ayar 0'dir.

Her bir ayarin canli 6nizlemesini gérmek igin EV Comp (Pozlama Degeri
Telafisi) ekraninin sag kismindaki secenekler arasinda gezinin, ardindan
istediginiz segenege dokunun. Yiksek degerler daha parlak gérintiler

sunar.

Uyari: Video modunda bu ayar yalnizca Deklangor Auto'ya (Otomatik)
ayarlanmissa kullanilabilir.

Pozlamayi sahnenizin belirli bir alanina gére de ayarlayabilirsiniz. Daha fazla
bilgi edinmek igin bkz. Pozlama Kontrolii (sayfa 69).

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Exposure Value Compensation
(Pozlama Degeri Telafisi), parlakligi gecerli ISO ayari icinde ayarlar.
Parlaklik distk 1sikli bir ortamda ISO ayarina zaten ulagsmissa Exposure
Value Compensation (Pozlama Degeri Telafisi) ayarinin herhangi bir
etkisi olmaz. Parlakligi artirmaya devam etmek icin daha yiksek bir ISO
degeri segin.
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Teknik Ozellikler: Protune

SHARPNESS (NETLIK)

Netlik, videonuzda veya fotograflarinizda yakalanan ayrintilarin kalitesini
kontrol eder. Bu ayar igin segenekler High (Yuksek) (varsayilan), Medium
(Orta) ve Low'dur (Dusuk).

Her bir ayarin canli 6nizlemesini gérmek icin segenekler arasinda gezinin,

ardindan istediginiz segenege dokunun.

PROFESYONELLER iCiN iPUCU: Netligi diizenleme sirasinda artirma
planliyorsaniz bu ayar i¢in Low (Duslk) secenegini belirleyin.

yi
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Teknik Ozellikler: Protune

RAW AUDIO (RAW SES)

Bu ayar, videonuz igin standart .mp4 ses pargasina ek olarak ayri bir .wav
dosyasi olusturur. RAW ses pargasina uygulanacak islemenin dizeyini
segebilirsiniz.

RAW Ayari Aciklama
Off (Kapali) (varsayilan) Ayri.wav dosyasi olugturulmaz.

Minimum igleme uygulanir. Ses islemeyi post
Low (Dusuk) prodiksiyon sirasinda uygulamak istiyorsaniz
ideal tercihtir.

Ruzgar Azaltma ayarina gore orta diizeyde
Med (Orta) isleme uygulanir. Kendi kazancinizi uygulamak
istiyorsaniz idealdir.

Tam ses isleme uygulanir (otomatik kazang
High (Yuksek) ve Ruzgar Azaltma). AAC kodlamasi olmadan
islenmis ses istiyorsaniz idealdir.

.wav dosyalarina bilgisayarinizla erismek igin SD kartinizi kart okuyucuya
takin. Bu dosyalar, .mp4 dosyalariyla ayni adda olur ve ayni konuma
kaydedilir.
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Teknik Ozellikler: Protune

WIND REDUCTION (RUZGAR AZALTMA)

HERO8 Black'iniz, video kaydederken ses yakalamak igin ti¢ mikrofon
kullanir. Cekim kosullariniza ve videonuzun son halinde olmasini istediginiz
ses turtine goére bu mikrofonlarin nasil kullanilacagini 6zellestirebilirsiniz.

Ayar Aciklama
Auto (Otomatik) Asiri rizgar (ve su) gurdltistnt otomatik olarak
(varsayilan) filtreler.

Asiri rizgar gurdltusund filtrelemek icin veya

On (Agik) GoPro'nuz hareketli bir araca takiliyken kullanin.

Bu ayari riizgarin ses kalitesini etkilemeyecegi bir
Off (Kapalr) ortamda, GoPro'nuzun stereo kayit yapmasini
istediginizde kullanin.
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Musteri Destegi

GoPro, mumkun olan en iyi hizmeti saglamayi amaclar. GoPro Musteri
Destegine ulagsmak igin gopro.com/help adresini ziyaret edin.

Ticari Markalar

GoPro, HERO ve bunlarin logolari, Amerika Birlesik Devletleri ve diger
Ulkelerde bulunan GoPro Inc. sirketinin ticari veya tescilli ticari markalaridir.
© 2019 GoPro, Inc. Tum haklari saklidir. Patent bilgileri icin
gopro.com/patents adresini ziyaret edin. GoPro, Inc., 3000 Clearview
Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369
Munich, Germany

Diizenleyici Bilgiler

Ulke sertifikalarinin tam listesini gormek igin kameranizla birlikte verilen
Onemli Uriin ve Guvenlik Talimatlari belgesine bakin veya gopro.com/help
adresini ziyaret edin.
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