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Paket icerigi

USB den Type-C'ye
Kablo

Tasima Cantasi Kullanim Kilavuzlari




Detaylar




Fonksiyon

Durum

1| LED Fener Normal, SOS, Uyari ve Kapall
Sk T - Uzun basarak LED feneri acin / kapatin.
2| lsikTusu - LED fener acikken basarak mod degistirin.
- Tusa basarak kalan kapasiteyi gorin
3| Gli¢Tusu - Diger cihazlar sarj etmeye baslamadan
once basin.
4 | LCD Ekran Takviye cihazinin batarya durumunu gdsterir.
5| USB Cikis 1 Telefon, tablet vb. Sarj edin.
6 | EC5 Cikig Akilli kelepce yuvasi
7| USB Cikis 2 Telefon, tablet vb. Sarj edin.
8 | Type-C Girisi Takviye cihazini sarj edin.
9 | LED Ekran Takviye cihazi calisma durumunu gosterir.
Akilli Kelepce : .
10 Akilli kel t lestirin.
Vuvas, Il kelepgenin tamamini yuvaya yerlestirin
1| Kirmizi Kelepce Akuniin Pozitif (+) kutbuna baglanir.
12| Siyah Kelepce Akinln Negatif (-) kutbuna baglanir.




Ozellikleri

Pil donguisi 6mru > 300 defa

Tepe Akimi 1600A

Takviye Cikisi 12V

Type-C Girisi 5V/2A

USB1 Cikisi 5V/1.0A

USB2 Cikisi 5V/2.1A

Benzin 7.0 Litreye kadar
Dizel 6.0 Litreye kadar
Calisma Isisi -20°C ~+75°C
Sarj Suresi 6 -7 Saat (5V/ 2A)

Ebatlari (Ex B xY)

161Tmm x 84mm X 35mm




Kullanimi

Akii Takviye Cihazinin Sarji

* Evde:

1. USB kablo ucunu bir bilgisayara yada USB duvar adaptdrine (Dahil
degildir) baglayin.

2. Type-C kablo ucunu Aku takviye cihaziniza baglayin.

* Arabada:
1. Cakmaklik sarj cihazinizi (dahil degildir) cakmakliga takin.
2. Type-C baglantisi ile takviye cihazina baglayin.

Not: AkU takviye cihazinin 3-4 ay araliklarla tekrar sarj edilmesi gerekir.
Uzun sure sarj edilmeden birakilmasi kullanim émrina kisaltacak,
kullanim performansini disUrecektir.

LCD Ekran Bilgilendirmesi
1. AkQ takviye cihazini sarjederken “IN” yanar ve glc¢ orani yuzdesi
yanip soner.
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Tamamen sarj oldugunda durur ve 10 saniye sonra LCD ekran kapanir.

2. Eger sarj sirasinda kablo cikartilirsa, LCD ekran aninda kapanacaktir.

Telefon yada diger cihazlarin Sarji

AKU takviye cihazinin yaninda 2 adet USB sarj cikist bulunur:
- USB kabloyu cikis yuvalarindan birine takin.

- Sarj etmek istediginiz telefon, tablet, vb. cihazi baglayin.
Ayni anda iki cihaz sarj edebilirsiniz.

- AkU takviye cihazini acarak sarja baslayabilirsiniz.

Telefon yada diger cihazlarin sarji sirasinda LCD ekran
Bilgilendirmesi

1. LCD ekran mevcut glc¢ ylzdesini goruntuler ve “OUT” yanar.

2. USB yuva calisirken, ilgili gésterge 5.0V 2.1A yada 5V 1.0A’dr.

3. GUc¢ orant %5’in altina indiginde gbsterge yanip sénecektir ve eger
guc talebi varsa otomatik olarak kapanacaktir.

Fener

1. Feneri Isik tusuna basarak ve 3 saniye basil tutarak acip /kapatin.
2. Fener acikken i1sik tusuna basarak modlar arasinda gecis yapin
(Normal, SOS, uyari ve kapall).




Akii Takviyesi

Bir araci ¢alistirmak igin akii takviyesi yapmak

AKU takviye cihazi edinerek, aracinizi takviye etmek icin gerekli herseye
sahipsiniz - yardim icin beklemenize gerek yok, JStar-3 kurtariciniz!
Heyecanli oldugunuzu biliyoruz, fakat aracinizi takviye etmeden énce,
|Gtfen bazi dnleyici adimlari atin:

Giivenlik Yonergeleri

Kullanmadan 6nce Mutlaka;

- AkU takviye cihazi kullanmadan énce aracinizin 6zel talimatlar yada
vb. ihtiyaclari olup olmadigindan emin olun.

- Araciniza bagli elektronik cihazlari takviye cihazi kullanmadan 6nce
kapattiginizdan emin olun. (Navigasyon cihazi, 1siklar, tablet vb.)

- Kuru iyi havalandirilmis bir alanda kullanin, kapali mekanlarda aki
takviye cihazi kullanmayin.

- Arac bataryanizdan ve akU takviye cihazinizdan tamamen kuru
oldugundan emin olmadan kullanmayin.

- AkQO Kutup baslarinin iletkenligi etkilemeyecek verimlilikte oldugunu
kontrol edin.

- Akill kelepce baglantisi dncesinde AkU kutup baslarinin (+) Pozitif ve
(-) Negatif baglantilarindan kesinlikle emin olun.

- Akill kelepce kutup baslarinin metal kisimlarinin birbirine temasindan
kesinlikle kacinin, temas edebilecekleri sekilde tutmayin yada birakmayin.

- Kutup kelepcelerini kullanirken KESINLIKLE + (Kirmizi) kelepceyi
akinUzldn - (Negatif) kutup basina, - (Siyah) kelepceyi ise akinldzin +
(Pozitif) kutup basina BAGLAMAYIN.
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Not:

Akill kelepceleri ayarlarken lUtfen takviye cihazinin bagli olmadigindan
emin olun, bagdli ise ayirin. Bu sayede kicuk kivilcim olusmasini
engellersiniz.

Aracinizi Nasil Takviye Edersiniz

Adim 1: Akilli kelepce ile takviye cihazini baglayin, yuvaya iyice
oturdugundan emin olun. LED gdsterge| © ” 3 |saat yoninde hareket
edecektir, akilli kelepceler kullanima hazirdir. Aksi durumda akilli

kelepce durum godstergesi tablosuna basvurunuz.

Adim 2: Kirmizi kelepceyi akintn pozitif (+) kutup basina ve siyah
kelepceyi negatif (-) kutup basina baglayin. Akill kelepce LED
gdstergesi| 1 3.0y |voltaji gbsterecektir. Normal sartlarda voltaj 10V ila
16.8V arasindadir, ardindan diger adimdan devam edebilirsiniz.

Kirmizi Z/) = Siyah




Adim 3: Aracinizi calistirin.
Eder araciniz ilk denemede calismaz ise, baglantiyi kesin ve tekrar
baglamadan énce 30 saniye bekleyin.

Adim 4: Araciniz calistiginda, akilli kelepceyi akiiden 30 saniye icinde
ayirin. Baglh birakmayin.




Akii Takviye sirasinda Akilli Kelepg¢e LED Gosterge Ac¢iklamasi

Durum Aciklama If_ifilzterge Zil
Beklemede | Normal Lo
Akl Voltaji Normal. (Ara¢ Akdstne
Tespiti baglandiginda, mevcut Aku Y
voltajint gosterir.)
Kisa sUre icinde birden fazla
defa kullanildi yada bagli
Kullanim olmasina ragmen uzun slire .
Limiti kullaniimadi. Baglantiyi kesip
30 sn bekleyin ve tekrar
baglayin.
Baglant: Lutfen kelepceleri tekrar Uzun
bagdlayin. Tekrar kullanma --- Bip
Arizasi y
sikligini 60sn araliklarla yapin.
Takviye cihazinin voltajl cok
Yiiksek yuksek, lttfen kullanmayin. aO0 Uzun
Voltaj Yada Aracinizin akist 24V mee Bip
olabilir.
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Takviye cihazinin voltaji cok
dasuk, lutfen kullanmayin.

Saniye

Disiik Tamamen sarj ettikten sonra W bas

Voltaj tekrar deneyin. Eger voltaj ALY o sler
14V’un altindaysa alarm P
verecektir.
Ak takviye cihazinin sicakhgi Saniye
cok yuksek, lUtfen o

Yiksek Isi kullanmayin. Soguduktan - - b?‘s'
sonra tekrar deneyin. bipler
Arac akdsU Takviye cihazini Saniye

Ters Sarj sarj ediyor, lUtfen baglantiyi - basl
avyirin. bipler
Kirmizi ve siyah kelepceler — Saniye

Kisa Devre | birbirine temas ediyor, litfen --- bas
temasi kesin. bipler
Kirmizi ve siyah kelepceler,
akdnun pozitif ve negatif Saniye

Ters Polarite | kutup baslarina ters .. basi
baglanmis, litfen dogru bipler

baglayin.




Akilli Kelepge ile ara¢ akiisii voltaji ol¢ciimii

Kirmizi kelepceyi akiiniin pozitif (+) kutbuna, sivah kelepceyi ise negatif
(-) kutbuna baglayin, akilli kelepceyi akii takviye cihazina baglamaniza
gerek yok. Akilli kelep¢e akiiniiziin voltajini gésterecektir.

Akilli Kelepge ile voltaj tespiti sirasinda LED Gosterge ac¢iklamasi

Voltaj Araligi Akl Durumu

> 12V Normal

9-12V Zayif

3-9V Kotl

<3V / Voltaj GoruntUlenmiyor Bitmis (Hasarli)
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Onemli Giivenlik Bilgilendirmesi

UYARI: Uriinii kullanmadan dnce tiim talimatlari ve uyarilari okuyun. Bu
driniin uygunsuz kullanimi, Griinde hasara, asiri i1sitya, zehirli dumanlara,
yangdina veya patlamaya neden olabilir, firma bu durumlarda sorumluluk
sahibi degildir.

- Takviye cihazini kullanmadan énce herzaman tiim talimatlari
dikkatlice okuyun.

- Takviye cihazini suya batirmayin, yagmura ve heme maruz
birakmayin.

- Garantinizi gecersiz kilacagindan, takviye cihazini asla agcmayin veya
s6kmeyin.

- Takviye cihazini atese, yogun istya veya yanici sivilara maruz
birakmayin.

- Takviye cihazini sadece -20°C ~+75°C sicakliklari arasinda sarj edin.
- Takviye cihazini COCUKLARIN ULASAMAYACAGI yerde saklayiniz.
- Giris ve cikislara herhangi bir yabanci cisim sokmayin.

- Takviye cihazina bagliyken siyah ve krimizi kelepc¢e basliklarini
birbirine temas etmesine izin vermeyin.

- Siyah kelepceyi akiiniin pozitif (+) kutup basina, kirmizi kelepceyi
aklinliin negatif (-) kutup basina baglamayin.

- Dahili bataryayi degistirmek icin takviye cihazinizi agmayin. Takviye
cihazi icinde degistirilebilir parca yoktur.
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- Kullanim sonrasi her zaman takviye kablolarini sékiin ve ayri
depolayin.

- Bu Unitenin saghgi icin batarya seviyesi %75’in altindayken aracinizi
takive etmeyin.

- Takviye cihazinin batarya seviyesini en az 3 ayda bir kontrol edin ve
zamaninda sarj edin.




