








Akilli Kelepge ile ara¢ akiisii voltaji ol¢ciimii

Kirmizi kelepceyi akiinlin pozitif (+) kutbuna, sivah kelepceyi ise negatif
(-) kutbuna baglayin, akilli kelepceyi akii takviye cihazina baglamaniza
gerek yok. Akilli kelepge akiiniiziin voltajini gésterecektir.

Akilli Kelepge ile voltaj tespiti sirasinda LED Gosterge aciklamasi

Voltaj Araligi Akl Durumu

> 12V Normal

9-12V Zayif

3-9V Kota

<3V / Voltaj Gorunttlenmiyor Bitmis (Hasarl)
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Onemli Giivenlik Bilgilendirmesi

UYARI: Uriinii kullanmadan dnce tiim talimatlan ve uyarilan okuyun. Bu
uriiniin uygunsuz kullanimy, iiriinde hasara, asiri istya, zehirli dumanlara,
yangina veya patlamaya neden olabilir, firma bu durumlarda sorumluluk
sahibi degildir.

- Takviye cihazini kullanmadan énce herzaman tim talimatlar dikkatlice
okuyun.

- Takviye cihazini suya batirmayin, yagmura ve neme maruz birakmayin.

- Garantinizi gecersiz kilacagindan, takviye cihazini asla acmayin veya
sOGkmeyin.

- Takviye cihazini atese, yodun Isiya veya yanici sivilara maruz birakmayin.
- Takviye cihazini sadece -20°C ~+75°C sicakliklari arasinda sarj edin.

- Takviye cihazini COCUKLARIN ULASAMAYACAGI yerde saklayiniz.

- Giris ve cikislara herhangi bir yabanci cisim sokmayin.

- Takviye cihazina bagliyken siyah ve kirmizi kelepce basliklarini birbirine
temas etmesine izin vermeyin.

- Siyah kelepceyi akintn pozitif (+) kutup basina, kirmizi kelepceyi akiinin
negatif (-) kutup basina baglamayin.

- Dahili bataryay! degistirmek icin takviye cihazinizi acmayin. Takviye cihazi
icinde degistirilebilir parca yoktur.

- Kullanim sonrasi her zaman takviye kablolarini sokdn ve ayri depolayin.

- Bu Unitenin saghdi icin batarya seviyesi %75’in altindayken aracinizi takive
etmeyin.

- Takviye cihazinin batarya seviyesini en az 3 ayda bir kontrol edin ve
zamaninda sarj edin..
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