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Fonksiyon

Kullanimi

1 | LED Isik Normal, Flasor, SOS

2 | Pusula Yoninuzu bulun
- Kalan kapasiteyi gérmek icin basin.

. - Basih tutarak LED 15191 agin/kapatin.
GlgT

3 He Uzl - LED 1s1k acikken basarak isik modlarini

degistirin.
. .. Sarj seviyesini gosterir:

4 | Gug Gosterge Isiklari %25, %50, %75, %100

5 | Type-C Girisi Takviye cihazini sarj edin.

6 | EC5 Cikisl Akill kelepgeyi Takviye cihazi ile baglayin
Telefon, tablet, kamera vb. sarj edin.

7| UsB 1 Gk Standart sarja gore %75 daha hizl.

8 | USB 2 Cikisl Telefon, tablet, kamera vb. sarj edin.

9 | DC 12V-16V/10A Cikisi| DC cihazlarinizi sarj edin.

10 | Acma/Kapama Tusu Aku takviye cihazini agin kapatin.

11 | LED Gosterge Akilli kelepge ¢alisma durumunu gosterir.

12 | Takviye baglantisi Akilli kelepgeyi takviye cihazina baglayin.

13| Kirmizi Kelepce Akunin (+)pozitif kutup basina baglayin.

14 | Siyah Kelepce Aklnin (-)negatif kutup basina baglayin.
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Ozellikleri

Takviye Cikisl 12V

DC Cikisl 12V-16V/10A

Type-C Girisi 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB 1 Cikisi 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB 2 Cikisi 5V/2.4A

LED Isik Glicu Beyaz: 1W

Sarj Suresi Type-C Giris: 4-4.5 saat
Ebatlar (ExBxY) 170mm X 87mm x 47mm
Kullanimi

LED Gii¢ Seviyesi Gostergesi
GUc tusuna basarak takviye cihazinin glc seviyesini kontrol edin.
Isiklar batarya seviyesini gosterir.

Gosterge Isiklan

1 Sabit 2 Sabit 3 Sabit 4 Sabit

Batarya Kapasitesi

25% 50% 75% 100%
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Aku Takviye Cihazinin Sarji

* Evde:

1. USB kablo ucunu bir USB sarj cikisina yada herhangibir USB 2A
duvar adaptoérine (Dahil degildir) baglayin.

2. Type-C kablo ucunu Aku takviye cihaziniza baglayin.

* Arabada:
1. Cakmaklik sarj cihazinizi (dahil degildir) cakmakliga takin.
2. Type-C baglantisi ile takviye cihazina baglayin.

Not: Akl takviye cihazinin 3-4 ay araliklarla tekrar sarj edilmesi
gerekir. Uzun sure sarj edilmeden birakilmasi kullanim émring
kisaltacak, kullanim performansini distrecektir.

Akilh Telefon yada diger cihazlarin Sarji

AKU takviye cihazinin 6ninde 2 adet USB sarj cikisi bulunur:
- USB kabloyu cikis yuvalarindan birine takin.

- Sarj etmek istediginiz telefon, tablet, vb. cihazi baglayin.
Ayni anda iki cihaz sarj edebilirsiniz.

- AkQ takviye cihazini acarak sarja baslayabilirsiniz.
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Fener

1. GUc tusuna basarak ve 3 saniye basili tutarak acip /kapatin.

2. Fener acikken glc¢ tusuna basarak modlar arasinda gecis yapin
(Normal, Flasér, SOS, uyari ve kapall).

Aku Takviyesi

Bir araci ¢calistirmak icin akii takviyesi yapmak

AKU takviye cihazi edinerek, aracinizi takviye etmek icin gerekli

herseye sahipsiniz - yardim icin beklemenize gerek yok, JS-ONE
kurtariciniz!

Heyecanli oldugunuzu biliyoruz, fakat aracinizi takviye etmeden
dnce, lUtfen bazi 6nleyici adimlari atin:

- AkU takviye cihazi kullanmadan énce aracinizin 6zel talimatlar
yada vb. ihtiyaclari olup olmadigindan emin olun.

- Araciniza bagli elektronik cihazlari takviye cihazi kullanmadan
dnce kapattiginizdan emin olun. (Navigasyon cihazi, 1siklar, tablet
vb.)

- Kuru iyi havalandiriimis bir alanda kullanin, kapali mekanlarda
akU takviye cihazi kullanmayin.

- Arac bataryanizdan ve akU takviye cihazinizdan tamamen kuru
oldugundan emin olmadan kullanmayin.

- AkUO Kutup baslarinin iletkenligi etkilemeyecek verimlilikte
oldugunu kontrol edin.

- Akilll kelepce baglantisi dncesinde AkU kutup baslarinin (+)
Pozitif ve (-) Negatif baglantilarindan kesinlikle emin olun.

- Akilli kelepce kutup baslarinin metal kisimlarinin birbirine
temasindan kesinlikle kacinin, temas edebilecekleri sekilde
tutmayin yada birakmayin.
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- Kutup kelepcelerini kullanirken KESINLIKLE + (Kirmizi) kelepceyi
akinuzin - (Negatif) kutup basina, - (Siyah) kelepceyi ise akiinizin
+ (Pozitif) kutup basina BAGLAMAYIN.

- AkUnazle akilli kelepce baglantisi yaparken, kelepcelerin akl kutup
baslarina iyi temas ettiginden emin olun. Temas ne kadar iyi olursa
aracinizi takviye etmeniz o kadar kolay olur.

Not:

Akilll kelepceleri ayarlarken lGtfen takviye cihazinin bagl
olmadigindan emin olun, bagli ise ayirin. Bu sayede kicUk kivilcim
olusmasini engellersiniz.

Aracinizi Nasil Takviye Edersiniz

Adim 1: Akilli kelepceyi Akl tekviye cihaziniza saglamca baglayin, kirmizi ve
yesil 1siklar yanip sénecektir.

Adim 2: Kirmizi (+) kelepceyi + Pozitif akii kutup basina baglayin, Siyah (-)
kelepceyi akiliniin - Negatif kutup basina baglayin. Gosterge yesil sabit
yanacaktir.
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Adim 3: Aracinizi ¢alistirin.
Eger motor ilk denemede calismaz ise baglantiyi sékiin ve tekrar baglamadan
once en az 20 saniye bekleyin.

Calistir

Adim 4: Araciniz calistiktan sonra, 30 saniye icerisinde kelepceleri akliden
ve Akii takviye cihazindan ayirin.
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Asagidaki durumlardan herhangi birinde, Akilli kelep¢ce koruma

moduna gecger:

LED Goésterge

Durum

Kirmizi / yesil isiklar
sirasiyla yanar

Calismaya Hazir

Yesil stirekli yanar

Cahsiyor

Kirmizi surekli yanar ve
sesl uyari verir

1. Akilli kelepce akiiye ters baglanmis. Litfen
baglantiyi kontrol edin.

2. Kelepce kisa devrede. Kirmizi ve Siyah kelepce
birbirine temas ediyor olabilir, yada ayni kutba
temas ediyor olabilir.

Kirmizi yanip sOner

Takviye cihazi voltaji duslik, lGtfen sarj edin.
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Onemli Giivenlik Bilgilendirmesi

UYARI: Uriinii kullanmadan énce tiim talimatlan ve uyarilari okuyun. Bu
uriiniin uygunsuz kullanimi, liriinde hasara, asiri i1siya, zehirli dumanlara,
yangina veya patlamaya neden olabilir, firma bu durumlarda sorumluluk
sahibi degildir.

- Takviye cihazini kullanmadan énce herzaman tim talimatlari dikkatlice
okuyun.

- Takviye cihazini suya batirmayin, yagmura ve neme maruz birakmayin.

- Garantinizi gecersiz kilacagindan, takviye cihazini asla acmayin veya
sOGkmeyin.

- Takviye cihazini atese, yodun isiya veya yanici sivilara maruz birakmayin.
- Takviye cihazini sadece -20°C ~+75°C sicakliklari arasinda sarj edin.

- Takviye cihazini COCUKLARIN ULASAMAYACAGI yerde saklayiniz.

- Giris ve cikislara herhangi bir yabanci cisim sokmayin.

- Takviye cihazina bagliyken siyah ve kirmizi kelepce basliklarini birbirine
temas etmesine izin vermeyin.

- Siyah kelepceyi aktntn pozitif (+) kutup basina, kirmizi kelepceyi akindn
negatif (-) kutup basina baglamayin.

- Dahili bataryay! degistirmek icin takviye cihazinizi acmayin. Takviye cihazi
icinde degistirilebilir parca yoktur.

- Kullanim sonrasi her zaman takviye kablolarini sékin ve ayri depolayin.

- Bu Unitenin saghgi icin batarya seviyesi %75’in altindayken aracinizi takive
etmeyin.

- Takviye cihazinin batarya seviyesini en az 3 ayda bir kontrol edin ve
zamaninda sarj edin..
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