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Paket icerigi

Aku Takviye Cihazi ve Akilli Kelepce DC Cakmaklik Adaptoru
Hava Kompresoru

USB - Type C Kablo Sibop Adaptorleri Kullanim Kilavuzu

Tasima Cantasi
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Detaylar




Fonksiyon

Kullanimi

Kalan guicu (aki takviye ciihazi) ve lastik basincini

1 | LCD Gost Ek
osterge Exrant (bagh oldugu) gosterir.

2 | OKTusu Takviye cihazini yada Hava kompresdrin
acar/kapatir.

3 | MTusu Ha\f? l?a.smcml ayarlayin yada Sisirme modlarini
degistirin.

4 | +Tusu Hava basincini Yukseltir.

5 | -Tusu Hava basincini Azaltir.

6 | U Tusu LED 15191 acip kapatin ve 1stk modlarini degistirin.

7 | LEDIsik Aydinlatma / Acil durum 151G

8 | USB Cikis USB kablo ile cihazlarini sarj edin.

9 | Hava Hortumu Lastikle baglanti saglar.

DC12v-16V/ .
10
10A Cikis DC Sarj cikist

11 | USB-C Girig Aku Takviye Cihazi Sarj Girisi

12 | EC5 Cikis Akillr kelepge Baglanti yuvasi

13 | Akilli Kelepce Yuvas AkIJ|I Kelepcgeyi EC5 yuvaya saglamca
baglayin.

14 | LED Gosterge Akillr Kelepce durum gostergesi.

15 | Kirmizi Kelepcge Akinun Pozitif + Kutbuna baglayin.

16 | Siyah Kelepge Akinin Negatif - Kutbuna baglayin.

17 | Baslatmaya Zorla Akilli kelepcge ara¢ bataryanizi tanimadiginda

baslatmaya zorlamak icin kullanin.
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Ozellikleri

Batarya Kapasitesi 59.2Wh

Takviye Cikisi 12V

DC Cikisi 12V-16V /10A

USB-C Cikisi 5V/3A,9V/2A

USB Cikisi 5V/2.4A

Sarj Suresi 4 - 6 Saat

Ebatlari (ExBxY) 20Tmm x 153.5mm x 77mm
Hava Kompresoru 150PSI Maksimum hava basinci




Kullanimi

Akil Takviye Cihazinin Sarji

* Evde:

1. USB kablo ucunu bir bilgisayara yada USB duvar adaptérine
(Dahil degildir) baglayin.

2. Type-C kablo ucunu Akl takviye cihaziniza baglayin.

* Arabada:
1. Cakmakhk sarj cihazinizi (dahil degildir) cakmakliga takin.
2. Type-C baglantisi ile takviye cihazina baglayin.

Not: AkU takviye cihazinin 3-4 ay araliklarla tekrar sarj edilmesi
gerekir. Uzun slre sarj edilmeden birakilmasi kullanim émrint
kisaltacak, kullanim performansini distrecektir.




Akilh Telefon yada Diger Cihazlarin Sarji

AkU takviye cihazi USB ve bir DC cikis yuvasi barindirir.

1. USB kabloyu cihazinizin USB cikisina yada DC cakmaklik adaptérini DC cikisina
baglayin.

2. USB kablo ile Telefon, tablet vb. yada 12V DC cikisla araba uyumlu cihazlarinizi
baglayin.

3. OK tusuna basarak AkU Takviye cihazini acin ve sarj etmeye baslayin.

LED Isik

1. OK tusuna basarak Akl Takviye cihazini agin.

2. - tusuna basarak LED 1s1g1 acin.

3. LED 1sik acikken - tusuna basarak 1sik modlari arasinda gecis yapin. (Normal,
Flas, SOS, kapal)

Giivenlik Yonergeleri
AkU takviye cihazi edinerek, aracinizi takviye etmek icin gerekli herseye sahipsiniz -
yardim icin beklemenize gerek yok, JS-5 kurtariciniz!
Heyecanli oldugunuzu biliyoruz, fakat aracinizi takviye etmeden énce, lUtfen bazi
dnleyici adimlari atin:
Kullanmadan 6nce Mutlaka;

- AKU takviye cihazi kullanmadan 6nce aracinizin 6zel talimatlar yada vb.
ihtiyaclari olup olmadigindan emin olun.

- Araciniza bagdl elektronik cihazlari takviye cihazi kullanmadan énce
kapattiginizdan emin olun. (Navigasyon cihazi, i1siklar, tablet vb.)

- Kuru iyi havalandiriimis bir alanda kullanin, kapali mekanlarda ak( takviye cihazi
kullanmayin.

- Arac bataryanizdan ve akl takviye cihazinizdan tamamen kuru oldugundan emin
olmadan kullanmayin.

- AKU Kutup baslarinin iletkenligi etkilemeyecek verimlilikte oldugunu kontrol edin.

- Akilli kelepce baglantisi dncesinde AkU kutup baslarinin (+) Pozitif ve (-) Negatif
baglantilarindan kesinlikle emin olun.

- Akilli kelepce kutup baslarinin metal kisimlarinin birbirine temasindan kesinlikle
kacinin, temas edebilecekleri sekilde tutmayin yada birakmayin.

- Kutup kelepcelerini kullanirken KESINLIKLE + (Kirmizi) kelepceyi akiintiziin -
(Negatif) kutup basina, - (Siyah) kelepceyi ise aktintzin + (Pozitif) kutup basina
baglamayin.



- Akill kelepceleri akl kutup baslarina baglarken, bakir dislerin her iki taraftanda
kutup basina temas ettiginden emin olun. Baglanti ne kadar iyi ise takviye o
kadar basarili olacaktir.

Not: Kelepceleri ayarlarken Akl Takviye cihazinizi kapatin. Bu kivilcim
ctkarmalarini engeller.

Aku Takviye Cihazinin Aracta Kullanimi

Adim 1: Akilh kelepcgeyi Akl tekviye cihaziniza saglamca baglayin, kirmizi ve
yesil 1siklar yanip sénecektir.

Adim 2: Kirmizi (+) kelepceyi + Pozitif akii kutup basina baglayin, Siyah (-)
kelepceyi akiiniin - Negatif kutup basina baglayin. Gésterge yesil sabit
yanacaktir ve akilli kelepce klik sesi verecektir.
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Not: 1. Eder ikinci adimi tamamladiginizda yesil gdsterge strekli yanmiyorsa ve
akilli kelepce ses cikarmiyorsa, lUtfen baslatmayi zorla secenegdini kullanin.
Baslatmayi zorla tusuna basili tutarak 3 saniye bekleyin. Eger yesil isik sabit
yaniyor ve ses cikartiyorsa adim 3’ten devam edin.

2. Glavenliginiz icin lGtfen baslatmayi zorla tusuna bastiktan sonra kisa devre
ve ters baglantiyi dnlemek icin kelepceleri birbirine deddirmeyin yada akinize
ters baglanti yapmayin.
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Adim 3: Yesil 1sik sabit yaniyor ve her 5 saniyede bir ses ¢ikartiyorsa Aracinizi
60 saniye icinde calistirin.

Eger motor ilk denemede calismaz ise baglantiyi sékiin ve tekrar baglamadan
6nce en az 20 saniye bekleyin.
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Adim 4: Araciniz c¢alistiktan sonra, 30 saniye icerisinde kelepceleri akiiden
ve Akil takviye cihazindan ayirin.

Not: Kelepcelerin kutuplardan kurtulmamasi icin, baglayip ayirirken
sallamaktan ka¢inin, asiri hareketler ayrilmasina sebep olabilir.



Hava Kompresoriinin Kullanimi

Kullanmadan dnce giivenlik talimatlarini okuyun:

- Glvenlik nedeniyle COCUKLARIN ULASAMAYACAKLARI yerde saklayin.
- JS-5 Takviye cihazi ile her sisirme 6ncesi kompresériin ve baglanti
borusunun saglam oldugundan emin olun.

- Kullanim sirasinda Hava borusunun biikiilmediginden ve
engellenmediginden emin olun.

- Yagish havalarda kullanmayin. Cihaza temas eden su bozulmasina ve
hasara neden olabilir.

- Beklenmeyen bir durumda, elektrik yada mekanik bir problemde hemen
kapatin.

- Sadece Lastikler ve sisirebilinir tiriinlerle kullanin.

- Bisiklet lastigi, spor toplari, hava yataklari vb. sisirirken asiri
sisirmemeye 6zen gdsterin.

- Lastik basinci icin llitfen Ureticinin sagladigi verilerden yararlanin,
araciniza uygun normal lastik basincini 6grenmeden sisirmeyin.

Adim 1: OK Tusuna basarak Takviye cihazini a¢in. Ardindan M Tusuna basarak
sisirme modlarini degistirin. M tusuna basili tutarak basin¢ gdstergesinin yanip
sdnmesini bekleyin ve tekrar basarak basing birimini PSI,BAR,KPA yada
Kg/cm? olarak degistirin.




Adim 2: Hava basincini ayarlamak icin + / - tuslarini kullanarak istediginiz
degere ayarlayin.

Not: Aracinizin stantart lastik basincint 6grenin ve istediginiz degeri ayarlayin.
Aracinizin normal lastik basincini aracinizin kullanim kilavuzunda
bulabilirsiniz.

Adim 3: Lastik valfi kapagini acin. JS-5 Gizerinde bulunan hava hortumunu
dikkatle yerinden cikartarak lastik valfine baglayin ve sabitleme kolu ile
sabitleyin. Baglandiginda LCD gdsterge lizerinde lastik hava basinci
goriintiilenecektir.

Not: Yiiksek sicaklik lastik basincini arttiracaktir, lastik sogudugunda basinci
disirin.
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Adim 4: OK tusuna basili tutarak sisirmeye baslayin. Ayarladiginiz basing
degerine ulastiginda, cihaz otomatik olarak kendini kapatacaktir. Manuel
olarak durdurmak icin; OK tusuna Basin birakin hemen ardindan Basin ve
basili tutun. OK tusuna basarak cihazi tamamen kapatin, hortumu kolu
kaldirarak lastik valfinden ayirin ve lastiginizin valf kapagini takin.

Not: Cihazin kullanim émriini uzatmak ve zarar gérmesini engellemek i¢in 10
dakika sogumasina izin verin:

Sisirme Basinci

Sisirme Siiresi (maks)

Dinlendirme Siiresi

<38 PSI 15 dakika 10 dakika
38 PSI ~ 60 PSI 8 dakika 10 dakika
60 PSI ~ 110 PSI 4 dakika 10 dakika
110 PSI ~ 150 PSI 2 dakika 10 dakika




Asagidaki durumlardan herhangi birinde, Akilli kelep¢ce koruma moduna gecer:

Akilli Kelepge LED
GOstergesi

Durum

Kirmizi ve Yesil
gOsterge sirasiyla
yanip sénliyor

1. Kullanima hazir.

2. Takviye cihazi 60 saniyeden uzun siiredir
bagli. Litfen baglantiyi akiiden ayirin.

3. Akl ile baglandiktan sonra baglanti gevsedi.

Yesil gosterge
stirekli yaniyor

Calisiyor.

Kirmizi gosterge
strekli yaniyor ve
uzun bip sesi var

1. Diistik voltaj korumasi: Takviye cihazi voltaji cok
disik, ltitfen sarj edin.

2. Yuksek voltaj korumasi: Takviye cihazi voltaji cok
yliksek. Litfen kullanmayin.

3. Yiuksek Isi Korumasi: Takviye cihazi 1sisi ¢cok yiksek.
Litfen kullanmayin. Soguduktan sonra tekrar
deneyin.

4. Ters baglanti korumasi: Kelepceler yanlis
baglanmis. Liitfen kelepceleri dogru kutup baslarina
baglayin.

5. Kisa devre korumasi: Kelepceler birbirine temas
ediyor. Litfen kelepceleri ayirin.




Sorunlar Giderme

LED Gosterge

Problem

Talimat

korumasi

EO1 Dahili Sensér Hatasi Litfen misteri
hizmetlerine ulasin.

E02 Yiiksek Isi Korumasi Litfen sogumasini
bekleyin ardindan tekrar
basin.

EO3 Kisa devre / Fazla sarj | Harici cihazla

baglantisini kesin

“kn” 3 defa yanip séner
ve sisirmeyi durdurur.

Lastik Sisirme Zaman
Asimi

Liitfen lastiklerde hava
sizintilarini kontrol edin.




Onemli Giivenlik Bilgilendirmesi

UYARI: Uriinii kullanmadan énce tiim talimatlar ve uyarilari okuyun. Bu iiriiniin
uygunsuz kullanimy, iiriinde hasara, asir i1siya, zehirli dumanlara, yangina veya
patlamaya neden olabilir, firma bu durumlarda sorumluluk sahibi degildir.

- Takviye cihazini kullanmadan 6énce herzaman tim talimatlari dikkatlice okuyun.
- Takviye cihazini suya batirmayin, yagmura ve neme maruz birakmayin.

- Garantinizi gecersiz kilacadindan, takviye cihazini asla acmayin veya sékmeyin.
- Takviye cihazini atese, yodun isiya veya yanici sivilara maruz birakmayin.

- Takviye cihazini COCUKLARIN ULASAMAYACAGI yerde saklayiniz.

- Giris ve cikislara herhangi bir yabanci cisim sokmayin.

- Takviye cihazina bagliyken siyah ve kirmizi kelepce basliklarini birbirine temas
etmesine izin vermeyin.

- Siyah kelepceyi aktnun pozitif (+) kutup basina, kirmizi kelepceyi akiinin negatif
(-) kutup basina baglamayin.

- Dahili bataryayi degistirmek icin takviye cihazinizi acmayin. Takviye cihazi icinde
degistirilebilir parca yoktur.

- Kullanim sonrasi her zaman takviye kablolarini sékin ve ayri depolayin.

- Bu Unitenin saglidi icin batarya seviyesi %75’in altindayken aracinizi takive
etmeyin.

- Takviye cihazinin batarya seviyesini en az 3 ayda bir kontrol edin ve zamaninda
sarj edin.



