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Phantom 3 SE 4K video ve 12 megapiksel fotoğraf kaydı yapar.

Aşağıdaki liste Phantom 3 SE bileşenlerini gösterir:

1. Gimbal ve Kamera
2. Vision Pozisyonlama Sistemi
3. Kamera Mikro SD Kartı Yuvası
4. Drone Mikro USB Yuvası
5. Kamera Durum Göstergesi
6. Ön LED’ler
7. Motorlar
8. Pervaneler
9. Drone Durum Göstergesi
10. Antenler
11. Batarya
12. Açma Kapama Tuşu
13. Batarya Seviye Göstergesi
14. Eşleştirme Tuşu
15. Kamera Mikro USB Yuvası

PHANTOM 3 
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1. Açma/Kapama
2. Durum Göstergesi
3. Batarya Durumu
4. Lanyard Halkası
5. Kontrol Çubukları
6. S1 anahtarı
7. Mobil Cihaz tutucu
8. S2 anahtarı
9. Gimbal Tuşu
10. Mikro USB Yuvası
11. Yerleşik Antenler
12. Tutacak

Kumanda Phantom 3 SE dronunuzu 500 metre mesafeye kadar kontrol etmenizi sağlar. Yerleşik 
LiPo batarya ve WiFi video bağlantısı, uyumlu cihazla eşleştirildiğinde doğrudan Phantom’unuzun 
kamerasından HD canlı görüntü aktarımı sağlar.

Standart kontrol modu (Mod 2)’dir. Sol kontrol çubuğu Hava aracının yüksekliği ve yönelimini, sağ 
kontrol çubuğu ileri/geri, sağa/sola hareketleri kontrol eder. Gimbal tuşu ile kamera tilt (Aşağı-yu-
karı) hareket ettirilir.

* Kumanda maksimum iletişim mesafesi (500 metre Türkiye Şartlarında) açık alanlarda ve minimal manyetik 
bozunum ile 120 metre yükseklikte ulaşır.



�   Şarj tamamlandığında batarya otomatik olarak kapanacaktır, durum göstergesi kırmızıdan yeşile dönecektir..

Bataryayı çıkartın.

YüksekDüşük Batarya seviyesi

Bir kez basarak seviye kontrolü yapın.
Açmak için, Bir kez basın, tekrar basarak basılı tutun.

Phantom 3 SE Kullanımı

DJI GO

 DJI GO TM  iOS 8.0 ve Android 4.1.2, yada daha yeni versiyonları destekler.  

DJI GO App

3. Bataryaların Şarj Edilmesi

Şarj Cihazı 
Şarj Süresi: ~1.5 Saat 

USB bağlantısı ile şarj süresi: 
~2.5 saat (1.5 A şarj edilirken)

2. Batarya Seviyelerinin Kontrolü

GÜç Çıkışı
100 -  240 V

1. Uygulamayı indirin

App store yada Google Play kullanarak
“DJI GO” araması yapın ve mobil cihazınıza kurun

YüksekDüşük Batarya seviyesi



DJI GO
App

  Her uçuştan önce pervanelerin güvenle sabitlendiğinden emin olun.

Uygulamayı çalıştırın. 

Siyah tepeli pervaneler siyah motorlara,
Gümüş pervaneler ise siyah nokta bulunmayan 
motorlara gelecek şekilde takın.

5. Kalkış için Hazırlanın

Mobil cihazınızda, dronu 
‘Phantom3SE_XXXXXX ’ 
 Wi-Fi menüsünden seçerek
mevcut şifreyi girin 
‘12341234 ’.

Eğer Phantomunuzu ilk defa çalıştıracaksanız, internet bağlantısı aktivasyon için gereklidir.
Internet

Unfold

4. Uzaktan Kumandanın Hazırlanması

Uzaktan Kumandayı 
daha sonra Dronu açın.

Gimbal Sabitleyiciyi 
çıkartın !

Kamera
sabitleyiciyi
çıkartın ! 

2

1

Phantom 3SE _XXXXXX

Mobil Cihaz 
tutucunun yanındaki 
mandala basarak 
açın

Mobil Cihazınızı 
yerleştirerek 
güvenle 
sabitlenecek şekilde 
ayarlayınız.



Sol çubuk (yavaşça)
yukarı iterek kalkın.

Kontrol çubuğu kombinasyonu ile
motorları başlatıp durdurun.

Manuel İniş

Sol çubuk aşağı (Yavaşça)
iniş yapın

Birkaç saniye en alt
pozisyonda bekleterek
motorları durdurun

�   Motorları uçuş sırasında kapatmayın. Drone motorlarını durdurarak düşecektir.
Acil durumlarda, yaralanmaları önlemek için kullanılır.

Manuel Kalkış

OR

6. Uçuş

In the DJI GO App:

7. Güvenli Uçun

Kalkış yapmadan önce Drone durum göstergesinin 
 ‘Ready to Go (GPS)’ (Uçmaya hazır) gösterdiğinden emin olun .Ready to Go (GPS)

UÇMAYIN, yağmur, kar, sis ve 
 22 mph yada 10 m/s üzerinde rüzgarlarda.

DJI sizlere güvenli, sorumlu ve akıllı uçuşlar yapmanızı önerir. 

Auto Takeo� (Otomatik kalkış)
Drone otomatik olarak kalkacak ve
1.2m yükseklikte asılı kalacaktır.

Auto Landing (Otomatik iniş)
Drone dikey olarak inişe geçecek
ve motorlarını durduracaktır.

Return-To-Home (Eve Geri Dön)
Dronu kayıtlı başlangıç noktasına 
geri döndürür. Tekrar tıklayarak işlemi
durdurabilirsiniz.

UÇMAYIN, insanları üzerinde, ağaçların
elektrik direklerinin ve binaların yanında.

Görüş Açınızı Koruyun
Görüş açınızı engelleyen ve
Binaların arkasında uçuşlardan
Kaçının.

Daha fazla bilgi için
http://www.dji.com/�ysafe/no-�y

No Fly Zones
(Uçuşa Kapalı Alanlar)

Yüksekliğinizi Takip edin.
ve 120 metrenin altında
Uçuş yapın.

Herzaman
Altında uçun

120 metre

Drone eve geri dönüş işlemi sırasında
objelerden kaçınmayacaktır. Uçuş öncesi 
RTH için dönüş yüksekliği yazılımdan seçilmelidir.

Sizlerin ve 
çevrenizdekilerin 
güvenliği için temel 
uçuş kurallarına ve 
önerilerine uyun.



Özellikleri

�  Uzaktan Kumanda
Çalışma Frekansı 2.400 GHz – 2.4835 GHz, 5.725 GHz - 5.850 GHz
EIRP  2.4 GHz: ≤27 dBm (FCC); ≤20 dBm (SRRC); ≤20 dBm (CE)
 5.8 GHz: ≤30 dBm (FCC); ≤26 dBm (SRRC); ≤14 dBm (CE)
Maksimum İletişim Mesafesi 2.4 GHz: 0.6 mi (1000 m, FCC ); 0.3 mi  (500 m, SRRC ); 0.3 mi  (500 m, CE)
 5.8 GHz: 2.5 mi (4000 m, FCC ); 1.9 mi  (3000 m, SRRC ); 0.2 mi  (400 m, CE )
 Engelsiz sinyal bozunumsuz
Çalışma Isısı                                          32° to 104° F (0° to 40° C)
Batarya 2,600 mAh  LiPo 18650
Mobil cihaz tutucu Tablet ve akıllı telefon

�  Şarj cihazı
Voltaj 17.4 V
Güç 57 W

�  Akıllı uçuş bataryası (PH3-4480 mAh-15.2 V)   
Kapasite 4480 mAh
Voltaj 15.2 V
Batarya tipi LiPo 4S
Enerji 68 Wh
Net Ağırlık 365 g
Şarj Isısı
Maks Şarj Gücü 100 W

41° ila 104° F (5° ila 40° C)

�  Drone   
Ağırlık (Batarya dahil)
Yükselme hızı 5 m/s
Alçalma hızı 3 m/s
Maksimum Hızı 16 m/s (Atti mode, no wind)
Maksimum Rakım  19685 feet (6000 m) (Yazılım 
 limiti: 400 feet kalkış noktasında (120m))
Maksimum Uçuş Süresi Yaklaşık 25 dakika
Çalışma Isısı
GNSS GPS+GLONASS
Çalışma Frekansı  2.400-2.4835 GHz ；5.725-5.850 GHz 
EIRP  2.4 GHz: ≤27 dBm (FCC); ≤20 dBm (SRRC); ≤20 dBm (CE)
 5.8 GHz: ≤30 dBm (FCC); ≤26 dBm (SRRC); ≤14 dBm (CE)

�  Gimbal  
Kontrol Aralığı Pitch: -90° ila +30°

�  Vision Positioning  
Velocite <8 m/s (Altitude 2 m)
Yükseklik 30 cm ila 300 cm
Çalışma Aralığı 50 cm ila 300 cm 
Çalışma Ortamı Belirgin desenli aydınlık yüzey (Lux > 15)

�    aremaK
Sensör 1/2.3” CMOS Efektif Piksel:12 M
Lens FOV (görüş açısı)  94°  20 mm (35 mm eşleniği) f/2.8  Focus at - ∞  
ISO Aralığı 100-3200 (video) 100-1600 (foto)
Elektronik Perde Hızı             8 ila 1/8000 s
Imaj ebatı 4000×3000
Foto Modları                           Single shot
 Burst shooting: 3/5/7 frames 
 Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7EV B
 Interval shot
Video Modları C4K ： 4096×2160 24/25p
 4K： 3840×2160 24/25/30p 
 2.7K： 2704×1520 24/25/30p 

DHF ： 1920×1080 24/25/30/48/50/60p 
DH ： 1280×720 24/25/30/48/50/60p 

Bitrate                                                60 Mbps
Dosya sistemi FAT32 (≤ 32 GB ); exFAT (> 32 GB )
Photo Formatları JPEG, DNG   
Video Formatları MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
SD Kart desteği                           Micro SD, Maks kapasite: 64GB. Class 10,  UHS-1 
Çalışma Isısı                                          32° ila 104° F (0° ila 40° C)

Download the user manual in the DJI GO app for more information. 
PHANTOM is a trademark of DJI.
Copyright © 2017 DJI All Rights Reserved.
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32° to 104° F (0° to 40° C)


