
Kullanım Talimatları: 

 Önce uzaktan kumanda ve alıcı fonksiyonlarının çalıştığını kontrol edin; 

 Araba alıcısını açık konumuna getirin 

 Sola ve sağa dönmeyi, gaz ve fren fonksiyonlarını deneyin; 

 Yakıt deposuna gerekli miktarda yakıt ekleyin ve sonrasında daha kolay çalıştırmak 

adına karbüratöre yakıt göndermek için şeffaf hazneye basın; 

 Jikleyi aşağı çekin 

 Önce motorun silindirini ısıtın, el çekicisini (pull-start)) iki veya üç kez çekin ve 

motorun patlama hissini duyun, sonra rüzgar kapağını seviyeye getirin (rüzgar 

kapağını açın), el çekicisini (pull-start) hızlıca çekin ve aynı anda uzaktan kumandan 

gaz verin, motor çalışacaktır. 

 Kullanım sonrasında güvenli bir şekilde saklamak için önce motoru kapatın, sonra 

arabanın alıcısını kapatın ve son olarak uzaktan kumandayı kapatın. 

 Rodaj için önerilen kullanımı lastikler yere değmeden yüksek bir zeminde rölantide 3 

depo yakıt ve yerde lastikler yere değecek şekilde düşük rolantide 1 depo yakıt ile 

çalıştırmanız gerekir. Bundan sonra, arabayı normal şekilde kullanabilirsiniz. 

Oranlama kabı 

Benzin oranlama kabına eklenen kurşunsuz benzinin 25:1 oranında 2 zamanlı motor yağı aynı ölçeğe 

eklenir ve karıştırılır 

Dikkat edilmesi gereken noktalar: 

Not 1, Karışım yapılacak kurşunsuz benzin ve 2 zamanlı motor yağının oranı 25:1 olmalıdır , 

örneğin her 2.5Litre kurşunsuz benzin için 100Ml 2 zamanlı motor yağı eklenmelidir 

2 zamanlı motor yağı için motosiklet 2 zamanlı motor yağı kullandığınızdan emin olun, kesinlikle 

benzinli 4 zamanlı motor yağı kullanamazsınız, aksi takdirde motorun piston ve gömlek kısımları 

çizilecek ve kullanılmaz hale gelecektir 

Not 2, Yeni satın alan kullanıcılar için kullanmadan önce mutlaka rodaj işlemi 

tamamlanmalıdır , rodaj işlemi doğru yapılmayan durumlarda motor yeterli performansı vermeyebilir 

ve ya motorda hasarlar oluşabilir 

Not 3, Alıcı bataryası şarj işlemi (BAJA 5B), 

Araç üzerinde ki alıcı bataryasında (pilinde) kullanıma bağlı olarak düzenli bir şekilde şarj edilmesi 

gerekmektedir doğru zamanda şarj edilmediği durumlarda kumanda üzerinde verilen tepkiler (sağa 

dönüş,sola dönüş,gaz) tepkilerini algılamayacaktır , lütfen bataryayı tamamen şarj ettiğinizden ve 

ardından arabayı çalıştırdığınızdan emin olun, aksi takdirde bataryadaki güç eksikliği nedeniyle araba 

kontrolden çıkar , Şarj için ilk üç kullanımda, yaklaşık 3 saat şarj etmenizi öneririz, ardından yaklaşık 2 

saat şarj edebilirsiniz. 


