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Giriş 
ROBOMASTER ™ S1, DJI ™ RoboMaster yarışmasından ilham alan bir eğitim robotudur. S1, çok yönlü şasi, çevik 
Mecanum tekerlekler, esnek gimbal ve ''birinci şahıs görüşünde'' (FPV) istikrarlı, düşük gecikmeli görüntü aktarımı 
sayesinde kapsamlı kontrol ve sürükleyici bir sürüş deneyimi sunar. Kullanıcılar ayrıca S1'in blasteriyle nesneleri 
hedefleyebilir ve diğer robotlarla savaşabilir. 
S1, Scratch ve Python programlamalarını destekler. DJI'nin proje bazlı derecelendirilmiş eğitimleriyle kullanıcılar 
programlama teorisi ve robot sistemi bilgisini aşamalı olarak öğrenebilirler. 
S1, kullanıcıların becerilerini geliştirebilecekleri ve başkalarıyla rekabet edebilecekleri Yalnız mod (Solo mode) ve Savaş 
modunu (Battle mode) içerir. Robotu kontrol etmek için kullanıcılar RoboMaster uygulamasında bir mobil cihaz ile, 
gamepad veya klavye ve farenin aracılığıyla seçimler yapabilir. 

RoboMaster Uygulamasının İndirilmesi ve Eğitici Videolarının İzlenmesi 

 
RoboMaster Uygulaması  Eğitici Videolar 

App Store'da veya Google Play'de ''RoboMaster App'' araması yapın veya uygulamayı indirmek için sağdaki QR kodunu 
tarayın. 
DJI web sitesini ziyaret edin https://www.dji.com/robomaster-s1/video veya uygulamaya gidin ve montaj ve kullanım için 
eğitici videoları izlemek üzere Rehber sayfasına girin. Robotu, hızlı başlangıç kılavuzundaki montaj kılavuzuna göre de 
monte edebilirsiniz. 

 

 

• RoboMaster uygulaması, iOS 10.0.2 veya üstünü veya Android 5.0 veya üstünü destekler. 
• Kullanıcılar, robotu klavye ve fare ile kontrol etmek için, RoboMaster yazılımını Windows'ta resmi DJI web sitesinden indirebilirler, 
https://www.dji.com/robomaster_app 

 

Montajdan sonra, RoboMaster uygulamasında robotu etkinleştirmek için DJI hesabınızı kullanın. Aktivasyon internet bağlantısına ihtiyaç 
duyar. 

 

Özellikler    
Yapı Akıllı Batarya  
Boyutlar 320 x 240 x 270 mm (U x G x Y) Kapasite 2400 mAh 
Ağırlık  Yaklaşık 3.3 kg Şarj voltajı: 12.6 V 
Akıllı Kontrolör Batarya Türü LiPo 3S 
Çalışma frekansı 2.4 GHz, 5.8 GHz, 5.1 GHz (iç mekan kullanımı ile 
sınırlı) 

Enerji 25.92 Wh 

Kutu İçindekiler 
Aşağıdaki tüm öğelerin paketinizde olduğunu kontrol edin. Herhangi bir öğe eksikse, DJI veya yerel satıcınıza başvurun. 
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Üst Katman: Orta Katman 

El kitapçıkları 
• Hızlı Başlangıç Rehberi 

Sorumluluk Reddi ve 
Güvenlik Kuralları - Bir 
Bakışta 

C1 
Blaster (Jel Boncuk 
Konteyneri dahil) 

B1 
Mecanum Tekerlek Silindiri Vizyon İşaretleyici 

F1 
Gimbal D1 

M3508I Fırçasız Motor ve 
ESC 

E1 
Sönümleme Halkası Braketi 

E2 
Blaster (Jel Boncuk 
Konteyneri dahil) 

H3 
Şasi Kapağı 
Teslimattan önce şasi orta 
çerçevesine eklenmiştir 

H1 
Ön Aks Kapağı 

H2 
Ön Aks Modülü Tabanı G1 

Kamera 
* (+x) Pakete dahil olan yedek parçaların miktarını ifade eder 



 
 
 

 

H5 
Şasi kabin kapağı 
teslimattan önce şasi orta 
çerçevesine eklenmiştir 

H4 
Şasi Orta Çerçevesi 
(Akıllı Batarya dahil) 

I1 
Darbe 
Detektörü 

J1 
Akıllı Kontrolör K1 

Hoparlör 

Alt katman: 

L1 
Sola Dişli İç Göbek 

L2 
Sola Dişli Dış Göbek 

L3 
Sağa Dişli İç Göbek 

L4 
Sağa Dişli Dış Göbek 

L5 
Mecanum Tekerlek 
Sönümleme Halkası 

L6 
Motor Montaj Plakası 

L7 
Tornavida sapı 

M1 
Akıllı Batarya Şarj Cihazı  



 
 
 

 

N3 
AC Enerji 
Kabloları  
Bölgelere Göre 
Değişiyor 

N1 
Şasi Sol Zırhı 

N2 
Şasi Sağ Zırhı 

Q1 Vida Kutusu P2 
Şasi Arka Zırhı 

P3 
Emniyet Gözlüğü 

P1 
Şasi Ön Zırhı 

Vida kutusu aşağıdaki parçaları içerir: 

Ön stop kauçuğu T3 Vidası V13-B Vidası M3-A Vidası 

T2 Vidası M4-B Vidası M4-A Vidası Kauçuk şok halkası Tornavida ucu 

* (+x) Pakete dahil olan yedek parçaların miktarını ifade eder 



 
 
 
 
 
 

 

R1 
Hareket 
kontrolörü 

S2 
Kablo tutucu 

S1 
X-Şekilli Ön Şaft Kapağı 

D3 
Mecanum Tekerlek Montaj Plakası 

S5 
Maskeleme 
bandı 

S4 
Gres yağı 

S6 
Kamera 
kablosu 

S7 
Veri kablosu 



 
 
 

 

Hazırlık 3. Tornavidanın Hazırlanması 

Parçaları monte ederken gözlerinize zarar 
vermemek için güvenlik gözlüklerini takın. 

1. Jel Boncuklarının Hazırlanması 

Montajdan önce jel boncuklarının 
nasıl düzgün şekilde batırılacağı 
hakkında daha fazla bilgi için 
şişenin üzerindeki etikete bakın. Paket bir tornavida sapı ve bir çift kafa ucu içerir. 

Uçların daha küçük daha küçük olanı T2 vidaları içindir 
ve büyük uclu olan diğer vidalar içindir. 

2. Bataryanın Şarj Edilmesi 4. Açıklamalar 

Vida modeli ve miktarı gibi bilgiler dahil 
olmak üzere gereken aksesuarları 
ifade eder. Örneğin, bu çizim, M3-A 
modeli altı vidaya gereksinim olduğunu 
göstermektedir. 

Robotun altının görüntülendiğini 
gösterir. 

İlk kullanımdan önce, hazırda bekletme modundan 
çıkarmak için pili şarj edin. 

Gerekli aksesuarların vida kutusunda 
nerede bulunduğunu belirtir. 

5. Kablo Bağlantı Talimatları 

Siyah ve turuncu kabloları uygun renkteki bağlantı 
noktalarına bağlayın. 

Kablo hasarını önlemek için kablo bağlantısı ve 
kablolama talimatlarını izleyin. Şarj Süresi: Yaklaşık 1 saat 30 dakika 



 
 
 

 

Genel Bakış 

18. Jel Boncuk 
Konteyneri 
19. Hoparlör 
20. Akıllı Kontrolör 
21. Kamera 
22. Şasi Kabin Kapağı 
23. Akıllı Batarya 

 

1. Sol Dişli Mecanum 
Tekerlekler 

2. Sağ Dişli Mecanum 
Tekerlekler 

3. Şasi Kapağı 
4. Şasi Orta Çerçevesi 
5. Ön Aks Kapağı 
6. Ön Aks Modülü 

Tabanı 
7. X-Şekilli Ön Şaft 

Kapağı 
8. Hareket kontrolörü 
9. Şasi Sol Zırhı 
10. Şasi Sağ Zırhı 
11. Şasi Arka Zırhı 
12. Darbe detektörleri 

 

13. Şasi Ön Zırhı 
14. M3508I Fırçasız Motor 

ve ESCler 
15. Motor Montaj Plakaları 
16. Gimbal 
17. Blaster 



 
 
 

Montaj Klavuzu 
Her öğenin bir kodu vardır. ''Kutu İçindekiler'' bölümüne bakın ve her bir öğenin pakette nerede olduğunu bulmak için ilgili 
kodu kontrol edin. 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 

 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 

S1'i Açma ve Etkinleştirme 
Akıllı Bataryayı S1'e takın, açmak için Akıllı Bataryadaki güç düğmesini basılı tutun ve S1'i etkinleştirmek için uygulamaya 
bağlayın. 

 

Bu içerik, önceden haber verilmeden değiştirilebilir. 
Daha fazla bilgi için resmi DJI web sitesinde bulunan ürün sayfasını ziyaret edin. 
https://www.dji.com/robomaster-s1 
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