Q'ﬁ Kol

Cybovac”

Otomatik Toz Bosaltma Tabanl
LDS Robot Elektrikli Stiplirge

Yardimci Kitapcik

S31

Kullanmadan &nce klavuzun tamamini okuyun. ileride ihtiyag halinde bagvurmak icin saklayin.



ICERIK

ONEMLI GUVENLIK TALIMATLARI ...

BATARYA

PAKET ICERIGH .eveevveeveeeeeeeeeeeeeeeenenn

URUNE GENEL BAKIS .....cceeveereerrerenenns

LDS ROBOT ELEKTRIKLiI SUPURGE
OTOMATIK TOZ BOSALTMA TABANI

KUMANDA e

BASLARKEN e,

ROBOT ELEKTRIiKLi SUPURGE
OTOMATIK TOZ BOSALTMA TABANI

KULLANIM REHBERI  coeeeeeiienienee,
SAR) e,
TEMIZLIGE HAZIRLIK  ccoeveevrnee

ROBOT SUPURGENIN CALISMASI

OTOMATIK TOZ BOSALTMA TABANI

BAKIMI VE ONARIMI ...

TEMIZLIK VE DEGISIM SIKLIGI

TOZ KUTUSU VE FiLTRE.....c.ccvervenrnsen

YAN FIRCALAR  ceeeeieniiieeeiieinnnnes

........................................

........................................

........................................



ANAFIRCA oo eseeessssesessssseesssaeesssnessssaenens 19

SENSORLER VE SARJ KONTAGI  weovverreenienececnecciecneene 20
ROBOT UST  coevetetetectectecteeteereeseeseeree e eseesesesesesesaesessensennas 21
COK YONLU TEKERLEK ~ ceeveeerererererereteretereresevevevenenenesenenenens 21
SUTANKI VE PASPAS e eeenenenenenenenens 22
KIZILOTESI VE SARJ / TOZ TOPLAMA KONTAGI ~ .cceeeee 23
FAN FILTRESE oot e eeeeeeeseneseseseesesesenene 24
OZELLIKLERI  ceeeeeeeeeeeririneeeeeieesiinnneeeeeseesssssseesesssssnnsssessssssnnnns 24

SORUN GIDERME KILAVUZU  wovereeerreierinieieieeneneeeseseseseesennens 25



;

ONEMLi GUVENLIK TALIMATLARI

BU URUNU KULLANMADAN ONCE TALIMATLARI OKUYUN.
SADECE EV KULLANIMI ICIN TASARLANMISTIR.

Kullanicilar Cybovac' yalnizca asagidaki tim énemli glvenlik talimatlarini
anladiktan sonra calistirmalidir. Bu cihaz, glvenliklerinden sorumlu bir kisi
tarafindan cihazin kullanimina iliskin gézetim veya talimat verilmedikce, fiziksel,
duyusal veya zihinsel yetenekleri kisith veya deneyim ve bilgi eksikligi olan
kisiler (cocuklar dahil) tarafindan kullaniimak Uzere tasarlanmamistir.

Cocuklar, cihazla oynamadiklarindan emin olmak icin gdzetim altinda
tutulmalidir.

Cihaz sadece birlikte verilen gl¢ kaynagi Unitesi ile kullanilmalidir. Yalnizca
Kyvol tarafindan Uretilen orijinal parcalari kullanin ve bir aksesuara veya yedek
parcaya ihtiyaciniz varsa dogrudan bizimle iletisime gecin.

Cybovac'itoz emmek icin kullanirken islak yUzeylerde veya yakininda
calistirmayin.

Cybovac'i gdzetimsiz bebeklerin veya cocuklarin yakininda calistirmayin.

Cybovac'isigara veya sicak kil gibi yanan veya dumani titen nesneleri
vakumlamak icin kullanmayin. Bu bir yangin tehlikesidir.

Cybovac'in Uzerine herhangi bir sey koymayin veya Uzerine vurmayin.
Cybovac'iislak ellerle calistirmayin.

GUc kablosu veya fisi hasarli gérintyorsa kullanmayin.

Yag ve boya gibiyanici sivilari temizlemek icin Cybovac't kullanmayin.
Cybovac filtresine herhangi bir kokulu Urin uygulamayin. Bu bir yangin
tehlikesidir.

Cybovac'tacik sémine, yanan mum veya yerde Kirilabilir nesnelerin bulundugu
odalarda kullanmayin.

Cybovac'i acikta kalan elektrik cikislarina maruz kalan alanlarda kullanmayin.

Cybovac'i genel kullanimdan 6nce kUcUk bir alanda test etmenizi dneririz. Bu,
cihazin zemini cizmemesini veya zemine zarar vermemesini saglamak icindir.

LUtfen tim Kisilerin Cybovac'in kullanimda oldugunu bildiginden emin olun. Bu,
herhangi bir kazayi dénlemek icindir.

Kullanmadan énce Toz Haznesi veya Filtrenin yerine sikica oturdugundan emin
olun.

Kullanmadan énce, cihaza dolanabilecek tim guc kablolarini ve diger gevsek
nesneleri yerden kaldirin.

Acikliklarinin tikanmasini dnlemek icin tim gevsek nesneleri zeminden kaldirin.
Buna giysiler ve gevsek kagitlar da dahildir.
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« Cybovac'i tiftik, sac ve hava akisini azaltabilecek her seyden uzak tutun.
« Cihazi tasirken veya yerini degistirirken iki elinizi kullanin.
» Cybovac'inizi kuru veya nemli bir bezle temizleyin.

» Otomatik Toz Bosaltma Tabaninin elektrik fisi, temizlik veya bakim éncesinde
prizden ¢ikanimahdir.

» Temizlik ve bakim ¢ocuklar tarafindan yapilimamalidir.
« Uzun stre kullaniimadiginda Otomatik Toz Bosaltma Tabanini fisten cekin.

* Kyvol, Cybovac'in uygun olmayan sekilde calistirimasindan, séktlmesinden
veya yukaridaki guvenlik talimatlarina uyulmamasindan kaynaklanan yanginlar,
patlamalar veya elektrik carpmalarindan sorumlu tutulamaz.

BATARYA
. Cybovac, dahili, sarj edilebilir bir Li-ion pil ile calisir.
« Bucihaz, yalnizca uzman kisiler tarafindan degistirilebilen pil icerir. Asiri

IsSinmaya, yangina veya yaralanmaya neden olabileceginden pili kendiniz
s6kmeye veya degistirmeye calismayin.

. Piliates veya dogrudan glines 1sig1 dahil olmak Uzere herhangi bir dogrudan isi
kaynadina maruz birakmayin. Bu yangin tehlikesidir.

. Cybovac'iveya pil takimini atese, suya veya diger sivilara atmayin. Bu, herhangi
bir patlama tehlikesini dnlemek icindir.

, Li-ion pili ev atiklaninizla birlikte atmayin. Yerel cevre yasalarina ve
dlzenlemelerine uygun olarak atin.

info@oyuncakhobi.com



DS Robot Elektrikli Otomatik Toz Kumanda Temizleme Fircasi
SUpUrge S31 Bosaltma Tabani (toz kutusunda)

(Otomatik Kir Atma)
V4 V4
\_
\ \

Yedek Yan Firca x2 Su Deposu Yedek Yikanabilir -~ Tek Kullanimlik
(yikanabilir paspasli) Paspas Paspas Pedi x10

Kyvol Uygulamasi
Yedek HEPA ve Yedek Toz Torbasi x2  Kullanim kilavuzu icin Kullanim
stinger Kilavuzu
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URUNE GENEL BAKIS

LDS ROBOT ELEKTRIKLI SUPURGE S31

Tampon

Tabana Geri Don

Salon Sensord
Toz Bosaltma Sensoru
Su Deposu Montaj Tokas!

Sol Tekerlek

Pil BoImesi

Dusme Onleyici Sensor
van firca

Sarj Kontagi

Disme onleyici sensor
Cok yonlU tekerlek

Kizilotesi Sensor

Kizilotesi Sensor

Sifirlama

Hoparloér

Ac / Kapa (Basil tut)

Temizlemeye Basla (Bas Birak)

Spot Temizlik Modu

LDS Lazer Sensoru

Toz Cikisl

Cop kovasi

Toz bosaltma Sensord
Su Deposu Montaj Tokasl
Firca Koruyucu

Ana Firca

Sag Tekerlek

Dusme Onleyici Sensér
Yan firca

Sarj Kontagi

Dusme Onleyici Sensor

Hava Cikisl

Kizilotesi Sensor

info@oyuncakhobi.com
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Kapak

Baz Toz Hanesi

Sarj / Toz Toplama Gostergesi

Sarj / Toz Toplama Kontagi

Kapak icin Muhur Halkasi

Hava Cikisl

KUMANDA

Sola

OTOMATIK TOZ BOSALTMA TABANI

Geriye
Spot Temizlik Modu
Vakum GUvU -

info@oyuncakhobi.com

Kyvol

Kizilotesi Lens
Vakum girisi
Sarj / Toz Toplama Kontagi

Fan Filtresi Destegi

GU¢ Kablosu

Baza Geri Don
lleri

Basla / Dur
Saga

Sessiz

Paspas Modu
Vakum Gucu+
Maksimum Vakum Gucu



BASLARKEN
LDS ROBOT ELEKTRIKLi SUPURGE

Cybovac tzerinde her iki yanda
bulunan koruyucu materyali cikartin.

4 N

- J

OTOMATIK TOZ BOSALTMA TABANI (BAZ)

Tabanin dndnde en az 1,2 m ve her iki yaninda en az 0,5 m bos alan oldugundan emin
olun.

-
0 Notlar:
1. Tabana gtic verildiginden emin olun, bu da Uzerinde yanip sénen beyaz bir
glc gostergesi ile gdsterilir.
2. Tabani Cybovac'in kolayca erisebilecedi bir yere yerlestirin.
3. Pil glict azaldiginda Cybovac'in tabani bulamamasini énlemek icin tabanin
prize takili oldugundan emin olun.

o
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KULLANIMI
SARJ ETME

Lutfen ilk kullaniminizdan énce Cybovac'inizi tamamen sarj edin. Cybovac'in altindaki
sarj Kontaklarini tabandakilerle manuel olarak hizalayin.

/ N

Gostergeler:

Sarj Oluyor: Tam Dolu: Diisiik Batarya:
Sabit Turuncu Yanip Sénen Beyaz Yanip Sénen Turuncu
© Notlar:

1. Cybovac'in tam sarja ulasmasi 6,5 saate kadar surer. Bu, orta emis gicu ile
sert zeminlerde 240 dakikaya kadar temizlik sUresi saglayacaktir.

2. Pilin dmrint uzatmak icin Cybovac'i uzun sire kullanmayacaksaniz en az
3 ayda bir sarj edin.

3. Pil bélmesini acmayin ve pili kendiniz degistirin. Cybovac sarj olmuyorsa,
daha fazla yardim icin lGtfen bizimle iletisime gecin.

info@oyuncakhobi.com



TEMIZLIK HAZIRLIGI

Sorunsuz bir temizlik deneyimi icin Cybovac'i kullanmadan énce alani dizenleyin.

©® Notlar:

1- Gl kablolari, halatlar vb. gibi Cybovac'l dolastirabilecek her tirlt nesneyi
zeminden kaldirin.

2- Cybovac, 22 mm'den daha ince olan tim nesneleri monte edecektir. Bu
tar esyalarin temizlenmesini istemiyorsaniz, lUtfen bunlari alandan ¢ikarin.
3- Cybovac'i toz emmek icin kullanirken islak bir yizeyde calistirmayin.

4- Cybovac' yerden 95mm veya daha az yUkseltilmis mobilyalardan uzak
tutun (Cybovac'in kalinhgi yaklasik 95mm oldudu icin). Bu, cihazin
sikismamasini saglamak i¢indir.

5- Cybovac, disme onleyici sensorler bunu bir kenar olarak
gorebileceginden bazi koyu renkli ylzeylerde calismayabilir.

6- Cybovac'in dolasmasini dnlemek icin puskillt kenarlari alan kilimlerinin
altina katlaymn.

info@oyuncakhobi.com



LDS SUPURGENIN KULLANIMI

Acma

Opsiyon 1. @ Basili tutun, sesle calisitgin
belli edecektir. Glic gdstergesi sabit beyaza
doner.

Opsiyon 2: Robot sarj olurken otomatik olarak
acllacaktir.

Kapama

@ Basili tutun, sesle kapandigini belli
edecektir. Glc gostergesi yavasca sonecektir.

Bekleme Modu

GUc acildiktan sonra, temizlik komutu olmadiginda robot Bekleme Moduna girecek ve
glic gbstergesi beyaz renkte yanip sdnecektir.
Robot, Bekleme Modunda 10 dakika sonra otomatik olarak Usse dénecektir.

Temizleme modlari
Otomatik Temizleme Modu

Actiktan sonra, Otomatik Temizleme Modunu baslatmak icin Cybovac'ta@ 've veya
uzaktan kumanda da D] 've basin.

Bu, Cybovac'a mevcut alana kadar temizlenene kadar veya pil giict disene kadar tim
erisilebilir alani orta emis glcUyle (varsayilan seviye) temizleme talimati verecektir.
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Kywol

Temizleme islemini duraklatmak icin Cybovac'ta @’ya veya uzaktan kumandada
Dl 've basin; devam etmek icin tekrar basin.

Cybovac'in yonund manuel olarak ayarlamak icin uzaktan kumandadaki
A\ < S'ye basin.

Temizleme islemi sirasinda, Usse geri donmek icin Cybovac'ta 've veya
uzaktan kumandada (@) 've basin.

Emis gUcU seviyelerini ayarlamak icin uzaktan kumandadaki 've basin.
Maksimum emis glicl seviyesi icin digmesine basin.

Notlar:

Pil glict azaldiginda, Cybovac otomatik olarak tisse dénecektir. Cybovac'l
her zaman tabana bagli tutmanizi ve calistirmadan énce tamamen sarj
etmenizi siddetle tavsiye ederiz.

Pil zayifsa, Cybovac Otomatik Temizleme Modu icin ayarladiginiz
programlanmis temizligi gerceklestiremez ve sesli bir uyari duyarsiniz.
Lutfen Cybovac'i zamaninda sarj edin.

Robotun baslangi¢c noktasini ezberlemesi icin temizlikten dénce robotu toz
bosaltma tabanina geri kontrol etmeniz dnerilir. Robotu temizlerken hareket
ettirmeyin veya kaldirmayin, aksi takdirde baslangic noktasi ve harita
gecersiz olacaktir.

Spot Temizlik Modu
Bu temizleme modu, belirli bir alani yogun bir sekilde temizlemeyi amaclar.

Asama 1:

Cok tozlu, yogun temizlik gerektiren bir
alan bulun. Cybovac'i bu bélgenin
merkezine getirin.

Asama 2:
Nokta temizleme islemini baslatmak icin Cybovac / uzaktan kumandadaki ©®@ 'va basin.
Kare bir dizende hareket edecektir. Meydanin maksimum alani yaklasik 2.25 m'dir.

info@oyuncakhobi.con



Temizleme islemini duraklatmak icin Cybovac'taki @ 'va veya uzaktan
kumandadaki Pl 've basin, ardindan Cybovac'in yonini manuel olarak
ayarlamak icin uzaktan kumandadaki A\ < > ye basin.

Temizleme islemi sirasinda, Usse geri getirmek icin Cybovac’taki’ya veya
uzaktan kumandadaki (©)'ye basin.

.

Paspaslama Modu

Asama 1:
Su tankini su ile doldurun.

Asama 2:

Su tankini Cybovac'in altindaki su Tanki Montaj Tokalari ile hizalayin ve su tankini
takin.

info@oyuncakhobi.com
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Asama 3:

Mopping modunu baslatmak icin uzaktan kumandadaki ’ya basin; mod altinda

ayni anda sUpUrme ve paspaslamaya baslamak icin uzaktan kumandadaki diger

mod dugmelerine basin.

4 N\
Kol

o J

© Notlar:

Cybovac kullanimda degilken Su Deposunun her iki yanindaki dagmelere basin ve

Su Deposunu cikarin.

Su Deposunda sadece su kullanin. Cybovac'a zarar verebilecek herhangi bir

temizleme soltsyonu, hatta dogal olanlar bile kullanmayin.

Hali kapli zeminleri paspaslamaya ¢alismayin.

Cybovac en iyi plrtizstz sert ylzeylerde temizler ve plrtzIi veya pUrizlG

ylzeylerde iyi performans gdstermeyebilir.

Zemini paspaslamak icin kullanirken Cybovac'i gdzetimsiz birakmayin.

info@oy

uncakhobi.com
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Oto Hali Destegdi

Cybovac, daha derin bir temizlik saglamak icin halidaki emis gcint otomatik
olarak artiracaktir. Sert bir ylzeydeyken, optimum miktarda emis saglamak ve pil
glctnden tasarruf etmek icin orta emis glictine dénecektir.

@ Notlar:
Hall temizlemeden 6nce emis glcl

zaten maksimum seviyedeyse Cybovac
bu glcl kullanmaya devam edecektir.

Diger Fonksiyonlar

Cybovac'in Alan Temizleme Modu, Girilmez Bolgeler, Programli Temizleme vb. gibi
daha fazla islevini kesfetmek icin Kyvol Uygulamasina gidin.

OTOMATIK TOZ BOSALTMA TABANI KULLANIMI

Otomatik Toz Bosaltma Tabani, hem toz toplama hem de sarj etme islevlerini icerir.

0 Varsaylilan olarak robot, toz toplama islemini tamamlamak icin tabana doner ve
ardindan her temizlikten sonra otomatik olarak yeniden sarj olur.

o Robot su tanki ile birlikte kuruldugunda toz toplama islemi yapilamaz. LUtfen toz
toplamadan énce su tankini cikarin.
(3]

Asla Toz Bosaltma, 1 temizleme seansindan sonra Toz Bosaltma vb. dahil olmak
Uzere toz bosaltma sikligini ayarlamak icin Kyvol App'e gidebilirsiniz.

Toz Torbasinin Degistirilmesi

Temel Toz Kutusundaki hizli yanip sénen turuncu gésterge, toz torbasinin dolu
oldugunu gosterir veya uygulama talimatlarini izleyerek toz torbasini
degistirebilirsiniz. Toz torbasinin 4-8 haftada bir degistirilmesi dnerilir.

Joyuncakhobi.com




Asama 1:
Kapagi Acin.

Asama 2:
Toz torbasini cikarmak icin toz torbasi tutamagini yukari ¢ekin

Asama 3:
Yeni toz torbasi ile degistirin.

BAKIMI VE DEGISIMI

Optimum performans icin Cybovac'in bazi parcalarinin dtzenli bakim kontrolini ve
temizligini 6neririz.
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Bakim ve Degisim Sikhidi

Parca Temizlik Frekansi Degistirme Frekansi
Cop Kovasl Her kullanista /
Haftada bir
Filtre (Ev Hayvaniniz iki Ayda Bir
varsa iki)
3-6 ay
Yan Firca Haftada bir Gorundr derece
yiprandiginda
) 6-12 ay
Ana Firca Iki Haftada bir Gorlndr derece
yiprandiginda
Firca Korumasi Ayda Bir /
Sensorler Ayda Bir /
Sarj Kontagi Ayda Bir /
Cok Yonlu Tekerlek| Ayda Bir /
Su Tanki Her kullanista /

GorunUr derece

Paspas Her kullanista yiprandiginda
/ 4-8 hafta
Toz Torbasi Yada doldugunda
Kizilbtesi Lens Ayda Bir /
Sarj/Toz Kontagi Ayda Bir /
Fan Filtresi Ayda Bir /

info@oyuncakhobi.com



TOZ TORBASI FILTRESI

LUtfen her kullanimdan sonra Toz Haznesini bosaltin ve Filtreyi dtzenli olarak
temizleyin.

Asama 1:
Toz kutusunu disart cekmek icin mandali basih tutun.

-

Asama 2:
Toz Haznesinin Ust kapadini acin ve ev ¢dp kutunuza bosaltin.

-

cakhobi.com
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Toz haznesini kapatin, ardindan filtre Bélmesini acin.
s

Asama 4:

%
Filtreyi cikarin, ardindan toz kutusunu evdeki ¢dp kutusuna vurun.

9 Notlar:
Filtre siyah bir stinger, bir parca beyaz HEPA ve tutucudan olusur. Tutucuyu
yikayabilirsiniz, ancak singeri ve HEPA'yI yikamayin.
-
Asama 5:

J
Filtreyi bolmeye yerlestirin, ardindan ¢op kutusunu Cybovac'a
yerlestirin.




® Notlar:

0 Filtre, Cybovac'inicine toz ve kir girmesini etkili bir sekilde dnler.

® Bu, havalandirma sistemini korur ve ikincil hava kirliligini onler.

O Temizieme Fircasl (toz haznesinde) filtreleri temizlemek icin de kullanilabilir.

YAN FIRCALAR

Belirli bir kullanim stresinden sonra egilebilecekleri veya hasar gorebilecekleri icin
Yan Fircalarin dtzenli olarak temizlenmesi dnerilir.

Asama 1: Asama 2:

Yan Fircalari bir tornavidayla sokan. Temizleme Firgasini toz kutusundan
cikarin ve fircalari saran sa¢ veya
kalintilari cikarmak icin bicagini
kullanin.

Yan fircalari yerine vidalayin. Eski
fircalar zarar goérmusse, yeni fircalari
dogrudan takabilirsiniz.

info@oyuncakhobi.com
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ANA FIRCA

Asama 1:
Ana fircayl bulmak icin Cybovac'inizi ters cevirin.

Asama 2:
Fircanin Uzerindeki firca korumasini cikarmak icin sol taraftaki mandala
basin.

-

Asama 3:
Temizleme fircasini toz kutusundan ¢ikarin, ardindan Gzerindeki bicadi
kullanarak sikismis saclari kesin ve fircayi kullanarak sikismis Kiri cikarim.

4 N

Asama 4:
Ana fircay! yerlestirin ve ardindan firca koruyucusunu takin.

4 N




SENSORLER VE SARJ KONTAKLARI

0 Cybovac ve tabandaki tim sensorl temizlemek icin nemli bir bez kullanin.

~

o J

© Cybovac ve tabandaki sarj temas noktalarini temizlemek icin kuru bir bez kullanin
(alkol tavsiye edilmez)

4 N\
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ROBOTUN USTU

Cybovac'in tstund nemli bir bezle temizleyin.

4 N\
- J
COK YONLU TEKERLEK
Cok yonlu tekerlek Cybovac'tan cikarilamaz. Saglanan temizleme fircasiyla
tekerlekte sikisan saclari veya kalintilari temizleyin.

4 N
N J
Q
Cok yonlU tekerlegi suyla temizlemeyin.

cakhobi.com




SU TANKI VE PASPAS

Asama 1:
Paspas pedini su deposundan cikarin ve yikayin.

\§ %
Asama 2:
Su haznesini bosaltin ve durulayin..
4 N
o J
Asama 3:

~
\§ %
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Asama 4:
Su tankinin dibine tutturarak paspas pedini tekrar takin.

4 N

1. Sutankini temizlemek icin sicak su veya herhangi bir temizleme sollsyonu
kullanmayin, bu hasara neden olur.
2. Paspas pedini temizlemek icin sicak su kullanmayin.

IR LENS VE SARJ/TOZ TOPLAMA KONTAKLARI

IR Lens

Sarj/Toz Toplama Kontaklari




FAN FILTRESI DESTEGI

Fan Filtresi Desteginin herhangi bir kalintiyla kirlenip kirlenmedigini kontrol edin.
Eger dyleyse, bunlari temiz ve kuru bir bezle cikarin.

TEKNiK OZELLIKLERI

Fan Filtresi Destedi

(Tam dolu)

Ebatlari 350X350X98mm /(13.8X13.8X3.9in)
Emis GucU Seviyeleri 4 Seviye
Calisma suresi Yaklasik 240 dakika

Temizlik Modlar

Auto, Spot, Area, Edge

Ebatlari

255X 225X 348.3mm / (10X 8.9% 13.7in)

Toz TorbasI Kapasitesi

4300ml

Nominal Calisma
Gerilimi

AC 100-120V (US) / 220-240V (EU)

Nominal Gucu

1050W
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SORUN GIDERME KILAVUZU

Herhangi bir anormal durum varsa, robot Uzerindeki gl¢c gostergesi ve tabandaki
Sarj/Toz Toplama gdstergesi turuncu renkte hizli yanip sénecektir, litfen bu Sorun
Giderme Kilavuzuna gore kontrol edin. Daha fazla yardima ihtiyaciniz olursa, litfen
bizimle iletisime gecmekten cekinmeyin.

S1. Cybovac, Otomatik Toz Bosaltma Tabanina geri dénemez.

- Otomatik Toz Bosaltma tabanini prize taktiginizdan emin olun.

- Otomatik Toz Bosaltma tabaninin yakininda cok fazla engel olup olmadigini kontrol
edin. Lutfen Gsst acik bir alana koyun.

- Cybovac ve Ussun ne kadar uzakta oldugunu kontrol edin. Uzaklastikca, Usse ulasmak o
kadar uzun surer.

- Cybovac pil seviyesinin kritik dtzeyde dustk veya bos olup olmadigini kontrol edin.

- Robotun baslangic noktasini ezberlemesi icin temizlemeden dénce robotu toz bosaltma
tabanina geri kontrol etmeniz dnerilir.

S2. Cybovac yanit vermiyor.

- Robotu calistirdiginizdan emin olun.

- Cybovac pil seviyesinin kritik dizeyde dustk veya bos olup olmadigini kontrol edin.

- Cybovac'i uzaktan kumanda ile calistirirken kumandadaki pillerin sarjli oldugundan emin
olun.

- Cybovac'i uzaktan kumanda ile ¢alistirirken, Cybovac ile uzaktan kumanda arasindaki
mesafenin etkili menzil (3 metre) icinde olup olmadigini kontrol edin.

- Ortam sicakliginin cok dusuk (O dereceden dustk) veya cok yiksek (50 dereceden
ylksek) olup olmadigini kontrol edin.

S3. Uzaktan Kumanda calismiyor.

- Uzaktan kumandadaki pillerde elektrik oldugundan emin olun.

- Robotu calistirdiginizdan emin olun.

- Cybovac pil seviyesinin kritik duzeyde dusutk veya bos olup olmadigini kontrol edin.
- Cybovac ile uzaktan kumanda arasindaki mesafenin 3 metrelik etkin aralik dahilinde
olup olmadigini kontrol edin.

S4. Cybovac cihazim aniden ¢alismayi durdurdu.

- Cybovac'in sikisip sikismadigini kontrol edin.
- Cybovac pil seviyesinin kritik dtzeyde dustk veya bos olup olmadigini kontrol edin.
- Cybovac'i duraklatmadiginizdan emin olun.

S5. Cybovac programlanmis temizligi baslatamiyor.

- Robotu calistirdiginizdan emin olun.

- Planlanan saatin dogru ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin (am/pm)

- Cybovac pil seviyesinin kritik dtzeyde dustk veya bos olup olmadigini kontrol edin.
- Programi iptal edip etmediginizi kontrol edin.

- Robotun durumu anormal ise programli temizleme islemini baslatamaz.
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S6. Emis giicii zayif veya robottan ¢6p siziyor.

- 4 kademeli emis glcU vardir. Seviyeyi ayarlamak icin 've basin ve maksimum
emis glcdny ayarlamak icin ® 'ye basin.

- Toz haznesinin dolu veya kirik olup olmadigini kontrol edin; evet ise, toz kutusunu
bosaltin veya yenisiyle degistirin.

- Filtre bilesenlerinin engellenip engellenmedigini kontrol edin; evet ise, filtreyi temizleyin
ve gerektiginde HEPA'yI degistirin.

- Ana fircanin yabanci cisimlerle sarilip sariimadigini kontrol edin; evet ise, litfen Ana
Fircayl temizleyin.

S7. Cybovac giiriiltii yapiyor.
- Robot temizlik yaparken bazi sesler ¢ikaracaktir ki bu normaldir.
- Herhangi bir keskin ses varsa, lUtfen Ana Fircanin veya Yan Fircalarin herhangi bir
nesneye Kkarisip karismadigini kontrol edin.
- Robotun toz haznesinin icinde ses cikarabilecek herhangi bir nesne toplayip
toplamadigini kontrol edin.
- Anormal bir sey oldugunda robottan sesli uyarilar gelecektir. Basina ne geldigini kontrol
edebilirsiniz.

S8. Cybovac sarj olmuyor.

- Tabanin prize takili olup olmadigini kontrol edin.

- Cybovac Uzerindeki sarj Kontaklarinin tabandakilerle ayni hizada oldugundan emin olun.
- Tabanin etrafinda yeterli bosluk oldugundan ve Sarj/Toz Toplama Kontaklarinin
ylzeyinde toz veya engel olmadigindan emin olun.

S9. Breakpoint Resume Clean ¢alismiyor.

- Robotun RAHATSIZ ETMEYIN modunda olmadigini onaylamak icin litfen Kyvol App'e
gidin. Robot bu modda temizlik yapmayacaktir.

$10. Cybovac WiFi'ye baglanamiyor.
- Dogru sifreyi girdiginizden emin olun.
-Robotu, mobil cihazi ve yonlendiricinizi olabildigince yakin tutun.
- 2,4 GHz WiFi sectiginizden emin olun.
- Genel ag kullanilmasi énerilmez.
- Robot WiFi'yi sifirlamak icin (@ ve (®)'ye ayni anda 3-5 saniye uzun basin, ardindan tekrar
deneyin.
- Kyvol Uygulamasini yeniden yukleyin ve WiFi'ye yeniden baglanmayi deneyin.

S11. Cybovac her zaman ¢evrimdisidir.

- Robotu calistirdiginizdan emin olun.
- Ev WiFi'nizin ag baglantisini kontrol edin.
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IEEE 802.11b/g: 2412 ~ 2472 MHz
Calisma Frekansi IEEE 802.11n HT20: 2412 ~ 2472 MHz
IEEE 802.11n HT40: 2422 ~ 2462 MHz

iletim Giicii (EIRP) = 20dBm(for CE)

DIKKAT

BATARYA YANLIS TIP ILE DEGISIRSE PATLAMA RISKI BULUNUR
KULLANILMIS PILLERIN TALIMATLARA GORE IMHA EDILMESI GEREKIR

~ Sembol AC voltajini gbsterir

E Geri DonUsuM

Bu artn, atik elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) icin secici ayirma sembollne
sahiptir. Bu, bu Uriintn cevre Uzerindeki etkisini en aza indirgemek icin geri
donustaralebilmesi veya sokulmesiicin 2012/19/EU sayili Avrupa direktifine uygun olarak
kullaniimasi gerektigi anlamina gelir. Kullanici, yeni bir elektrikli veya elektronik ekipman
satin aldiginda, Grandnd yetkili bir geri dontstm kurulusuna veya perakendeciye verme
secenegdine sahiptir.

Bu artin AB Uye ulkelerinde kullanilabilir.

AB Uyumluluk Beyani: Shenzen VanTop Technology&lnnovation Co., Ltd. isbu belgeyle,
bu cihazin 2014/53/EU Yonergesinin temel gereksinimlerine ve diger ilgili hikiimlerine
uygun oldugunu beyan eder.

AB Onay Beyaninin bir kopyasi cevrimici olarak https://doc.vantop.com adresinde
mevcuttur.
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