
ULTRA TAŞINABILIR VE KATLANABILIR

Uçuşa yasaklı bölgeler havaalanları ve çevresinde uçuş yapmak yasaktır. Sivil 
havacılık genel müdürlüğü tarafından yayınlanan talimatlar dışında kullanmayın. 
Uluslararsı ve yerel yasaları öğrenin ve uygulayın. Mevcut yasalar/kurallar dışında 
kullanımı kesinlikle yasaktır.
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ÖNSÖZ

SJ Serisi GPS Dronu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen 
çalıştırmadan önce tüm talimatları ve uyarıları dikkatlice okuyun. Lütfen 
bu talimat kılavuzunu gelecekte başvurmak ve bakım yapmak için 
saklayın.

ÖNEMLİ:

1. Bu ürün 14 yaşından büyük kişiler tarafından kullanılmalıdır. Hassas 
bir cihazdır; makine ve elektroniği hava mekaniği ve yüksek frekans 
iletimi ile entegre etmek. Herhangi bir kazayı önlemek için doğru 
montaj ve hata ayıklama gerektirir. Kullanıcı bu ürünü güvenli bir 
şekilde çalıştırmalı ve kontrol etmelidir. Yanlış çalıştırma durumunda, 
ciddi yaralanmalara veya mal hasarına neden olabilir. Yanlış kullanım 
nedeniyle de kaybolabilir.

2.Bu ürün, 14 yaşından küçük olmayan deneyimli İHA pilotları için 
uygundur.

3.Kullanım, çalıştırma veya bakım sırasında bir sorun olması 
durumunda, lütfen yerel satış temsilcisi veya bayi ile iletişime geçin 
veya şirketimizin sorumlu personeli ile iletişimde kalın.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Bu R/C uçağı kullanımdayken tehlikeli olabilir, lütfen uçarken onu 
herhangi bir kişi veya seyirciden uzak tuttuğunuzdan emin olun. Hatalı 
kurulum, kötü koşullar veya çalıştırmaya aşina olmayan kullanıcılar hava 
aracına zarar verebilir veya insanları yaralayabilir veya beklenmedik bir 
kazaya neden olabilir. Lütfen uçuş güvenliğine çok dikkat edin ve kendi 
ihmaliniz nedeniyle bir kazaya neden olabilecek daha tehlikeli koşulları 
tanımayı öğrenin.

1. Herhangi bir yapıdan veya kalabalıktan uzak tutun. Bu R/C drone, 
uçarken hız veya hassasiyet açısından değişebilir ve potansiyel 
tehlikeye neden olabilir. Bu nedenle, lütfen onu kalabalıklardan, 
binalardan, ağaçlardan, yapılardan, yüksek voltajlı kablolardan vb. ve 
çevresindeki mülklerden uzak tutun.

2.Nemli ortamlardan uzak tutun. Dron içi çok sayıda hassas elektronik 
ve mekanik parçadan oluşur. Bu nedenle, mekanik ve elektronik 
parçaların bozulmasına ve dolayısıyla bir kazaya neden 
olabileceğinden, uçağın ana gövdesine herhangi bir nem veya su 
içeriğinin girmesinden lütfen kaçınınız.

3.Yalnızca ürünle birlikte verilen parçalarla kullanım amacına uygun 
olarak çalıştırın. Uçuş güvenliğini sağlamak için herhangi bir yeniden 
donatma veya bakım işleminde lütfen SJ-Serisi tarafından üretilen 
orijinal parçaları kullanın. Lütfen yalnızca izin verilen ürün işlevi 
kapsamında çalıştırın ve kullanın. Onaylanmamış parçaların 
kullanılması garantiyi geçersiz kılacaktır.

Herhangi bir yasa dışı amaç için KULLANMAYIN veya yerel yasa ve 
yönetmeliklerinizin öngördüğü kapsamın dışında KULLANMAYIN.
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4. Lütfen dronu tek başınıza kullanmaktan kaçının. Yeni kullanıcılar, bu 
hava aracını kullanmayı öğrenmenin ilk aşamalarında bazı zorluklar 
yaşayabilir.  Mümkün olduğunda, bu hava aracını her zaman daha 
deneyimli bir kullanıcının rehberliğinde çalıştırın.

5. Uyuşturucu madde veya alkolün etkisi altında kullanmayın. Lütfen bu 
R/C dronu kendi durumunuza ve uçuş becerinize göre çalıştırın. 
Herhangi bir yorgunluk, kötü zihinsel durum veya yanlış işlem, 
kazara risk olasılığını artırabilir.

6. En yüksek hızı kullanırken lütfen uçaklardan güvenli bir mesafede 
tutun. Operatör yüksek hızda uçarken, tehlike veya hasara yol 
açmamak için lütfen hava aracını pilottan ve çevredeki kişilerden 
veya nesnelerden uzak tutun. 

7. Serin ve kuru bir yerde saklayın. R/C dron metal, fiber, plastik, 
elektronik vb. malzemelerden yapılmıştır. Bu nedenle, lütfen onu 
herhangi bir ısı kaynağından uzak tutun ve uzun süre doğrudan 
güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının. Aşırı ısıya maruz kalma, 
bozulmaya ve hasara neden olabilir.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun 
olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu limitler, 
konut kurulumundaki zararlı parazitlere karşı makul koruma 
sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi 
üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve 
kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir.

 •  Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağının garantisi yoktur. 
Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında, ekipmanı açıp 
kapatarak belirlenebilen zararlı parazite neden olursa, kullanıcının 
aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti 
düzeltmeye çalışması önerilir:

     • Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
     • Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
     • Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize takın.
     • Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine 

danışın.

 •  Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya 
modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz 
kılabileceğini lütfen unutmayın.



UYARI
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1. Bu pakette ve talimat kılavuzunda önemli bilgiler bulunur, lütfen 
ileride başvurmak üzere saklayın.

2. Bu dron modelinin başkalarının vücuduna zarar vermeyeceğinden 
veya mülke herhangi bir zarar vermeyeceğinden emin olma 
sorumluluğunuz vardır.

3. Lütfen bu dronun hatalarını giderirken veya monte ederken kesinlikle 
talimat kılavuzunda gösterildiği gibi çalışın. Uçma veya iniş 
sürecinde, yaralanmaya neden olabilecek kafaya, yüze veya vücuda 
çarpmamak için lütfen kullanıcı ile uçak arasında 1-2 metre mesafe 
bırakmaya daha fazla dikkat edin.

4. Şirketimiz ve distribütörlerimiz, vücutta kayıp veya hasara veya 
yaralanmaya neden olabilecek herhangi bir yanlış işlemden sorumlu 
olmayacaktır.

5. 14 yaş ve üzeri çocuklar bu ürünü bir yetişkin gözetiminde 
kullanmalıdır. Bu ürünün 14 yaşından küçük çocuklar tarafından 
kullanılması YASAKTIR.

6. Lütfen bu ürünü kullanım kılavuzunda veya paketleme talimatında 
gösterildiği gibi doğru bir şekilde monte edin ve kullanın. Bazı 
parçalar bir yetişkin tarafından monte edilmelidir.

7. Bu ürüne küçük parçalar dahildir. BOĞULMA TEHLİKESİNİ veya 
yanlışlıkla yutulmasını önlemek için lütfen çocukların erişemeyeceği 
bir yere koyun.

8. Bir kazaya sebebiyet vermemek için yolda veya yoğun trafik 
alanlarının yakınında kullanmak kesinlikle YASAKTIR.

9. Çocukların yaralanmasına neden olmamak için lütfen ambalaj 
malzemesini zamanında atın.

10. Uçuş sırasında dronun arızalanmasına neden olabileceğinden lütfen 
dronu sökmeyin veya yeniden donatmayın.

11. Şarj cihazının pil bölmesindeki piller, ürünle aynı logoya sahip olan 
belirlenmiş güç kaynağına takılmalıdır.

12. Uzaktan kumandaya dahili şarj edilebilir 3,7 V lityum polimer pil 
dahildir.

13. Yalnızca fabrikamızdan üretilen orijinal şarj cihazı kullanılabilir.
14. Şarj cihazı bir oyuncak değildir.
15. Pili şarj ederken, lütfen bir yetişkinin gözetimi altında gerçekleştirin. 

Lütfen ayrıca şarj ederken herhangi bir yanıcı nesneden uzak tutun. 
Lütfen şarj olurken bu dronu görüş alanı içinde tutun.

16. Lütfen bir patlamaya neden olmamak için kısa devre YAPMAYIN 
veya pili SIKIŞTIRMAYIN.

17. Li-iyon pili farklı türde bir pille KARIŞTIRMAYIN.
18. Akıllı lityum pil, drona takılarak; Şarj için hem dahili hem de harici 

kullanılabilir.
19. Lütfen pili kısa devre YAPMAYIN, pili parçalamayın veya ateşe 

ATMAYIN; Pilleri yüksek sıcaklığa veya ısıtılmış alana (ateşin yakınına 
veya elektrikli ısıtma cihazının yakınına) YERLEŞTİRMEYİN.
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20. Hava aracı, diğer herhangi bir elektrik uyumluluğundan veya 
ekipmanından mümkün olduğunca uzak tutulmalı veya birbirleriyle 
girişime neden olabileceğinden, yakınlarda manyetik nesnenin 
bulunduğu yerlerden uzak tutulmalıdır.

21. Bükülme veya yaralanma veya kesilme tehlikesine yol açmamak için 
lütfen yüksek hızlı dönen pervanelerden güvenli mesafede durun.

22. Motor ısınacaktır. Yanmaktan veya yaralanmaktan kaçınmak için 
lütfen ona DOKUNMAYIN.

23. İşitme duyunuza zarar verebileceğinden lütfen bu ürünü kulağınıza 
KAPATMAYIN.

24. Şarj için Type-C 5V duvar şarj cihazı önerilir. 5V'tan daha güçlü 
herhangi bir şarj cihazı KULLANMAYIN.

25. Belirli alanlarda düzenlenen süre boyunca Havacılık Radyo Bürosu 
ve ilgili otorite tarafından formüle edilen manyetik ortam 
gereksinimi komutuna uymak için, lütfen bu tür bir düzenleme 
komutu verildiğinde bu modelin uzaktan kumandasını kullanmayı 
bırakın.

26. İHA'nizi herzaman görüş alanınızda tutun. 
27. Asla insan gruplarının üzerinden uçmayın.
28. Asla stadyumların veya spor etkinliklerinin üzerinden uçmayın.
29. Hava sahası kısıtlamalarını ve gereksinimlerini anlayın. 

UYARI: Ürün sadece yetişkinler ve 14 yaş ve üzeri çocuklar tarafından 
kullanılmalıdır. 14 yaşından küçük çocuklar için yetişkin gözetimi 
gereklidir.

UYARI: DRON PİLİNİN ŞARJ EDİLMESİ HER ZAMAN BİR YETİŞKİN 
TARAFINDAN YAPILMALIDIR. TAM ŞARJ OLDUĞUNDA PİLİ FİŞTEN 
ÇIKARIN. PİLİ AŞIRI ŞARJ ETMEYİN.



MUAFIYET

1. Alkol kullanımı, ilaç alma, uyuşturucu madde, anestezi, baş dönmesi, 
yorgunluk, mide bulantısı ve diğer kötü fiziksel veya zihinsel 
durumlarda kullanıcının neden olduğu zararlar.

2. Kullanıcının sübjektif niyetinden veya yanlış muhakemesinden 
kaynaklanan kişisel yaralanma, mal kaybı ve yasal sorumluluk.

3. Kazanın neden olduğu ilgili manevi zararın tazmin edilmesi.
4. Doğa rezervleri gibi yasa ve yönetmelikler tarafından yasaklanan 

uçuş alanlarında uçan kullanıcıların neden olduğu hasarlar.
5. Yeniden ekipman eğitimi veya SJRC tarafından üretilmeyen 

aksesuarların veya parçaların değiştirilmesi nedeniyle Quadrotor'un 
kötü çalışmasından kaynaklanan diğer hasarlar.

6. Drone düşük basınç alarmı verir ve yine de inmezseniz, bu durum 
Dronun düşmesine neden oluduğunda.

7. Quadrotor'un anormal bir durumda olduğu bilindiğinde (su, yağ, 
toprak, kum veya diğer bilinmeyen maddeler karışmış veya montaj 
tamamlanmamış veya ana bileşenlerde bariz hatalar veya 
aksesuarlarda bariz kusurlar var gibi) zorunlu uçuştan kaynaklanan 
hasar veya eksik).

8. Quadrotor'un manyetik girişim alanı, radyo girişim alanı (yüksek 
voltajlı elektrik hatları, büyük güç ekipmanları, radyo ve televizyon 
iletim kuleleri, cep telefonu baz istasyonları, vb. yakını alanlar gibi), 
tarafından belirtilen uçuş yasağı alanında uçmasından kaynaklanan 
hasar hükümet veya kullanıcının görüşü arka ışıkta, engellerle 
engellenmiş, bulanık görüş, zayıf büyü gücü ve kontrol için uygun 
olmayan diğer koşullar.

9. Yağmur veya rüzgar (4. seviyeden fazla), kar, dolu veya diğer kötü 
hava koşulları gibi kötü hava koşullarında uçun.

10. Quadrotor çarpışma, devrilme, yangın, patlama, yıldırım çarpması, 
fırtına, kasırga, yağmur fırtınası, sel, tsunami, yer çökmesi, buz 
çökmesi, uçurum çökmesi, çığ, dolu, moloz akışı, heyelan, deprem 
vb. durumlarla karşılaşır.

11. Kullanıcının Quadrotor kullanarak elde ettiği herhangi bir veri, ses 
veya video verisinin ihlalinden kaynaklanan hasar.

12. Koruma devresinin, pil takımının ve şarj cihazının yanlış 
eşleşmesinden kaynaklanan hasarlar gibi pil için.

13. Kaydedilemeyen resimler veya videolar gibi ekipman veya 
aksesuarlardaki (hafıza kartları dahil) sorunlardan kaynaklanan 
dolaylı kayıplar veya yasal yükümlülükler.

14. Kullanıcının yeterli uçuş eğitimini tamamlamadan pervasızca 
güvensiz uçuş yapmasından kaynaklanan kayıplar veya yasal 
yükümlülükler.

15. Kullanıcı, ürünü yalnızca meşru amaçlar için kullanacağını taahhüt 
eder ve bu şartlara ve SJRC tarafından formüle edilebilecek ilgili 
politikalara veya yönergelere uymayı kabul eder. Bu belgedeki bazı 
ayrıntılar, ürün yazılım sürümünün yükseltilmesiyle değişebilir. 
Yazılım sürümünü yükseltmeden önce lütfen yükseltme ayrıntılarını 
dikkatlice okuyun. Kullanım kılavuzu önceden bildirilerek veya 
bildirilmeksizin güncellenecektir.

 

Bu ürünü kullanırken, SJRC aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan 
doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır:
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Görüş Hattını 
Koru

Güçlü GPS 
Sinyali

UÇUŞ GÜVENLİĞİ

Açık Alanlarda 
Uçun

Maksimum uçuş irtifa 
yüksekliği yaklaşık 

120 metredir.

Dönen pervanelerden ve motorlardan uzak durun.
Uçuşa Kapalı Alan

7m/s

3KM

WIFI iletim alanı gereksinimleri:
1.Uzaktan kumanda antenini doğru şekilde açtığınızdan emin olun.
2. Açık alanda herhangi bir müdahale ve engel olmadan 

uçtuğunuzdan emin olun.
3. Rüzgara karşı uçmayın; WIFI iletim mesafesi 3KM'dir.

Engellerin, kalabalıkların, yüksek voltajlı elektrik hatlarının, ağaçların, 
havaalanının veya su kütlelerinin üzerinden veya yakınından uçmaktan 
kaçının.
Güvertede bulunan pusulayı etkileyebileceğinden, elektrik hatları ve baz 
istasyonları gibi güçlü elektromanyetik kaynakların yakınında UÇMAYIN.

Drone'u yağmur, kar, sis gibi olumsuz hava koşullarında ve 7 m/s veya 16 
mph'yi aşan rüzgar hızlarında KULLANMAYIN.

Hem sizin hem de çevrenizdekilerin güvenliği için temel uçuş kurallarını 
anlamak önemlidir. Uçuştan önce Güvenlik Yönergelerini okumayı unutmayın.



Pic.3 Pic.4

Pic.2

DRONE
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1. DETAYLAR

2. PERVANELERİN KURULUMU

A. Gimbal kapağı tokasını açın.
B. Gimbal kapağını yukarı çekin ve 
     ardından yavaşça çıkarın.

1

2
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1. 4K elektronik görüntü sabitleme kameralı 2 eksenli mekanik gimbal
2. Pervane 3. Motor 4. LED göstergesi 5. Akıllı pil
6. Engellerden kaçınma modülü 7. Gece lambası 8. Optik akış sensörü

PERVANE A MONTAJI
Motoru tutun, pervaneyi motor miline 
yerleştirin, motor yiviyle pervane 
klipsini hedefleyin, aşağı doğru 
bastırın ve saat yönünün tersine 
döndürün.

PERVANE B MONTAJI
Motoru tutun, pervaneyi motor miline 
yerleştirin, motor yiviyle pervane 
klipsine nişan alın, aşağı doğru bastırın 
ve saat yönünde döndürün.

PERVANE A'YI ÇIKARIN:
Motoru tutun, pervaneyi aşağı bastırın 
ve saat yönünde döndürün.

PERVANE B'Yİ ÇIKARIN:
Motoru tutun, pervaneyi aşağı bastırın 
ve saat yönünün tersine çevirin.
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3. İNİŞ TAKIMLARI

Düşük          Seviye           Yüksek

1. Pil anahtarı
2. Pil gücü göstergesi
3. C Tipi şarj bağlantı noktası

4. AKILLI UÇUŞ PİLİ

— Güç açıkken 3 saniye boyunca anahtar düğmesini basılı tutun; 
     ardından 3 sn gücü kapatmak için düğmeye basın.
— Pil düşük voltajdayken, Mavi göstergeler yanıp sönecektir, 
     şimdi lütfen pili şarj edin.

1
2

3

Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi, lütfen iki ön iniş takımını ayrı ayrı açın. 
Lütfen uçuştan önce iniş takımlarını (yukarıda gösterildiği gibi) açın, 
aksi takdirde WIFI görüntü aktarım mesafesini etkileyebilir.



UZAKTAN KUMANDA

1. UZAKTAN KUMANDA FONKSİYONLARI

1. Uzun mesafe versiyonu   7. Durum Göstergesi
2. Uzaktan kumandanın elektrik miktarı  8. Uçağın elektrik miktarı
3. GPS sinyal yoğunluğu   9. Mesafe
4. Uzaktan kumanda sinyal yoğunluğu  10. Yükseklik
5. Fotoğraf/video   11. Uçuş hızı
6. Hız    12. Yükselme/Alçalma hızı

İpuçları: Uzaktan kumanda düşük güçteyken,              yanıp sönmeye devam eder, 

şimdi uzaktan kumandayı şarj etmeniz gerekir.
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1. Yükseklik çubuğu
2. Yön çubuğu
3. Bir kez tıklayın ve acil durdurma için 2 

saniye basılı tutun
4. Elektrik miktarını kontrol etmek için bir 

kez tıklayın; Açmak için tekrar tıklayın
5. Hız anahtarını bir kez tıklayın; irtifa 

moduna girmek için 2 saniye basılı 
tutun

6. Eve Dön modu için bir kez tıklayın;
7. Fotoğraf çekmek için bir kez tıklayın, 

gece ışığını açmak için 2 saniye basılı 
tutun.

8. Video çekmek için butona tıklayın
9. Yakınlaştırın ve uzaklaştırın
10. Kamera meleğini yukarı ve aşağı 

ayarlayın
11. İletişim bağlantı arayüzü
12. Şarj bağlantı noktası



3. UZAKTAN KUMANDA MODE 2
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2. UZAKTAN KUMANDA KULLANIMI

Yükseklik Çubuğu

Yön Çubuğu

Sol Çubuk Sağ Çubuk

Forward

Backward

Tu
rn

 L
ef

t Turn R
ight

UP

DOWN

Le
ft

R
ight

Yukarı
Sola 
Dön

Sola 
Git Sola 

Git

Sağa
Git

Sağa
Git

Sağa 
Dön

Sola 
Dön

Sağa 
Dön

Aşağı

İleri

İleri Yukarı

Aşağı

Sola Git Sağa GitSola Dön Sağa Dön

İleri

Geri

— Uzaktan kumandayı kapatın.
— Önce          'ya sonra           ‘ye aynı anda basın --- “DI DI DI” 

sesleri artık Sağ Joystick'in gaz koluna geçmesi anlamına 
gelir. LCD ekranda “R HRMD MODE” belirir, şimdi sağ 
joystick gaz koluna döner. Uzaktan kumandayı kapatın ve 
tekrar açın, Sol Joystick gaz koludur.

Kumanda kontrol modunu “mode2” yapmak için aşağıdaki talimatları izleyin. Mode2’de kumanda 
kontrol çubukları aşağıdaki gibi kontrrol sağlar.



DRONE BATARYASI

1. BATARYANIN ŞARJI

2. LİTYUM PİL ŞARJ TALİMATLARI

Tokaya basın ve pili 
drone'dan çıkarın.
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1. Gücü açın veya kapatın, hava aracı şarj edilebilir. Type-C şarj 
cihazını bir DC güç kaynağına (4.5V-5.5V,2A-3A) bağlayın ve 
ardından hava aracının şarj bağlantı noktasına bağlayın; şarj 
olurken, hava aracı üzerindeki gösterge Mavi renkte yanıp söner; 
Tüm göstergeler sürekli yanıyorsa, şarj tamamlandı demektir.

2. Uçak, mobil güç veya araç yüklü güç ile şarj edilebilir.
3. Uçağın şarj süresi yaklaşık 3,5 saattir; çalışma süresi yaklaşık 35 

dakika sürer.
4. Uzaktan kumanda yerleşik 3.7V 3000 mAh lityum polimer pildir, 

şarj süresi yaklaşık 3 saat, çalışma süresi yaklaşık 3 saat sürer.

(Şarj olurken, uzaktan kumanda üzerindeki gösterge Kırmızı olur; 
tamamen şarj olduğunda, uzaktan kumanda üzerindeki gösterge 
sabit Yeşile döner).

Telefon adaptörü: 
5V       3A (Dahil 
değildir) QC3.0 
Desteği

Şarj süresi: 
Yaklaşık 3,5 saat 
(Şarj adaptörüne 
bağlı olarak)

Kumanda Şarj 
Methodu



UÇUŞ
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ADIM 3: FREKANS EŞLEŞTİRME TALİMATI

ADIM 4: PUSULA KALİBRASYONU

ADIM 5: KOMPAS KALİBRASYONU

ADIM 1:
Bağlantı kablosunu mobil cihazla uzaktan 
kumandaya takın, pilin elektrik miktarını 
kontrol etmek için bir kez tıklayın, uzaktan 
kumandayı açmak için tekrar tıklayın. 
(Sistemi başlattıktan sonra frekans 
eşleştirmesi yaklaşık 45 saniye sürer.)

— Drone, bu düz yüzeye otomatik olarak 
kırpılacaktır.
— Dört drone kolu -- Yanıp Sönen Kırmızı.
— Uzaktan kumandayı açın ve drone'u 
otomatik olarak bağlayın.
— Mavi (arka) ve beyaz (ön) yanıp sönen 
ışıklar.

Açıklama: Pusula, manyetik girişim oluştuğunda otomatik olarak kalibre 
edilemeyecektir, pusulanın manuel olarak kalibre edilmesi gerekir.

1. Pusula Kalibrasyonu Bölüm 1
— Kumanda kollarını saat 1 ve 11 
konumuna itin.
— Hızla yanıp sönen Mavi / kırmızı (arka) 
ve Beyaz / kırmızı (ön) yanar.
— Uygulama uçak durumu: "Pusula 
kalibrasyonu".

— Drone'u yatay olarak alın ve 
vücudunuzla birlikte (360°) döndürün; 
uzaktan kumanda bir bip sesi 
gönderecektir.
— Mavi ışık + drone'nun kırmızı ışığı (ön) - 
Kesintisiz yanıyor.

Eğitim videosunu izleyerek uygulamanın 
ilk sayfasına           —           —          girin.

ADIM 2:
Uçağı çalıştırın ve düz bir yüzeye bırakın



13

DİKKAT: Açık alanlarda, yüksek yapılarda ve büyük metal yapılarda uçmak, 
yerleşik pusulanın ve GPS sisteminin doğruluğunu etkileyebilir. Lütfen açık 
alanlarda GPS sinyalini arayın.

Uygulama Durumu: "Fabrika Ayarına Sıfırla / Seviye Seviyesi Kalibrasyonu" 
Önlemler: Lütfen fabrika ayarını geri yüklemek için hava aracını yatay 
zemine koyun. Aksi takdirde, uçuş tutumunu etkileyebilir.

APP Durumu: Lütfen drone'u düz bir zemine yerleştirin ve askının başı 
geri gelene kadar drone'u sabit tutun.

ADIM 6: KOMPAS KALİBRASYONU-2
— Drone'u alttan alın, uçağın başı aşağı 
bakacak ve tam bir daire (360°) için 
vücudunuzu takip edin. Şimdi uzaktan 
kumanda "DI" sesi çıkarıcaktır.
— Beyaz ışık + drone'nun kırmızı ışığı (ön) 
- Sürekli yanıyor.

ADIM 8: JIROSKOPU KALIBRE ET
— Joystickleri saat 11 ve 1 konumuna itin.
— Dronun mavi ışığı (arka) + Beyaz ışığı (ön): 
Hızla yanıp sönmeye devam eder.
— Uygulama Drone Durumu: "Jiroskop kalibre 
edildi"

ADIM 9: FABRIKA AYARINA SIFIRLAMAK
— Uzaktan kumandanın gaz kolunu saat "7" 
konumuna ve yön kolunu saat "1" konumuna itin.
— Drone'un mavi ışığı (arka) + Beyaz ışığı (ön): 
Hızla yanıp sönmeye devam edin.

ADIM 7: GPS ARAMA 
(GPS MODUNU IÇ MEKANLARDA KULLANMAYIN)
— Drone'u yatay bir yüzeye yeniden 
konumlandırın.
— Drone'un mavi ışığı (arka) + Beyaz ışığı (ön) 
yavaşça yanıp sönmeye devam eder. Bu, GPS'in 
Uydu Arama durumuna girdiği anlamına gelir.
— Bu adımı tamamlamak birkaç dakika sürer.
— Drone'un Mavi ışığı (arka) ve Beyaz ışığı (ön) 
Kesintisiz yanıyor, bu, GPS uydu aramasının 
başarılı olduğu anlamına gelir.
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DİKKAT: Dron kollarındaki LED göstergeler: mavi ışık (arka) + mavi ışık (ön) 
yavaşça yanıp sönüyorsa, GPS sinyalinin zayıf olduğu anlamına gelir; GPS 
modunu kapatmak için lütfen 2 saniye boyunca           'ya basmaya devam 
edin: mavi ışık (arka) yanıp sönmeye devam ediyor + beyaz ışık (ön) sürekli 
yanıyor, drone uçuş irtifa moduna girer, artık drone havalanabilir.

Ön kollarda ve arka kollarda bulunan tüm LED'ler, uçmaya hazırsınız!
— Mavi (arka) ve Mavi (ön) ışıkların tümü sabittir (yanıp sönmez).
— Uygulama drone durumu: "Uçmaya hazır".

MOTORLARI ÇALIŞTIRMA/DURDURMA
— Joystickleri saat 5 ve 7 konumuna itin.
— Motorlar otomatik olarak çalışacak, uçağı 
çıkarmak için sol joystick'e basın. (Uçak kalkışından 
önce motorların çalıştırılması).

NOT: Motorların çalıştırılması drone havalanmadan 
önce ayarlanmalıdır.
— Motorları Durdurma:
1. Joystickleri tekrar saat 5 & 7 pozisyonuna iterek 
motorlar çalışmayı durdurur.
2. Motorlar 20 saniye sonra çalıştırılmazsa motorlar 
çalışmayı durduracaktır.



Time-
lapse

Photo

Video

Panorama

GPS
follow

Far fly Sky fly Spiral fly VRT SC Filter Music VRObs-
avoidance

Image
follow

Interest
point Route rules Ges photo Ges record Zoom Lens angle Live Streaming

SJ F PRO APP (UYGULAMA)
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Uçuşu başlatmadan önce Uçak Durumunun "Uçmaya Hazır" demesini 
bekleyin. Bu, GPS'inizin senkronize edilmesini ve uçağınızın uçmaya hazır 
olmasını sağlayacaktır.

1. Ana Menüye Dön  7. Otomatik Kalkış  13. Medya Galerisi
2. Pusula paraziti  8. GPS Eve Dönüş  14. Ses Kaydı
3. Uzak Batarya  9. Daha Fazla İşlev  15. Mesafe (metre)
4. GPS Sinyali   10. SD kart durumu  16. Yükseklik (metre)
5. Uçak Bataryası  11. Atış İşlevi   17. Hız (metre/sn)
6. Ayar   12. Deklanşör

1. SJ GPS PRO APP UYGULAMASINI İNDİRİN

2. UYGULAMA GİRİŞİ

Apple IOS için “SJ F PRO” 
yazılımının QR kodunu 

okutun

Android için “SJ F PRO” 
yazılımının QR kodunu 

okutun
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1. Drone ve hedef arasındaki mesafeyi 2 metreden fazla tutun, hedefi 
hedeflemek için merceği manuel olarak ayarlayın.

2. Uygulamadaki Tek tuşla uzağa uçma simgesine tıklayın ve 
onaylamak için kaydırın.

3. Uzağa uçma işlevinden çıkmak için tekrar APP'deki Tek tuşla uzağa 
uç simgesine tıklayın veya uzaktan kumandadaki yön kolunu çekin.

Açıklama: Uçuşa başlarken, drone hedeften yaklaşık 25 metre uzağa 
hareket edecek ve aynı zamanda video çekme işlevini de 
başlatacaktır. Drone, tamamlama işlevini gerçekleştirdikten sonra 
otomatik olarak kalkış noktasına geri dönecektir. Çıkmak için yön 
kolunu çekin. Drone'un geri yönüne dikkat edin. Herhangi bir 
yaralanmayı önlemek için yakınlarda hiçbir engel veya kalabalık 
olmadığından emin olun. Acil bir durumda, uçuşu durdurmak için 
lütfen hemen uzaktan kumandadaki yön kolunu çekin!

1. Hedef ile dronun mesafesini 2 metreden fazla tutun, ardından hedefi 
hedeflemek için merceği manuel olarak ayarlayın.

2. Uygulamadaki Tek tuşla hızla yükselen simgeye tıklayın ve 
onaylamak için kaydırın.

3. Hızlı roket işlevinden çıkmak için tekrar APP'deki Tek tuşla hızla 
yükselme simgesine tıklayın veya uzaktan kumandadaki yön kolunu 
çekin.

Not: Uçuşa başlarken, drone otomatik olarak yaklaşık 15 metre 
yüksekliğe yükselecek ve aynı anda video kaydını başlatacaktır. 
Drone, tamamlama işlevini gerçekleştirdikten sonra otomatik olarak 
kalkış noktasına geri dönecektir. Çıkmak için direksiyon kolunu çekin. 
Herhangi bir yaralanmayı önlemek için dronun üzerinde herhangi bir 
engel olmadığından emin olun. Acil bir durumda, uçuşu durdurmak 
için lütfen hemen uzaktan kumandanın yön kolunu çekin!

1. Drone ve hedef arasındaki mesafeyi yaklaşık 2 ila 5 metrede tutun ve 
hedefi hedeflemek için merceği manuel olarak ayarlayın.

2. Uygulamadaki Tek tuşlu sarmal simgeye tıklayın ve onaylamak için 
kaydırın.

3. Uygulamadaki Tek Tuş sarmal simgesine tekrar tıklayın veya sarmal 
işlevden çıkmak için uzaktan kumandadaki yön kolunu çekin.

Açıklama: Uçuşa başlarken, dron otomatik olarak yukarı doğru 
(maksimum yaklaşık 15 metrelik bir yarıçapla) dönecek ve aynı anda 
video çekim işlevini başlatacaktır. Drone, tamamlama fonksiyonlarını 
yerine getirdikten sonra otomatik olarak kalkış noktasına dönecektir. 
Çıkmak için yön kolunu itin. Herhangi bir yaralanmayı önlemek için 
dronun etrafında hiçbir engel veya insan olmadığından emin olun. 
Acil bir durumda, uçuşu durdurmak için lütfen hemen uzaktan 
kumandadaki yön kolunu çekin!

TEK TUŞ FLY FAR FONKSİYONU

TEK TUŞ SKYROCKETING FONKSİYONU

TEK TUŞ SPIRAL FONKSİYONU



17

Hatırlatma: Aynı anda 1 resim veya 9 resim paylaşabilirsiniz. Ancak her 
seferinde yalnızca bir video paylaşılabilir.

1. Uygulamanın önizleme sayfasının sağ tarafındaki "Çekim İşlevi"ndeki 
Dikey Ekran Hava Fotoğrafı simgesine tıklayın ve mobil ekran dikey 
ekran olarak görünecektir.

2. Dikey ekrandaki Hava Fotoğrafı simgesine tıklayarak dikey ekranın 
ölçeğini değiştirebilirsiniz.

3. Üç dikey ekran ölçeği seçilebilir: 1:1, 3:4 ve 9:16

1. APP işlev sayfasına tıklayın, Çekim İşlevi -- Hızlandırılmış Çekim
2. Gecikmeli Büyütme'yi seçmek için kaydırın ve Tamam'a tıklayın.
3. Hızlandırılmış çekime başlamak için        'ya tıklayın.
4. Çekimi bitirmek için        'ya tekrar tıklayın.

1. APP işlev sayfasına tıklayın ve           —           'yi seçin.
2.         'ye tıklayın.
3. Drone, panoramik çekimi tamamlamak, panoramik bir resmi 

otomatik olarak sentezlemek ve fotoğraf albümüne kaydetmek için 
yaklaşık bir daire (360°) döner. Çekimi başarıyla bitirdiğinizde, bir 
bilgi istemi mesajı açılır.

DİKEY EKRAN HAVA FOTOĞRAFI

ZAMAN AŞIMI FOTOĞRAFÇILIĞI

PANAROMİK ÇEKİM

3. TEK TUŞLA PAYLAŞIM

1. APP'yi açın ve            'ya tıklayın, ortam 
kitaplığına girin (Pic.1).

2.             'ye tıklayın, paylaşım arayüzüne 
girin (Resim 2), paylaşmak istediğiniz 
fotoğraflardan birini veya tümünü seçin,           
'ye tıklayın, fotoğrafları paylaşmak 
istediğiniz sosyal medyayı seçin (Resim 3).

Pic2 照片 视频

全选 分享 删除

Pic3 照片 视频

Pic1 照片 视频

2020年9月29日星期二



TrackParameter PTZ Adjust

Flight time            Flight distance             Flights

Footprint
Visit 0 districts

Max mileage                0.0 m

Max altitude                 0.0 m

Max speed                0.0 m/s

0.0 min 0.0 m 0

All flight records

Find drone

Log File

Uçuş Sistemi
Ayarları

Beginner Mode Default open for novice mode close for custom mode

Flight distance default30m,(20-3500m)

default30m,(10-120m)

default20m,(10-120m)

30 m

30 m

20 m

Flight altitude

Return altitude

Note: return altitude shall not exceed flight altitude

TrackParameter Image
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Cep telefonunun mevcut konumu

Find drone①. Dronu aramak üzere MAP yüzeyini açmak için                       'yı 
tıklayın.

②. Kayıp drone'nun son konumu HARİTA'da görünecektir.

Varsayılan GPS Modu BAŞLANGIÇ MODU'dur:
1.Uçuş Mesafesi 0-30 M Arasındadır.
2.Uçuş İrtifası 0-30 M arasındadır.
3.RTH Rakımı 20 M'nin altında.

Akıllı telefondan Uçuş parametreleri 
ayarlamak için BAŞLANGIÇ MODUNU 
kapatabilirsiniz.

4. KAYIP DRON NASIL ARANIR

5. UÇUŞ



19

APP'yi açın ve WIFI'ı uçağa bağlayın,               
.       'e tıklayın, medya kitaplığına girin 
(Pic.1).

APP albümü: Fotoğraf ve videoyu seçin 
ve mobil albüme kaydedin,          'yi 
tıklayın, fotoğraf ve video mobil albüme 
kaydedilir.

SD kart:           'ü tıklayın, fotoğraf ve 
videoyu seçin ve cep telefonunuza 
kaydedin,            'ü tıklayın, fotoğraf ve 
video mobil albüme kaydedilir.

NOT: Çekim ve kayıt bittikten sonra, 
fotoğraf ve video APP albümüne ve SD 
karta kaydedilecektir, APP albümüne 
kaydedilen fotoğraf ve videonun 
çözünürlüğü SD karttakinden farklıdır.

6. FOTOĞRAFI VE VIDEOYU MOBIL APP ALBÜMÜNE KAYDEDIN

PHOTO VIDEO

Pic. 1

PHOTO VIDEO

Pic. 2

Pic. 3Pic. 3



DRON FONKSİYONLARI
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1. Drone'u çevrelenecek merkez noktada gezdirin.
2. APP'de çevreleyen yarıçapı seçin ve uçmak için 

kaydırın.
3. Dönerken, drone'nun saat yönünde uçuşunu veya 

saat yönünün tersine uçuşunu değiştirmek için sol 
veya sağ yön kolunu kontrol edebilirsiniz.

4. Dönerken, drone'nun dönüş yarıçapını 
değiştirmek için ileri yön kolunu veya geri yön 
kolunu kontrol edebilirsiniz.

5. Surround İşlevinden çıkmak için APP'deki 
"Surround İşlevi" simgesine tekrar tıklayın.

Delete single

Send

Delete all

— Mobil internetin bağlı olduğundan emin olun, APP'ye          girin, 
mobil cihazınızda uçmak istediğinizde bölgenin harita verilerini 
yakalayın, ardından mobil cihazınızı uçağınıza bağlayın, APP'de ,    
'den haritayı görüntüleyebilirsiniz.
— Uçak WIFI'ını akıllı telefonunuzla başarıyla bağlayın, Uygulamada      
,         'ü tıklayın, ardından haritada KIRMIZI DAİRE (SINIRLI UÇUŞ 
MENZİLİ)/KALKIŞ POZİSYONU/DRON MEVCUT POZİSYONU 
bulabilirsiniz, noktaları işaretleyin (en fazla 16 puan) ) haritada 
KIRMIZI DAİRE menzili içinde uçmayı planlıyorsanız. Noktaları veya 
uçuş rotasını sıfırlamak isterseniz               veya            'i tıklayın. ,     ,    
,            'ya tıklayın, Way Point Flight'ı başlatmak için onaylayın. Yol 
Noktası Uçuş İşlevini iptal etmek için Sağ Joystick'e basmak.

1. YOL NOKTASI UÇUŞU

2. İLGI ALANI UÇUŞU
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Yaklaşık 5 Metre

GPS Follow-me işlevi, WIFI sinyal paraziti olan yüksek yapılardan, 
ağaçlardan ve yaşam alanlarından etkilenecektir.
Mobil cihazda GPS sinyali zayıfsa veya GPS konumlandırması KAPALI ise, 
GPS Beni Takip Et işlevi etkinleştirilmez.

* Açık alanda kullanın ve çevrenize dikkat edin. Drone, bu modda engellerden 
kaçınma özelliğine sahip DEĞİLDİR.

Acil Durdurma moduna girmek için bir kez tıklayıp            'ya 
3 saniye basmaya devam edin. Uçağın uçuş yüksekliği 13 
metre içinde ise devreye girer; aksi halde aktif olmaz.

Motorları yalnızca acil durumlarda uçuş ortasında durdurun, 
bunu yapmak hasar veya yaralanma riskini azaltabilir.

Follow Me (Beni Takip Et) işlevi etkinleştirildiğinde, hava aracı nereye 
giderseniz gidin sizi takip etmek için akıllı telefonunuzdaki GPS'i takip 
edecektir. (Akıllı telefonun uçağa başarıyla bağlandığından emin olun, 
akıllı telefonunuzdaki APP'yi açın.)

1. Uçuş kapsamının 10-50 metre içinde olduğundan emin olun.
2. APP arayüzünde          'ya tıklayın.
3. APP hava aracı Durumunun "Beni Takip Et hazır" olarak 

görüntülenmesi bekleniyor ---Şimdi hava aracı, APP üzerindeki 
konumlandırma koordinatıyla birlikte hareket ediyor.

4. Follow Me modundan çıkmak için APP arayüzündeki          'ye tekrar 
tıklayın.

3. ACİL DURDURMA

4 GPS BENİ TAKİP ET
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②. Düşük Batarya Geri Dön

③. Bağlantı Kesilince Geri Dön

①. Akıllı Eve Geri Dön

UYARI:

RTH Tuşu Uygulamada RTH

         'ya tıklayın,         'yi seçin, izlemek istediğiniz nesneye veya kişiye 
dokunun ve seçiminizi onaylamak için öğesine dokunun.
(NOT: İşaretlediğiniz çerçevenin boyutunun, dokunduğunuz nesne veya 
kişi ile aynı olduğundan emin olun, çerçeve çok büyük olmamalıdır.)

Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için uygulamada           
.          'ye tıklayın, el hareketiyle 3 saniyeden 0 saniyeye 
kadar geri sayım yapın, lütfen ipuçlarını izleyin.

Eve Dönüş (RTH) işlevi, hava aracını Kalkış Noktasına geri getirir. Bu işlev 
yalnızca GPS modunda gerçekleştirilebilir.
3 tip RTH vardır: Akıllı RTH/Düşük pil RTH/Bağlantı Kaybı RTH

Uzaktan kumandanızdaki Ana Ekrana Dön 
Düğmesine basın veya akıllı telefonunuzun 
Uygulamasına dokunun, uzaktan kumanda bip 
sesi çıkarmaya başlayacaktır. Uçağınız KALKIŞ 
Noktasına geri dönecektir. RTH prosedürünü 
durdurmak için düğmeye tekrar basın. veya 
uçağın güvenli alana inmesini sağlamak için sol 
ve sağ kumanda kollarını değiştirin.

Düşük Pil RTH, Uçuş Pil seviyesi düşük olduğunda tetiklenir, Düşük pil 
RTH etkinleştirildiğinde, uçak 30 metre yükseklikte otomatik olarak 
yükselir veya alçalır, ardından sol ve sağ joystick'leri değiştirerek güvenli 
alana inmesini sağlayabilirsiniz.Mevcut pil seviyesi, uçağı yalnızca mevcut 
irtifadan alçalmaya yetecek kadar destekleyebiliyorsa, uçak kalkış 
noktasına geri döner.

Uzaktan kumandaya giden sinyal kaybolursa Uçak Ana Konuma Dönüş 
Moduna girecektir. Uçak kalkış noktasına geri dönecektir. Hava aracı, 
etkinleştirilmiş RTH sırasında uzaktan kumandayı otomatik olarak 
bağlayabilir. Bağlantılar başarılı olursa uçağı yeniden çalıştırabilirsiniz.

Bu drone, RTH durumunda engellerden kaçınma özelliğine sahip DEĞİLDİR.

5. GÖRÜNTÜ TANIMA BENİ TAKİP ET/JEST KONTROLÜ

6. JESTLERLE KAYIT

7. EVE GERİ DÖN (RTH)

within
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1. Geçerli tarama menzili, uçak ile engellenebilir arasında 20 metre 
ileridedir.

2. Engelden kaçınmanın çalışma prensipleri: Nabız sinyali iletim portu 
tarafından gönderilir. Darbe sinyali, tarama aralığı içinde engel 
bulunduğunda darbe sinyali geri döndükten sonra alıcı bağlantı noktası 
tarafından alınır. İleri durma komutu, drone ile engel arasındaki mesafe 
bir dizi hesaplamayla elde edildikten sonra gönderilir.

3. Dronun ileri gitme pozisyonu, uçuş hızına bağlıdır. Dron düşük hızda 
uçarken, drona 20 metre mesafedeki engel tarandıktan sonra ileri dur 
komutu gönderilmeye başlar. Dronun engellerden kaçınma mesafesi ve 
engel, yüksek hızda ise daha kısadır. Aksi takdirde daha uzun olacaktır 
(en fazla 20 metre).

8. ENGELLERDEN KAÇINMA
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3M

Uçak, aşağı bakan görsel kamera sensörlerinden oluşan aşağıya bakan 
bir optik akış sistemi ile donatılmıştır, böylece İHA, GPS olmadan veya 
zayıf GPS sinyalleri ile alçak irtifada sabit bir şekilde havada süzülebilir.

Not:
(1) Optik akış görüş sistemi, yalnızca çevreleyen ortam ışıkla dolu ve 
doku açısından zengin olduğunda uçuşa yardımcı olabilir, ancak 
kullanıcının yargısını tamamen değiştiremez. Lütfen uçak durumuna ve 
uygulama ipuçlarına dikkat edin ve lütfen optik akış görüş sistemine çok 
fazla GÜVENMEYİN.

(2) Optik akış görüş sistemi, ortam ışığının çok parlak veya çok karanlık, 
ayna yüzeyi, saf renkli düz zemin, su yüzeyi, yansıtıcı yüzey, dokulu 
seyrek yüzey vb. durumlarda etkisiz veya etkisizdir.

(3) Aşağı görüşlü optik akış görüş sisteminin en iyi çalışma aralığı 0,5-3 
metrenin altındadır. Bu aralığı aşarsa, aşağı görüşlü optik akış görüş 
sisteminin konumlandırma etkisi zayıf olabilir. Lütfen dikkatli uçun.

(4) Lütfen optik akışlı görüş sisteminin merceğinin temiz olduğundan 
emin olun ve optik akışlı görüş sistemini ENGELLEMEYİN veya 
MÜDAHALE ETMEYİN.

(5) Optik akışlı görüş sistemi yalnızca Yükseklik Modunda kullanılabilir ve 
GPS uydu araması başarıyla tamamlandıktan sonra açık havada 
otomatik olarak GPS moduna geçebilir.

9. OPTIK AKIŞ GÖRÜŞ SISTEMI
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SD

Uzaktan kumandada        'e tıklayın veya APP'de        'ye tıklayın,      
göstergesi bir kez yanıp söner, kameranın bir fotoğraf çektiği anlamına 
gelir.
Uzaktan kumandada        'e tıklayın veya APP'de         'e tıklayın,   
göstergesi yanıp sönmeye devam edecek, kamera kayıt yapıyor 
demektir.
Videoyu kaydetmek için tekrar         'ye basın. Kayıt sırasında fotoğraf 
ÇEKMEYİN.

Orijinal resimler ve videolar SD karta kaydedilir. SD'ye basın
çıkarmak için hafifçe çekin, ardından kartı kart okuyucuya takın ve
SD karttan verileri okumak için bir bilgisayarın Type-C çıkışına takın.
Görüntüler ayrıca Uygulamada da görüntülenebilir.

10. KAMERA FONKSİYONLARI

Foto Çek

Video Çek

Uygulama İkonu

SD Kart (Ayrıca Satılır)

ORTAK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

SORUN SEBEP KARŞI TEDBİRLER
Drone ışıkları yanıp sönüyor 
ve çalışırken drone'dan 
yanıt gelmiyor.

Kanatlar dönüyor ama 
drone havalanamıyor.

Quadcopter şiddetli bir 
şekilde sallanıyor.

Drone uçuşta dengede 
kalamaz.

1. Uzaktan kumanda drone 
ile senkronize değil.
2. Yetersiz pil gücü.

1. Yetersiz pil gücü.
2. Bıçaklar bozuk.

Bıçaklar deforme oldu.

1. Bıçaklar bozuk.
2. Motor düzgün çalışmıyor.

1. Bıçakları değiştirin.
2. Motoru değiştirin.

Bıçakları değiştirin.

1. Pili şarj edin.
2. Bıçakları değiştirin.

1. Hızlı Başlangıç kılavuzuna bakın 
ve drone'u yeniden senkronize 
edin. 2. Pili şarj edin.
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1. Mobil cihaz ve uzaktan kumanda bağlanamıyor. Değiştirildiyse, 
APP'deki kontrol sinyali simgesinin durumunu kontrol edin.
2. Görüntü aktarımı sıkışmış veya kolayca kontrolden çıkmış ve bağlantısı 
kesilmiş.
           Anten açısını drone ile hizalanacak şekilde ayarlayın ve orta 
konumda engel olmadığından emin olun.
           Uçuş alanını değiştirin. Lütfen yüksek binaların veya sinyal 
kulelerinin yakınında UÇMAYIN.
           Drone'nun en son aygıt yazılımını güncelleyin.
3. Drone kararsız bir şekilde havada süzülüyor.
           Uçuş alanını değiştirin. Lütfen yüksek binaların veya sinyal 
kulelerinin yakınında UÇMAYIN.
           Drone pusula kalibrasyonu ve yatay kalibrasyon gerçekleştirin.
           Kuvvetli rüzgarın uçuşu etkileyip etkilemediğine karar verin.
           Fan kanadının ve kolun deforme olup olmadığına karar verin.
4. Drone'nun GPS doğruluğu doğru değil veya GPS doğruluk testini 
geçemiyor.
           GPS sinyalinin 6 veya daha fazla uydu aranabileceği açık havada 
açık bir alana gidin.
           Drone etrafında yakın mesafeden dolaşın.
           Mobil cihazı değiştirin.
           Yüksek binaların altında test etmeyiniz.
5. Pil şarj edilemiyor. Şarj cihazını yeniden takın ve çıkarın veya pili 
yeniden yükleyin ve boşaltın.
6. Kısa uçuş süresi. Pili aşırı şarj edin veya boşaltın, ayrıca pil ömrünün 
kısalması yüksek sıcaklıktaki ortamdan kaynaklanabilir. Pil gücünün 
kalan %60'ını saklamanız ve kullanmadan önce tamamen şarj etmeniz 
önerilir.
7. Aşırı eğim açısı veya UAV Gimbal kontrolünde anormal problem.
           Drone'u düz zeminde Gimbal kalibrasyonuna yeniden başlatın.
           Çalışıp çalışmadığını Gimbal durumunu kontrol edin.
           Gimbal'yi orijinal fabrika ayarlarına döndürmek için 
          APP'de “        ” öğesini seçin.
8.Gimbal başlatma başarısız. Lütfen drone'nun gücünü açmadan önce 
Gimbal koruma kapağını çıkarın, ardından Gimbal kalibrasyonu için düz 
bir zemine koyun.
9. Net olmayan çekim.
           Kamera koruyucu filminin çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin.
           İyi ışık ortamında kullanın.
           APP'deki kamera ayarından çekim parametrelerini ayarlayın.
10. Kamera buğulu.
           Yağışlı hava kamerada sise neden olur. Drone'nun saklama yerini 
değiştirin.
           Saklama sırasında kameranın koruyucu kapağına nem giderici 
yerleştirin.
11. Çekilen resimler veya videolar kayboluyor.
    Video kaydederken kayıt işlemini sonlandırmalısınız, aksi takdirde     
video zarar görebilir veya kaybolabilir.
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ÖZELLİKLERİ

Drone

Gimbal Stabilizasyonu: 2 eksenli (tilt, roll)

Kamera

MODEL:   F22s 4K PRO
Ağırlık (Pil Dahil):  588 gr / 20,7 ons
Uçuş Süresi:   Yaklaşık 35 dakika
Motor Modeli:  1806
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:  0° - 40° C (  32° - 104° F)
Uydu Sistemleri:  GPS/GLONASS
Boyutlar (UxGxY):  Katlanmamış: 35 x 35 x 8,3 (cm)
                                Katlanmış: 20,2 x1 0,7 x 8,3 (cm)

Mekanik Aralık:  Yaklaşık -100° ila +70° Eğim
                                    Yaklaşık -35°'den +35°'ye Döndürün
Kontrol Edilebilir Aralık:  Ayarlanmış kamera açısı 
  (yukarı ve aşağı): Yaklaşık -80° ila +0°

Lens:                  FOV:100°
Eşd.Odak Uzunluğu:         60CM
Odak aralığı:                   Sabit odak 
Foto çözünürlüğü:             Telefon 3840X2160P
                                              SD kart 3840X2160P
Video çözünürlüğü:          Telefon 1280X720P
                                              SD kart 3840X2160P
Fotoğraf Formatı:              JEPG
Video Formatı:                   MP4
Dest. SD Kartlar:                Mikro SD kart 2G-128G
                  (Class 10/U1 veya üstü)
Dest. Dosya Sistemleri:    FAT32

Çalışma Frekansı:  5.15-5,35 GHz; 5.725-5.825 GHz
Desteklenen İletim Protokolü:  802.11a; 802.11n20; 802.11n40
Video İletim Kare Hızı:  30FPS

5G Aktarım



28

Gerekli İşletim Sistemi: IOS 9.0 veya üstü/Android 5.0 veya üstü

30 fps

30 fps

Phone
Photo

Video

Video

Photo

KONFIGÜRASYON DEPOLAMA YÖNTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK

4K

SD card

3840X2160P

1280X720P

3840X2160P
3840X2160P

KARE / SN

Çalışma Frekansı:  2.4G + 5G köprüsü
Maksimum çalışma mesafesi:  3,5 KM'ye kadar (Dış Mekan ve Engelsiz)
Pil:   3000mAh Li-polimer
Şarj süresi:   yaklaşık 3 saat
Çalışma süresi:   yaklaşık 3 saat
Çalışma Gerilimi:  3.7V
Mobil Cihaz Tutucu:  4,7  ̋- 6,5  ̋Akıllı Telefonlar
Çalışma Sıcaklığı:  32° - 104° F ( 0° - 40° C )

Kapasite:   3500mAh
Voltaj:   11.1V
Pil Tipi:   Li-polimer
Enerji:   38.85Wh
Net Ağırlık:   239g / 8.4oz
Maksimum Şarj Gücü:  15W
Maksimum Şarj Süresi:  Yaklaşık 3,5 saat (Şarj Gücüne Bağlı Olarak)
Şarj Sıcaklık Aralığı:  32° - 104° F ( 0° - 40° C )

Voltaj:   5V 3A
Nominal Güç:   ≤15 W

APP / Canlı Görüntü

Uzaktan Kumanda

Akıllı Uçuş Bataryası

Şarj Kablosu :  Type-C

Mobile Uygulama Adı: SJ F PRO



Kılavuzlar X1

Pervaneler için sabitleyici X1

Pervane A X2

Pervane B X2

C Tipi kablo X1
Sadece şarj için

Paket İçeriği
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USB Type-C

Mikro-USB

Lightning

Type-C

Type-C

Type-C

Joystick X2

In order to make sure that it meets the requirement of the electromagnetic environment of the 
aviation radio station, �ying within the scope of 10 kilometers on each side by taking the airport 
runway center line as the middle line is HIGHLY FORBIDDEN or �ying within the scope of 20 
kilometers by taking both ends of the runway as the center is HIGHLY FORBIDDEN. Flying on 
the route of the airline is also PROHIBITED.  Stop using all kinds of �ying models or unmanned 
Quad-rotors in the AREA that prohibited by related authority or department of our country.

ULTRAPORTABLE AND FOLDABLE

Müşteri Hizmetleri
0850 500 55 15
info@oyuncakhobi.com

Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi
Kavaklı mh. İstanbul Cd. no:27 A-Blok B:21-22 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

İthalatçı Firma:


