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Dash Camera
Discovery T20X

Kullanim kilavuzu

Lutfen kullanmadan énce bu kilavuzu dikkatlice okuyun ve ileride basvurmak zere iyi bir
sekilde saklayin.
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Dikkat

. Cihazin kesintisiz bir sekilde kullanilmasini saglamak icin,
yetersiz pil nedeniyle ani kapanmay! 6nlemek icin lttfen
kayit sirasinda arac sarj cihazina baglayin.

. Lutfen cihaza saglanan arac sarj cihaziyla guc verin.

. Kamera merceginin temiz oldugundan ve
engellenmediginden emin olun.

. Cihazin iyi durumda oldugundan emin olmak icin bir
kurulum o6ncesi test yapmaniz énerilir.

. Servis o6mrinU uzatmak icin Urtint sicakhgin 70C'yi
gecebilecegdi yerlerde uzun slre birakmayin.




PAKET ICERIGI
Vivilink T20X Arac Sarj USB Kablo
Arac Ici Kamera Cihazi
Ayrac Vakumlu Montaj 3M Yapiskanli Montaj
Aparati Aparati
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Yapiskanli Kablo Temizleme Pin Klavuz
Klipsi Bezi
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i\_‘ Arac Sarjiicin Mini USB Girisi
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AV girisi Baglanti Yuvasi

E AN j

Mikrofon

O Onemii

Kamera donarsa veya yanit vermezse, ara¢c kamerasini
yeniden baslatmak icin lutfen saglanan pimi Sifirlama
Deligine sokun.

TUSLARIN FONKSIYONLARI

* Arac ici kamerayl acmak/kapatmak icin 3
@ saniye basih tutun.

* Arac ici kamera acildiginda ekrani
acmak/kapatmak icin kisa basin.

*Video modunda, mevcut video dosyasini
kilitlemek icin kisa basin; normal video
kaydetmek icin tekrar basin.




*Video modu, yakalama modu ve oynatma modu
arasinda gecis yapmak icin basin.

* Arac ici kameray! ayarlarken édnceki mentye
dénmek icin basin.

* Seciminizi onaylamak icin basin.

*Video modunda kaydi baslatmak/ bitirmek icin
basin.

* Cekim modunda bir fotograf cekmek icin basin.
* Oynatma modunda kaydedilen videoyu
oynatmak/duraklatmak icin basin.

*Video modunda, video ayarina girmek icin bir
kez basin; sistem ayarina gecmek icin tekrar basin;
video moduna doénmek icin Ugtincl kez basin.

* Cekim modunda, fotograf ayarina girmek icin bir
kez basin; sistem ayarina gecmek icin tekrar basin;
cekim moduna déonmek icin Gclncl kez basin.

* Oynatma modunda, alt mentyd goruntulemek
icin bir kez basin; sistem ayarina gecmek icin
tekrar basin; oynatma moduna dénmek igin
Uguncu kez basin.

* Arac ici kameray! ayarlarken énceki menUye
dénmek icin basin.

* Onceki secenege gitmek icin basin.
* Oynatma modunda hizli geri dugmesi islevi
gbérmek icin basin.

* Bir sonraki secenede gecmek icin basin.

*Video modunda mikrofonu etkinlestirmek/devre
dist birakmak icin basin.

*Oynatma modunda hizliileri sarma digmesi
islevi gérmek icin basin.
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KURULUM TALIMATLARI
0

1. Aracg ici kameray! takmadan 6nce aracin motorunu kapatin.

2. Kurulum 6éncesi test, kurulumdan énce bir zorunluluktur.

3.1k kullanimdan énce Urtine bicimlendirilmis bir bellek karti
(dahil degildir) takin.

Adim 1: Hafiza kartini bir kart okuyucuya takin, ardindan
FAT32'ye bicimlendirmek icin bilgisayara baglayin.

Adim 2: Sistem Avyarlarina girmek icin @’ya iki kez basin,
ardindan formati secmek icin ’ye ve devam etmek icin OK'e
basin.

Kaydedilen videonun veri hizi nedeniyle, Sinif 10 veya daha
yUksek hizli hafiza karti kullanilmalidir.

Asama 1:
Vantuz/3M Yapiskan Standi Arac Kamerasina takin.
1- Saglanan Vantuz ile kurun.

Vantuzun ucunu montaj deligiyle hizalayin, ardindan igeri
sokun ve kaydirin.
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2- Saglanan 3M Yapiskanl Stand ile kurun.

3M Yapiskanli Standin ucunu montaj deligiyle hizalayin,
ardindan igeri sokun ve kaydirin.

Adim 2:
Arac ici kamerayl 6n cama sabitleyin.

1. On cami saglanan temizlik beziyle temizleyin.
2. Vantuzu 6n cama sikica sabitlemek icin tokayl B konumunu
kilitlemek icin hareket ettirin.




Adim 3:
Arac Sarj Cihazinin USB konektérdni arag ici kameraya

baglayin, ardindan diger ucunu aractaki Cakmak Yuvasina
takin.

O Not:

Arabanizi diizenli hale getirmek icin, ara¢ sarj cihazinin
kablosunu verilen Yapiskan Kablo Klipsleri ile 6n camin
kenarina sabitlemenizi éneririz.

Adim 4:
Eniyi gorintlyd elde etmek icin ara¢ kamerasinin konumunu

ayarlayin.
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‘@ Not:

Arac kamerasinin konumunu buna gére ayarlamak icin
vantuzdaki disliyi déndurdn.

Adim 5:
Arac ici kameranin dogru bir sekilde kurulup kurulmadigini ve
calisip calismadigini kontrol etmek icin motoru ¢alistirin.

0 Not:

Arac ici kamera diizgln takilmissa, kayit basladiginda 6n
taraftaki calisma gostergesi yanip sdnecektir.

BASLAYIN
ACMA / KAPAMA

Secenek 1:
Arac ici kamera, arag sarj cihazi aracihdiyla glice
baglandiginda, motoru ¢alistirdiginizda otomatik olarak agilir.

Secenek 2:

Arac ici kamerayl acmak/kapatmak icin glic Digmesini
yaklasik 3 saniye basili tutun. Dil varsayilan olarak ingilizce
olarak ayarlanmistir, lGtfen dilinizi se¢mek icin " [AZ] Language”
ayarina gidin.

@ Not:

Arac ici kamera, glcle baglantisi kesildiginde yerlesik pil ile
yaklasik 10 dakika calisabilir. Gl¢ bagliyken aracg ici kamera
kullaniimasi siddetle tavsiye edilir.
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EKRANI ACMA / KAPAMA

Dash Kamera ACIK durumdayken ekrani kapatmak icin gti¢
Dugmesine bir kez basmaniz yeterlidir; uyandirmak igin tekrar
basin.

FONKSIYONLARA BAKIS
VIDEO MODU

Arac kamerasi acildiktan sonra Varsayilan olarak Video
Moduna girecektir.
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* Kaydi baslatmak icin 'ya basin; bitirmek ve kaydetmek
icin tekrar basin.

* Ekranin sol Ust késesinde yanip sénen kirmizi nokta, arag ici
kameradan alinan gorintinin hafiza kartina kaydedildigini
gosterir.

* Mikrofonun sesini kapatmak/acmak icin@'ye kisa basin.

* Mevcut videoyu kilitlemek ve kayit sirasinda korumali bir
dosya olarak saklamak i¢in ’ye basin.




KAYIT MODU
Video modunda, Cekim Modu i¢in @'ya bir kez basin.
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* Bir fotograf cekmek icin ’ya basin.

OYNATMA MODU

Cekim modunda, Oynatma Moduna girmek icin (M)'ya bir kez
basin.

1. Kaydedilen videolari/fotograflari kontrol edin

* Kaydedilen tim videolari/fotograflar gérintilemek icin
@ 'ya basin.

* Kaydedilen videoyu oynatmak/duraklatmak icin'ya basin.
* Video dosyasini oynatirken, videoyu -2x/-4x/-8x hizinda
ters cevirmek icin @'ya bir/iki/ti¢ kez basin; videoyu
2x/4x/8x hizinda ileri sarmak icin @ 've bir/iki/iic kez basin.
2. Kaydedilen videolari/fotograflari silin
Adim T: Alt menU araylzinU getirmek icin’ya bir kez basin,
ardindan (0K)'ye basarak Sil'i secin.

Adim 2:Tek bir dosyayi silmek icin Gegerli Sil'i secin; kaydedilen
tim dosyalari silmek icin Tumuna Sil'i secin.
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3. Kaydedilen videolari/fotograflari kilitle /a¢

Adim 1: Alt menU arayUzind getirmek icinya bir kez basin,
ardindan @veye basarak Koruma'yi secin

Adim 2: Birini Kilitle, Birinin Kilidini A¢, Tumnu Kilitle ve
Tumanun Kilidini Ag arasindan sec¢im yapin.

Adim 3: Seciminizi onaylamak icin(©KJya basin.

4. Videolari/fotograflari bir slayt gosterisinde gériintiileyin

Adim 1: Alt menU aray(zind getirmek icin ’ya bir kez basin,
ardmdan@ 'ye basarak Slayt Gosterisi'ni secin.

Adim 2: 2 saniye, 5 saniye ve 8 saniye arasindan zaman araliklari
secmek icin @ @’ya basin.

Adim 3: Onaylamak icin 'va basin, kaydedilen
videolar/fotograflar ayarlanan zaman araliklarinda bir
slayt gosterisinde goéruntllenecektir.

Adim 4: Slayt gosterisinden ¢ikmak icin tekrar'ya basin.

Dosya Aktarimi

Secenek 1:

Bellek kartini Arac ici Kameradan cikarin, ardindan dosya
aktarimi yapmak icin kart okuyucu (Urtnle verilmez)
araciligiyla bilgisayara baglayin.

Secenek 2:

Arag ici kameray! bir USB kablosuyla dogrudan bilgisayara
baglayin, U disk olarak kullanmak i¢in kamerada Yigin
Depolama 6gdesini secin.

cakhobicom



AYARLAR

Vidyo Ayarlan
Video modunda, Video Ayarina girmek igin ’ya bir kez basin.

Coziinarlik

Video ¢6zUndrliga varsayilan olarak 1440P'ye ayarlanmistir.
Diger mevcut secenekler 1080p ve 720p'dir.

Dongii Kaydi

Her videonun kayit stresini degistirin. Kayit sliresi varsayilan
olarak 3 dakikaya ayarlanmistir. 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika ve
KAPALI arasindan secim yapabilirsiniz.

O Not:

*1dk/3dk/5dk arasinda bir stire secerseniz, hafiza kartinin alani
doluysa yeni dosyalar eskisinin (zerine yazacaktir.

* KAPALI secenegini secgerseniz, her bir kayit 5 dakikalik slre
icinde kaydedilecek ve hafiza kartindaki alan doldugunda
kamera kaydi durduracaktir.

Videonun kare hizini ayarlayin. Kamera, varsayilan olarak
(KAPALI) bir videoda birlestirmek icin 1 saniyede 30 kare yakalar.
Zaman atlamasini 1s olarak ayarlarsaniz, kamera Isn basina 1 kare
yakalar ve bunlari bir videoda birlestirir. 2 saniyenin secilmesi,
kameranin her 2 saniyede 1 kare yakalayacagdini ve 3 saniyenin
secilmesi, kameranin her 3 saniyede 1kare yakalayacagini
gosterir.

Hizlandinlmis izleme

Incakhobicom




Bu islevi kullanmak icin ekstra bir Donanim kiti (dahil degildir)
gereklidir

WDR Genis Dinamik Arahk

ACIK olarak ayarlanmasi, kameranin kayit kalitesini iyilestirmek
icin aydinlik ve karanlik ortamlari otomatik olarak ele alacagdi
anlamina gelir.

. Pozlama

Birim alan basina isik miktarini ayarlayin. Daha ylksek deger,
daha parlak bir gértnta ile sonuglanir.

Hareket algilama

Kamera aciksa ve kayit yapmiyorsa, hareketli bir nesne
algiladiginda yaklasik 15 saniye boyunca otomatik olarak video
kaydetmeye baslayacaktir.

Ses kaydi

Kayit sirasinda mikrofonu acin/kapatin.

Tarih damgasi

Video dosyalarinin sol alt kdsesinde Tarih Saati goster/gizle.

G-Sensorii

SUrds sirasinda carpisma algilamanin farkli G-sensori
hassasiyetini ayarlayin. Gerektiginde Dusuk, Orta, Yiksek ve
KAPALI arasindan sec¢im yapabilirsiniz.
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Arac kamerasi kayit yaparken, ara¢ bir carpismayla karsilasirsa,
mevcut video Kilitlenir. Yilksek/Duistik't segin, ara¢ kiictik/siddetli
bir carpismayla karsilastiginda arag ici kamerasinin mevcut
videoyu kilitleyecegdi anlamina gelir.

@ Park izleme

Acik olarak ayarlanmasi, park edildiginde (kamera kapalr)
anlamina gelir, ara¢ bir carpismayla karsilastiginda ara¢ kamerasi
yaklasik 20 saniye boyunca otomatik olarak video kaydetmeye
baslar. Video kilitlenir ve Gizerine yazilmaz.

Plaka Damgasi

Araba numarasini ekranin sol alt kdsesinde gdsterecek sekilde
ayarlayin.

Foto Ayarlar

Cekim modunda, Fotograf Ayarina girmek icin dugmesine bir
kez basin.

Yakalama Modu

Gerektiginde farkh ¢cekim modu ayarlayin. Tek ¢ekim, 2s Gecikme,
5s Gecikme ve 10s Gecikme arasindan se¢im yapabilirsiniz.

Coziinirlik

Fotodraf ¢6zUnUrligl varsayilan olarak 12M olarak ayarlanmistir.
Diger mevcut secenekler VGA, 1.3M, 2M, 3M, 5M, 8M ve 10M'dir.




Stirekli Cekim

ACIK olarak ayarlamak, OK/deklansér diugmesine bastiginizda
kameranin surekli olarak 3 fotograf cekecegdi anlamina gelir.

Kalite

Gorinta kalitesini lyi (en yiiksek JPEG ¢dzinirlig), Normal ve
Ekonomi (en dustk JPEG ¢6zUndrlig) arasindan secebilirsiniz.

Keskinlik

Bir gorintinin iletebilecedi ayrinti miktarini belirler.

Beyaz Dengesi

Gorlntinin daha dogal gérinmesi icin renkleri ayarlamaya
yardimci olacak sekilde ayarlayin.

Renk

Belirli renkleri islemek icin ayarlayin.

ISO| 1so

Pozlama sirasinda gorint sensorlerinin isik okuma ve toplama
yetenegdini yikseltmek veya azaltmak icin ayarlayin.

. Pozlama

Birim alan basina i1sik miktarini ayarlayin. Daha yiksek deger,
daha parlak bir gértntt ile sonuglanir.




Sarsinti 6nleyici

Elde ¢cekim yaparken bulanikliga neden olmadan disik
deklansér hizlarinda gérintt cekmek icin ACIK olarak
ayarlayin.

Hizli inceleme

Cekilen fotografin ekranda goérintilenecegi bir sire secin.

Tarih damgasi

Video dosyalarinin sol alt kosesinde Tarih Saati gdster/gizle.

Sistem Ayarlari
Video/yaka modunda, Sistem Ayarina girmek icin (&) 'va iki
kez basin.

IE)%?; Ekran koruyucusu

Cihazin pilden tasarruf etmek icin ekrani kapatacagdi bir stire
secin.

]
Otomatik Kapanma

Cihaz kayit yapmadiginda cihazin otomatik olarak kapanacadi
bir stre secin.

E] Isik Frekansi

Ulkenizde veya cografi bolgenizde kullanilan giic kaynadi
ozelliklerine gore farkli frekans ayarlayin.
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Bip Sesi

Tus seslerini kapatir acar.

Acilis Sesi

Acilip kapatirken ses cikarip ¢ikarmayacgini belirler.

B
Dil Segimi

Ekranda géruntilenen dili secin.

Tarih / Saat

Ekranin sol alt kdsesinde gdsterilen tarihi/saati ayarlayin.
azaltmak icin @ 'va ve degeri artirmak icin @ 'ye basin,
ardindan bir sonraki secenede gecmek icin OK'e basin.

Format

Takilan hafiza kartini bicimlendirin. Latfen karttaki tim
dosyalarin kaybolacagini unutmayin.

@ Varsayilanlara D6n

Kameray! fabrika varsayilanina sifirlayin.

Versiyon

Kameranin strtimUnd kontrol etmek icin. Teknik destege
ihtiyac duyulursa gerekli olabilir.
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TEKNiIK OZELLIKLERI
Cipset JL5401A
Lens 170° genis aci lens

Ekran

Ekran CozinGrlagi
Sensor

Giris

Hoparlor

Hafiza Karti

Vidyo Cozinirligi
Foto Coziinarlagi
Vidyo Formati
Foto Formati
Depolama Isisi

Calisma Isisi

3.0inch IPS

640 x 360

GC2053

DC5V 1.5A

0.5W

128Gb ‘a kadar (dahil degildir)
2304 x 1440@30FPS
12M

MOV

JPEG

-20°C~70°C

-10°C~70°C




DIiKKAT

PIL YANLIS BIR TUR ILE DEGISIRSE PATLAMA RISKI.
KULLANILMIS PILLERI TALIMATLARA GORE ATIN.

—_- Sembol DC voltajini gbsterir
X Geri DONUSUM
||

Bu Urdn, atik elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE)
icin secici ayirma sembolline sahiptir. Bu, bu trinin
cevre Uzerindeki etkisini en aza indirgemek icin geri
donustirilmesi veya sokilmesi icin 2012/19/EU sayili
Avrupa direktifine uygun olarak kullaniimasi
gerektigi anlamina gelir.

Bu Urin AB Uye Ulkelerinde kullanilabilir.



Oyuncakhobi Teknolojik Urtinler Ticaret Anonim Sirketi
Kavakli mh. Istanbul Cd. no:27 A-Blok B:21-22 BEYLIKDUZU/ISTANBUL

Miisteri Hizmetleri

08505005515

info@oyuncakhobi.com

CUSTOMER SUPPORT

North America  : support@vivilink.com
United Kingdom : support.uk@vivilink.com
France : support.fr@vivilink.com
Espafia : support.es@vivilink.com

Italiano : support.it@vivilink.com



